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ま全のために 


お使いになるちへの危害、財崖への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためのを意事項を記載しています。 
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


" • 警告および注意表示 

A 危険 

この表示の注意事項を守らないと、死 t または重傷を負う危険が生 
じます。 

A 警告 

この表示の注意事項を守らないと、死 t または重傷を負ろことがあ 
ります。 

A 注意 

この表示のミ主意事項を守らないと、けがをしたり周选の物品に損害 
を与えたりすることがあります。 ^ 



A 


危険 


0 本製品を修埋-改造-分解しない 

乂災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。 


A® 


雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには 

じ^触れなぃ 

感電の原因となります。 

0 めらしたり、ル気の多い場所で使用しない 

乂災-感電の原因となります。 

•お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水巧でのご使用は、 
特にごミ主意ください。 

•水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かな 
いでください。 

本製品のかさな部品を乳幼児の手の届< とこ 
vV ろに置かない 

誤って飲み这み、窒息するおそれがあります。万一、飲 
み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談くだ 
さい。 


本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ず 
パソコン本体•周巧機器および本製品の電源 
を切り、コンセントから電源プラグを巧いて 
から巧5 

電源プラグを抜かずに行ラと、感電の原因になります。 

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、ずぐ 
に使用を中止ずる 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 

/ r \ が障や異常のまま、接続しない 

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機 
器から取り外してください。 

そのまま使用すると、乂災•感電•故障の原因となります。 


本製品の周巧に放熱を巧げるよラな物を置か 


乂災の原因となります。 
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参電源 （ AC アダプター•コード • プラグ）について 
/CN AC アダプターや電源コードは、添付品また 
は指定品のわの W 外を使用しない 


a 添付の AC アダプターや電源コードは、他の 
機器に接続しない 


電源コードから発煙したり乂災の原因になります。 

0 AC 1 OOV (已 0/60 HZ ) じ I 外のコンセント 
に接続しない 

発熱、乂災の恐れがあります。 


添付の電源コードおよび AC アダプターは本機専用で 
す。他の機器に取り付けると、乂災や感電の原因となる 
ことがあります。 

© 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、ずぐに 
コンセントから電源プラグを巧く 


電源コードにわのをのせたり、引っ張ったり、 
折り曲げ-巧しつけ-加工などは巧わない 

乂災、感電の原因になります。 

ゆるいコンセントに接続しない 

電源プラグは、根元までしっかりと差し这んでくださし、。 
根元まで差し这んでもゆるみがあるコンセントにはつな 
がないでください。発熱して乂災の原因になります。 

0 電源プラグを巧くときは電源コードを引っ張 
らない 

電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ 
張ると傷が付き、乂災や感電の原因になりまず。 


そのまま使用すると乂災-感電の原因になります。 

© じゅラたん、スポンジ、ダンボール、凳沿ス 
チロールなど、保温•保湿性の高いものの近 
<で使用しない 

乂災の原因になります。 

0 熱器具のそばに配線しない 

電源コード被覆が破れ、接触不良などの原因になります。 


rjsxjim 


/ CN 本製品を踏まない 長時間にわたり一定個所に触れ続けない 

麵し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様に本製品を-定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があ 
はごを意ください。 ります。 


人が通巧ずるよラな場所に配線しない 

v - x 足を引っ掛けると、けがの原因になります。 


安全設定機関の仕様に準拠するよラに設計されています 
ので、適切な使用環境で安全面での問題は起こりません。 
ただし、長時間にわたり一定個所に触れ続けると、低温 
やけどを起こす恐れがあります。 
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使用上のご注意 


本製品は精密機器でず。突がのが障等の理由によってデータが消失ずる場合がありまず。 

万一に備え、本製品内に保をされた重要なデータについては、必ず定期的に r バックアップ J を巧ってください。 

本製品または接続製品の保をデータの毀損•消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復 • 
復元•複製などをずることわできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる埋由であっ 
てら弊巧は一切その責任を負いかねまず。 

バックアップとは 


本製品に保をされたデータを守るために、別の記憶媒体 （HDD •目 D • DVD など）にデータの複製を作成することです。（デー 
夕を移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。） 

万一、故障や人為的なミスなどで、一ちのデータが失われてわ、残ったちのデータを使えますので安必です。不測の事態に備え 
るために、必ずバックアップを行ってください。 

本製品では、じ(下のソフトウェアでバックアップを行ラことができます。 

Sync with、EasySaver LE 

※ソフトウェアは、弊社ホームぺージからダウン□—ドできます。 ( http :// www . ioclata . jp / kaiteki ) 

X 〈レグザ'〉、スカパー./、 WCXDO 等で保をした番組データはバックアップできません。 


本製品の八ードウェア保証適用のために、ファームウェアまたはソフトウェアは常に弊社が提供ずる最新版にアップデートし 
てご利用<ださい。最新版でない場合、保証適用を受けられない場合もありまず。 


が障を防ぐためにじ I 下にご注意<ださい。 

•本製品はじ(下のよラな場所で保管-使用しないでください。 

《使用時/保管時》 -振動や衝撃の加わる場所-直射日光のあたる場所-湿気やホコリが多い場所 

•温度差の激しい場所•熱の発生する物の近く（ス I -ーブ、ヒーターなど） 

•強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など） 

-水気の多い場所（台所、ミ谷室など）-傾いた場所 

•腐食性ガス雰囲気中（〇み HsS 、 NHs 、 S 日み N 日 X など）•静電気の影響の強い場所 
《使用時のみ》 •保温、保湿性の高いものの近く（じゅラたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチ□ールなど） 

-製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所 
•本製品は精密部品です。じ(下のミ主意をしてください。 

•落としたり、衝撃を加えない 

-本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 
-重いものを上にのせない 
-本製品のそばで飲食-喫煙などをしない 

•アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。 

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。 

争本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないよラにしてください。 

お手入れについて 

•本体についた巧れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。 

•洗剤でちれを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 

•ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 

•市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
弓 I き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 
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廃棄や譲渡の際のご注意 


一夕消去ソフト等利用し、データを完全消去して<ださい。 


•八ードディスクに記録されたデータは、日 S 上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特 
殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元•再利用できてしまラ場合があります。その結果として、情報が漏洩して 
しまラ可能性もありますので、情報漏ミ曳などのトラブルを回避するために、データ消去のソフトウェアやサービスをご利用いただ 
くことをおすすめします。 

※ハードディスク上のソフトウェアについて 

ハードディスク上のソフトウェア （ OS 、 アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると、 

ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。 

•本製品を廃棄する際は、地ち自治体の条例にしたがってください。 

使用上のご注意 

■ NTFS フォーマットの USB ハードディスクを USB ポートに接続し、「共ちモード」で使用する場合、 NTFS の各種属性（暗号ファ 
イル、圧縮ファイルなど）には、対応しておりません。また、 NTFS フォーマットの USB ハードディスクは読み取り専用となり、 
ノ《ーティションサイブは 2 T バイトまでの対応となります。 

■設定画面で表示されるハードディスク使用領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプ□パティから見た使用領 
域の値は大きく異なります。本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。 

■ Windows と Mac 日 S で共ちする場合、 Windows 上から見ると、見覚えの無いファイルやフォルダーが見える場合があります。 
これは 、 Mac 日 S で、フォルダーを作成したりファイルをコピーした勵 こ、 作成したファイル（フォルダー)の他に、別のファイル(フォ 
ルタ'-)が作成されるためです。このファイル（フォルダー)には 、 Mac 日 S ユーザー用の必要な情報が書き这まれていますので、 
削除しないでください。 

■システム初期化を行ラ場合、本製品内に保をされているデータはすべて消去されます。事前に、必要なデータは必ずバックアップ 
してください。 

■本製品に AC アダプターと電源コードを接続してから、電源を入れる際は曰秒じ(上お待ちください。 

■本製品は、 DHCP サーバーがある環境では、自動的に DHCP サーバーより IP アドレスが割り当てられるため、本製品の IP アド 
レスを設定する必要はありません。ただし、 DHCP サーバーのない環境(パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環獄 
では、ネットワークに応じた IP アドレスを設定ずる必要があります。 

■本製品は□-カルネットワーク上でご利用ください。また、インターネット経由でのアクセスにつきましては 、 「Remote Link 2」 
のみの動作保証となります。 

本製品にグ□ーバル IP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、イ 
ンターネットから攻撃を受けないよラにするなど、お客様にてセキュリティ確保を行ってください。 

■同じネットワークに本製品を複数台導入する場合は、本製品の [ IP アドレス]を別のものに変更する必要があります。 

■複数のパソコンを接続する場合は、ハフ（ルーターなど）が必要となります。 

■無線 LAN で接続する場合は、無線アクセスポイントと無線 LAN アダプターを接続したパソコンが必要となります。 

■本製品の時刻を正しく合わせておく必要があります。インターネットに接続可能な環境で、起動時にタイムサーバーと同期する設 
定でのご使用をおすすめします。 

■本製品の内蔵ハードディスクに非常に多くのデータが書かれている場合、本製品の起動時間が通常より数分長くかかる場合があり 
ます。 

■本製品の動作中は AC アダプターを抜かないでください。録画中やデータ転送中にも本製品の電源を切らないでください。故障の 
原因となったり、データを消失ずるおそれがあります。 

■本製品に接続する USB ハードディスクに複数のパーティションがある場合、本製品で使用できるのは本製品が認識可能な最初の 
パーティションのみとなります。 

■ファイアウォールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスできない場合があります。その場合、ファイアウォールソフト側で、 

137〜139番、44己番のポートにアクセス許可する設定を行ってください。 
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セットアップずる 


一注思 


参設定は一度のみ行ってください。本製品をいったんネットワークに導入すると、他のパソコンからも利用できます。 


設置ずる 


1 ネットワーク内のルーターなどが正常に動作している 

ことを確認し、パソコンを起動します。 


2 本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポ 
ートに接続し、も ラーち をルーターやハフなどのネッ 
_トワーク機器に接続します。_ 


一注思 


参必ず、 LAN ケーブルを先に接続してください。 

LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しく 
ネットワークに参加できなくなります。 


Q AC アダプターと電源コードを接続し、本製品とコンセ 
_ントに接続します。_ 


4 


本製品背面の電源ボタンを押します。 

「ピポ」と音が鳴り STATUS ランプが緑色に約3分 
点滅します。完全に起動するまでお待ちください。 

义 「ピー」と音がなり、 STATUS ランプが緑点灯となれば起 
動完了です。 


本製品背面 




X ] 00己 ASE - TX または、1 000 BASE-T 
対応のちのをお使いくださし、。 


これで設置は完了しました。 

次に、 【設定する】 （2-9 ページ） へお進みください。 


ご注意 


電源を切る場合にごを意ください。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源コードを抜い 
たり、スイッチ付きタップのスイッチを日 FF にするなどして電源 
を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する 
恐れがあります。 

電源の切りちについては、 【重要電源を切るときは…】に-2日ぺージ） 
をご覧 < ださし、。 
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設定ずる 


1 本製品添付の CD - ROM をパソコンにセットします。 


2 本製品を検索します。 


▼ Windows の場を 


X (Windows 1日/8のみ） 


DVDRW ドライプ (H:) HDLA_ 

タップして、こがィスクに対して巧う操作を選んでくだ 


画面に表示された 
メッセージをクリツクします。 


※操作の選択画面が表示された 
場合は、 [ HDL-A support 
soft menu ] を選択します。 


DVD RW ドライブ （ H :) HDL ... 

このディスクに対して行作を還んでください。 


イデイアか 6® プ□グ 5 么のイシストール/実行 


■ HDL-A support soft menu 

1-0 DATA DEVICE, INC によりま封子 


その他の送巧技 


サポート CD のメニュー画面が表巧されたら、 
[Magical Finder ] ボタンをクリックします。 


川 DATA 


I ca M n iSK CZI 

^ リツク jswwe 


( Magical Finder ' J 

1 EasySetup on USB j 


[ ヴポートソフトインス ! ル ] 

( a 面で見 57 ニュ 7 ル 1 



ご注意 


> じ(下のような画面が表示された場合は、 [ アクセスを許可する] 
または、[ブ □ ックを解除する]をクリックしてください。 


Windows 它キユリテイの重要な害告 



~〇] 


ファイアウィ-ルでブ□ツクされてしほす 


マへXかIけ M かトワ-クビ巧イベ-卜かトフ-巧、 Windows 方イ巧才 -JWC お） Magical Finder OM 
ぉ佩かかが邮齡てい巧. 

1^ 名巧化)： Magical Finder 


お玩狂)： 
yu(H )； 


1-0 DATA DEVICE, INC. 

H :¥windovvs¥finder¥magica lfinder.exe 


Magical 

囚コ 


Finder にれみが的トワ-ウ上での通信起巧する： 

Iたイベ-卜私トワ-ウ（ホ-ムみトワ-州れ巧初トワ-州の脚 


7：かに77イアウォ ー1 UD 授を斤す巧する r 卜のを除祥の詳巧 



クリック 


キル I 



サポート CD のメニユー画面が表示されない 


参 Windows 10の場合 

①[スタート]一[エクスプ□ーラー]をクリックします。 

◎ [ PC ] をクリックします。 

◎ 本製品のアイコンをダブルクリックします。 

参 Windows 8の場合 

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバー 
が表示されたら、[検索]をクリックします。 



◎[コンピューター]アイコンをクリックし、本製品のアイコン 
をダブルクリックします。 


参 Windows 7/ Vista/XP の場合 
[スタート]一 [ コンピュータ ー X ] をクリックし、本製品のアイ 
コンをダブルクリックします。 

X Windows Vista は[コンピュータ]、 XP は[マイコンピュー 
夕] と表示されています。 


ご注意 


参本製品が見つからない場合はじ(下をご確認ください。 

一30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックして 
くださし、。 

ーセキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウオール機能 
を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリ 
ティー機能を解除してご確認ください。詳しくは、セキュリ 
ティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 
一本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認く 
ださい。 

一本製品の電源が乂っていることをご確認ください。 
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▼ Mac OS の場合 

①デスクトツプに表示された 
CD - R 日 M のアイコンを 
ダブルクリックします。 



◎ [ MAC ] フォルダーを 
ダブルクリックします。 


(3) [Ma 呂に alHnder_f 日「- 
MaC - Xxx . dmg ] を 
ダブルクリックします。 


MAC 

a 


MagicalFinder_Tor_Mac_xxx 

.dmg 


④ [Ma 呂に al Finder ] 
アイコンをダブルク ij 
ックします。 



一注思 


参認証画面が表示された場合は、お使いのパソコンに設定してある 
パスワードを入力し、[日 K ] ボタンをクリックしてください。 

巧を 



"Magical Finder "そ»巧するには、パスワードを入力して 
<ださい。 


名巧： iodata 


バスワード 


①入力 


r ] ◎夕 IJ ッタ J 

(キャンセル） 



巧見したデバイスれ1 

巧をのステータス續索が巧了しましわ。 




一注思 


参本製品が見つからない場合はじ(下をご確認ください。 

一3日秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックして 
くださし、。 

ーセキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウオール機能 
を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリ 
ティー機能を解除してご確認ください。詳しくは、セキュリ 
ティー関連のソフトウェアメーカーにお問し^合わせください。 
一本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認く 
ださし、。 

一本製品の電源が入っていることをご確認ください。 
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IP アドレスを設定します。 

ルーターから IP アドレスを自動取得する場合は、手順 
4 へお進みください。 

IP アドレスを固定設定する必要がある場合のみ、じ(下 
をご確認ください。 


IP アドレスを固定設定ずる場を 


下は、 Windows の画像で説明していますが、操作手順は 
Mac OS の場合も同じです。 


① [ IP 設定]ボタンをクリックします。 



◎下の画面では、何も入力せずに[日 K ] ボタンをクリックします。 



丰ヤンわル 


◎ [LAN DISK の名前] [ ワークグループ]確認後、 IP アドレスを 
設定します。 

「 IP アドレス」「サブネットマスク」「デフオルトグートウエイ」は、 
お使いのネットワークに 

合わせたアドレスを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックしてくださし、。 
※本製品の IP アドレスは、設定用パソコンの IP アドレスと同じ 
サブネット上に設定してください。 

※設定用パソコンの IP アドレスは、同画面の「このコンピユー 
夕の IP アドレス」 で確認できます。 



ご注意 


参 [LAN DISK ] の名前について 

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [LAND 吃 K - XXXXXX ] の名 
前が設定されています。 （ XXXXXX は、 MAC アドレスの下日す行） 
MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 

X MAC アドレスは、〇〜 9 の数字と A 〜 F までのアルフアベツ 
卜で構成されています。 


4 [ブラウザ]ボタンをクリックします。 


設定巧热本。 トヮ— 巧."ィス —g MasicalFind 人 ' ノ ' 少ツノ？ ^ 

肝アドレス 1 MAC アドレス 1 デバイスを 1 デバイス!旋 ク， 


巧！ 00：A0：B0- LANDISK- 一 — @WOR のり。 IP 設ミ | の づう夕 9 1 


発見したデ W 娜 F ~ 1 な 店親のまお 1 

5 ちを のステ-タス まび兀了しましを。 1 閉じる 1 


5 


[□グオン]画面で、何も入力せず[□グオン]ボタン 
をクリツクします。 

XWindows 1 日の Mi 巳 rosoft Ed 呂 e の場合は、…をクリツ 
クし、 Internet Explorer で開いてください。 

义 Windows 8 の場合は、□グオンする前に Web ブラウザー 
の互換表示を有効に してご利用ください。 



! t スワードをお•ちれになった場をは、 

CD-ROM 巧の垣面で見るマニ了巧レをご度下さい。 

ログオン ト 


促） K) DATA DEVICE, INC 



クリック J 


ご注意 


じ(下の画面が表示された場合は、本製品に設定されている時刻とパ 
ソコンの時刻にブレがあります。パソコンの時刻を正確に合わせた 
ラえで、設定画面から時刻設定を行ってください。 
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このあと、表示される画面によって手順が異なりまず。 IU 下の該当ずるページへお進みください。 



HDL - AH シリーブの場を 


が|||呀母 心^ 


はじめて設定 

»巧巧必巧な巧定 
です。はじめてご 
利用のお S 巧にお 
すすめします。 


詳細設定 

LAN D に K を最大巧 
にご活用いただくた 
めの巧ミです。より。 
S な設定をしたいお 
客なじおすすめしま 



コンテンツのムーブ 
や削な、フォルダー 
を作巧し S 理、フオル 
ダーちやタイトルを 
の巧更を巧ラことが 
できます。 


麵で見る 
7ニユアル 

r 西巧で巧るマニユ 
アル j をご g いただ 
けます。 

»ご!!いただくには、 
インターネットじ巧 tt 
できる巧巧が化巧じな 
ります。 


(C) 1-0 DATA DEVICE. INC. 



本製品は、クラウドが態管理 「NarSuS けーヴス)」に対応してし、ます。 

ご登録により、数々のサービスをご利胤、ただけます。 

•ファームウェアパージョンアジブ案内や重要なおがらせをより確実にわ屈ナ 
■ 障害発生など複数の稼働が況を専用 Web^ —ジでまとめて巧握 
■対姐が必要な場合は、 Web ベージでガイドが表示されスムープに対応 
■サポート、修理センターをご利用の際も、が;'兄を共有できより確実に巧応 
•連用、巧守に関ずる登錄特典をご用意 

Na 怡 uS をご登録し、ただく事で、万が一のトラブル発を時にも的確な巧応が 
可能とむりますので、是がご登録ください。 


なできほ 


に）{"〇 DATA DEVICE, INC. 


登録 ► 


設定画面のトツプページが表示されます。 

【はじめて設定をする】 (2-19 ページ） へお進みください。 


「 NarSuS 設定」画面が表示されます。 

[ NarSuS に登録する】 (2-13 ページ） へお進みください。 
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NarSuS に登録ずる 


NarSuS (ナーサス）とは？ 

お使いの NAS 製品のが態を、インターネツトで管理するクラウドサービスです。 

パソコンやタブレツトの種類など機器を問わず、インターネツト接続環境であれば、どこからでもが態管理ができます。 

また、 NarSuS の管理に使用するステータス情報のみを、登録した NAS からクラウドに送信•集積するため、セキュリティを気に 
することなくお使いいただけます。 


NarSuS の機能 

■イベント□グの照会 

raid 構築が態やバックアップ実行状況、ハードウェアの異常やスケジュール動作の完了などのイベント情報を表示します。 


■各種通知 

本製品の安全運用のためにも、常に最新ファームウェアでのご利用をお願いしております。最新ファームウェアが公開された場合、 
ご登録いただいたメールアドレスに通知します。 


■環境をグラフ表示 

NAS の温度、ディスク使用量、 CPU 負荷、通信が態をグラフで表示します。 


環境グラフを表示 




■トラブル時の対処法を表示 
表示にしたがって操作を進めれば、バックアッ 
プや RAID のトラブルなど、どなたでも NAS 
の復旧をおこなえます。 


① 異常発生時、ゾールでお知らせ 
NarSuS で内容を確認 



©正しい巧処法が確認できまず， 



Z . ms . 〇««»乂レ 
3. 占し K す 


はじめての方でもま也！ 
手順にしたがって 
処理ができまず， 


NarSuS 登録ユーサー様だけの特典付き! 





NarSuS に登録いただいたお客様のみが利用できるサポートダイヤルを設置しております。±日も対応しているので、より安瓜 
して NAS 製品をお使いいただけまず。 

受付時間： 9:□日〜] 7:00 

サポート内容：電話によるサポート※電話番号については NarSuS 管理ページ内にて告知しています。 


有償修巧稱巧を 2化％ 引を 



保証期間が切れた場合など、ち償修理時の料金を2日％引きいたします。 

X NarSuS 管理画面から取得できる専用の修理依頼書からお申这みください。 


登録方法は、二通りありまず 

•初期設定時に登録する場合は、 【初期設定時の NarSuS 登録ち法】 (2-14 ページ） へお進みください。 

•初期設定時に、本製品からのユーザー登録を済ませている場合は、 【本製品からのユーザー登録を済ませている場合の NarSuS 登 
録ち法】 （2-1 8ページ） へお進みください。 
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初期設定時の NarSuS 登録方法 


ご注意 


参本機能を利用するためには\常時ネットワークに接続しておく必要があります。 


参インターネットに接続できる場を 


※インターネット接続できない環境に本製品を設置している場合は、 
【参インターネットに接続できない環境に本製品を設置する場合】 
(2-1 日ページ） をご覧ください。 


1 じ(下の画面が表示されたら、[登録]ボタンをクリック 

します。 


※登録をすぐに行わない場合は、 [ 後で登録]ボタンをクリツ 
クすると、設定画面に進みます。 



本製品は、クラウド巧態管理 rNarSuS けーサス)」に巧応してし、ます。 
ご登錄により、数々のサービスをご利用いただけます。 

•ファームウエアバージョンアッブ案内や重要なわからせをより確実にわ恩ブ 
. 廣害発生など複数の稼働が況をき用 Web ベージでまとめて巧握 
■巧姐がおをな場合は、 Web ベージでガイドがま示されスムーブにがあ 
■サボート、修巧■ピノターをごネリ用の際も、巧況を共有できよりおまに巧応 


•運用、巧ずに関する登録特典をご用意 


NarSuS をご登録し、ただく事で、万が一のトラカし発か串こも 巧理 ながなが 
可能となりますので、是非ご登録くださし、。 r \ \ J-n 

クリック 


に） 1-0 DATA DEVICE, INC 




登録 


3 

内容を確認し、[設定する]ボタンをクリックします。 


4 

はじめて NarSuS に登録する場合は、 

[ NarSuS に初めて登録するち]をクリックします。 


NarSuS を g 


巧のし、すれかを選巧してください。 

(登録完了後、本製品の設定画面を再度問いてください。） 




クリック 


ず 


NarSuS に巧めて登録する方 


NarSuS に追加で登»する方 


別製品で NarSuS 登録をしている場を 


参 LAN D 吃 K を一元管理したい場合は、 [ NarSuS に追加で登録 
するち]をクリックします。 

参 LAN D 吃 K を別管理したい場合は、 [ NarSuS に初めて登録す 
るち]をクリックします。 


2 [ NarSuS を利用]ボタンをクリックします。 



NarSuS 巧巧の華巧| 


NarSuS を利用可能にし登錄を行います。 「NarSuS を利用」 
にお進みください。ご利用にならない場合でも「ユーザー登 
録のみ」を行ってください。 


プロキシ設定 
@使用しむい 

〇自動設定スクリブトを使用する 


<ブロキシ設定がお要な場を> 

インターネット接続時にプロキシ設定が必要な場合*は、 
右の設定を行った上で 「NarSuS を利用」へお進みください。 


〇手動で設定する 


本機能は NarSuS 設定わよび Dropbox を有 
効にしたとき利用されます。 


巧 ロキシ設定がぶ、まかどうかわからない場合は、お風、のパソコンの Web ブ 
ラウプーの設定を:礁ちび巧 U 。 

例, Internet Explorer 「ツール」インターネットオブシ3ン」槪売」； 

の設定 J でいすれか!::チェックが入っているち台はおまです。 


クリック 


ユーザーを®のみ1 


(C) 1-0 DATA DEVICE. INC. 



プロキシの設定が必要な場を 


[ 自動設定スクリプトを使用する]または[手動で設定する]にチエツ 
クをつけ、プ□キシの設定を入力して [ NarSuS を利用]ボタンを 
クリックしてくださし、。 


※指定する URL 、 HTTP アドレス\ HTTP ポートについては\ 


ご利用のネットワーク管理者にご確認ください。 

使用しない 1プ□キシ設定を使用しません。 

自動設定スクリ[自動設定スクリプト URL ] を入力します。 


プトを使用する 


ヲロキシ設定 

〇使用しない 

@自動設定スクリブトを使用する 
〇手動で設定する 


自 動設定スクリブト URL 
http://192.168.123. 


手動で設定するプ□キシサーバーの [ HTTP アドレス]と 
[ HTTP ポート]を入力します。 


プロキシ設定 
〇使用しない 

〇自動設定スクリブトを使用する 
® 手動で設定する 

HT 了 P ァドレス _ 

[192.1 68.123.234 | 

HTTP ポート 


NarSuS に追加で登録をする場合 


① [ NarSuS に追加で登録するち]をクリツクします。 




なのいすれかを 逆巧して < r ごさい。 
(寛舞完下豁品が 


带巧 し W 

I クリック [ 


NarSuS に巧めて爸巧ずる方 < 
NarSuS に息由できをする方 J 

◎ NarSuS □グイン画面が表示されますので、すでに登録済みの 
[ ID ]、 [パスワード]を入力し\ [□グイン]ボタンをクリックし 

キす 卜 OD/VTA 

クラウドが態管巧 あなたの NAS を 

力にサポート 


版 ■ が 一り り'ホい 

Nar $ uS 啼 力 

"画皿ゴ ①入力 B □ 

w •' = かふ • I 


■ ■1■ル 

Nar^S 


I ■お占 

クリック j 「 … . r 居: r " 

~ — 、 ！ ^1 I m 化 isi I H-® ■にもアか;/ 


「まだご畳 《 でない方.詳しくは NarSuS 特まサイトへ I の] 


m 


方一®■にもアクシ a ンポタンで 
媒ろ巧#-«•ホ， 

■ ■ 巧-口 4ンへも S ** 

■ ■ stw しな. 


◎画面左下の [ 製品追加登録]ボタンをクリックします。 


NarSuS 



タページの手順已へお進みください。 
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5 画面の指示にしたがって必要事項を入力し、[登録/要 

新]ボタンをクリックします。 

_※画面例は、亲斤規登録の場合です。_ 


NarSuS 




一注思 


参設定変更に失敗した場合、本製品がインターネットに接続可能な 
環境に設置されているか、 LAN ケーフルが抜けていないか確認 
してくださし、。 

また、プ□キシを介してインターネットへ接続が必要な場合には、 
本製品のプ□キシ設定が正しく設定されているか確認してくださ 
い。 

参 NarSuS 登録に失敗した場合、お使いの Web ブラウヴーの 
キャッシュ Cookie ) をクリアして再度お試しください。 

参事前に【インターネットに接続できない環境に本製品を設置する 
場合】（夕ぺージ）の手順でユーヴー登録済みの場合は、 【本製品 
からのユーヴー登録を済ませている場合の NarSuS 登録ち法】 
(2-1 8ぺージ） の手順で、 NarSuS 設定を有効にしてくださし、。 


上で NarSuS 登録は完了です。 

設定画面を開き、本製品のセットアップをつづけます。 
【はじめて設定をする】 （2-1 9ぺージ） へお進みください。 
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内容を確認し、[この内容で登録する]ボタンをクリッ 
クします。 

※追加登録の場合は、[日 K ] ボタンをクリックします。 

义 画面例は、新規登録の場合です。 



NarSuS 



をお而も田町 2-34 
アイ•习ーデータがピ J レ 



■お品 i な IT 度 i 

【お S 里が 
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登録完了画面が表示されますので、 [ NarSuS へ]ボタ 
ンをクリックします。 

別途、登録通知がメールアドレスに送付されますので、 
保管しておいてください。 


NarSuS ^ 


I が'7二:'] 


NwSuS へのごを巧ありがけごさ L ホす • 

コ—ヴ—の-バスワ—ドけで切に巧巧してくだ3い， 
お 1R 1 の 巧81のかI吊コードを巧斤なし主した • 

"配—ド：-尸- -- ，- - 


( クリック 



2-15 
























































参インターネットに接続できない環境に本製品を設置ずる場を 


1 じ(下の画面が表示されたら、[登録]ボタンをクリック 

します。 


※登録をすぐに行わない場合は、 [ 後で登録]ボタンをクリツ 
クすると、設定画面に進みます。 


刖||叫も 1 


LAN D 旧 K のま定動作のために必ずごな認〈ださい 


本製品は、クラウドが態管理 「 NarSuS けーサス)」に対応してし、ます。 

ご登親こより、数々のサービスをご利用いただけます。 

•ファームウェアバージョンアッブ案のや重要なわがらせをより確実にお恩ナ 
•障喜発をなど複数の稼働が;'兄を専用 We いージでまとめて巧握 
•巧姐が必要な場合は、 We いージで丹イドが表示されスムーブに巧応 
■サポート、修理センターをご利用の際も、が巧を共有できより確実に対応 
•運巧、保ずに関する豊錄特典をご用意 - --‘气こ^- — ~- 


NarSuS をご登錶し、ただく事で、万が一のトラブル発生時にも的磁が 
可能となりますので、是がご登録ください。 


クリック 


( C ) 1-0 DATA DEVICE . INC . 




2 [ ユーザー登録のみ]ボタンをクリックします。 


I 口"ル"が 


S 巧用のを巧 


NarSuS を利用巧能にし、登録を行し、ます。 「 NarSuS を利用」 
にお進みください。ご利用にならない場合でも「ユーザー登 
録のみ」を巧ってください。 

くブ□キシ設定が必要な場合> 

インターネット接結時にブロキシ設定が必要な場合 •は、 

右の設定:を行った上で 「 NarSuS を利用」へお進みください。 


プロキシ設定 
® 使用しむい 

〇自動設定スクリブトを使用する 
〇手動で設定する 

本機能は NarSuS 設定わよび Dropbox を有 
効にしたとき利用されます。 


巧ロキシ設定がぶ、まかどうかわからない巧 S ま、がまい①バ VUVOJWeb ブ 
ラウプーの設定だ•お詔くださし > 

け列） Internet Exptorer 「ッ- 
の詰を!でいす n かこチェック ? I 


をだ.ぉ認くださ グ 

Expforerr ッ -jT 
な1かこチてツク|^ 

巧の み^ 


クリック 


( C ) 1-0 DATA DEVICE . INC . 


NarSuS を利用 ► 1 
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インターネットに接続できる環境から、 Web ブラウ 

ザーで、じ(下の URU こアクセスします。 

X QR コードを利用してアクセスすることわできます。 

https//www.na 「 sus.jp/use「-reg 


LAN D ほ K ューザー登録 




ここでは、インターネットがご使用いただけない環境などで、 
NarSuS をご利用にならない場合の製品登録を行しなす。右 
の URL または QR コードで Web 上の登録画面にアクセス 
して登錄を巧ってください。 


httDs;//vvww.narsus.j が user-rea 



登録後に発行される「ネ拥コード J を右の棚に入力し、 利用コード 

「保初してくたさし、。 _—■- ~ I _ ]- [ _|-1_ J - [ _|- [ _ I 

「巧を」いただくと、ユーザー登録巧みであることが製品に 
I 己錄されます。ムツ後、設定画面を表示する際に Na 怕 US 

登録のご室内は表示されむくむります。 _ 

に 保を 1 


( C ) 1-0 DATA DEVICE . INC . 


参寒 


別製品で NarSuS 登録をしている場を 


► LAN DISK を一元管理したい場合は、[追加登録]をクリックし 
ます。 


参 LAN DISK を別管理したい場合は、[新規登録]をクリックしま 
す。 


NarSuS に追加で登録をずる場合 


① [ 同意/追加登録]ボタンをクリックします。 


1-0 DATA 


NarSuS 


I クラウド化窓营理 TNa 记 uSJ こ利用のお客茵へままなおがらせ 

JU 下の巧租こつを* 0T は责任そちいかりまずので，予めご了*のIまどお版、致します。 

%化撒茲微總龍雛栽?がる抑で、 

の殿お潑驟船纖谋飄煤を爾' 

® 视进絲論擺を觀用きし王说織機豐鑛络•テムですが' 
庫をる禪織縣飄部;雛截を㈱してがまが、 

租巧づぶ統ぉ騎戰み!廉瀉激妖ぉともても' 


巧ち/巧致さ録 I 巧る/ちな空を 


クリック 


◎ NarSuS □グイン画面が表示されますので、すでに登録済みの 
[ ID ]、 [パスワード]を入力し\ [□グイン]ボタンをクリックし 
ます。 


トロ DATA 


クラゥド態管^ あなたの NAS を 

NarSviS ^ 力にサポート 

wmmmmmmd ①入力 j ログィン 

け-ルァドレスが 


NarSuS 


li '— 


巧に巧5かの K 含が巧をした場をを、巧の法を WE 目で面)座にご窠巧 


； ^靈 ク リッす 

"- …- = 心の…. — 」 


*シ,<ゅ方はモ1^7«かゎて<巧れ、 

，ヨンボタ ; /T 


まだご登毎でないち、詳しくは NarSuS 特集サイトへ I ® 


m 


1向 I 万一<0靡にもアクシヨ•ィ 
お 巧*方婉_«，ぁ 

■ ■ スマーロォンぺ 
■ 。を tWi げす。 


次ページの手順已へお進みください。 


4 はじめて NarSuS に登録する場合は、 [ 同意/新規登録] 

ボタンをクリックします。 


NarSuS 


クラウドが態着巧 risiarSuSJ ごが用のお客稳へ重要なお知らせ 

この度は巧巧 LAM3ISK 扶ひクラつド巧な音巧 rNarSufij をこが保いただき醜こありがとラこざいます。 
化色山けわ客巧のけ NDEK のけおそ官巧するシステムですび. 

丄： TF の内吞Iこごきもては音をモをいかりますので、テめご了香のほどお照爾します。 

①化话ぶは LANOBK の規なのが鹿をあがらせするもので' 

巧ずのご!^をするをのではごみ1まだん。 

巧）化度ぶは広くおぞ巧に LANOSK をこ利巧いただくちので、 

ワボートを極あ的に巧化するちのではごさいまだん。 

感 NarSuS はインターネット回おを利用して LANCSK の巧巧を指供するシステムですが、 

イン5—ネ、リトのを紀构1信排こけ■きまして口、お荘诗のこ’をちとなります。 

硬化怕ぶには黄生したトラカレモ辟みするおちを捐栽 b ても y ますが、 

をてのトラブ J レモ肢巧するものでI王ありミせん。 




巧ち/巧巧さ録 I 巧を/ち加を沒 


地去にき舒巧<^«^方） 


クリック 
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已 

画面の指示にしたがって必要事項を入力し、[登録/要 



8 

本製品のじ(下の画面にメモした利用コードを入力し、 

新]ボタンをクリックします。 



[ 保を]ボタンをクリックします。 


义 画面例は、新規登録の場合です。 
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NarSuS 



内容を確認し、[この内容で登録する]ボタンをクリッ 
クします。 

※追加登録の場合は、[日 K ] ボタンをクリックします。 

义 画面例は、新規登録の場合です。 


NarSuS 


〒92〇-051 
石川み 


3町 

ドーを弟 Stfj レ 


123-234-3466 


を尼 Sty- ルァ r レ 


■巧 S 巧巧•ちが 
ち当ちを 
2»区か 
法人田巧を 
ご担当ゴ S ち 
ご住用 
お审ま《ち 



登録完了画面が表示されますので、利用コードをメモし 
ます。 

別途、登録通知がメールアドレスに送付されますので、 
保管しておいてください。 


NarSuS 


クリック 




LAN D に K ューザーを録 


ここでは、インターネットがご使用いただけむい環境などで、 
NarSuS をご利用にならない場含の製品登録を行います。右 
の URL または QR コードで Web 上の登錄画面にアクセス 
して登緑を巧ってください。 

登録後に発行される「利用コード ’J を右の欄に入力し 
「保ち」してください。 

「保をいただくと、ユーザー登 錶ミるみであることが製品に 
記録されます。姑後、 

登録のご案のは表示されむ< 


httD_s://vvwi/v.narsu5je/u5 が - 巧 q 


ロロロロ ■ 


!、設定函 i AT -U 

おされなくて の入刀 



1 @クリック 



ご注意 


参 NarSuS 登録に失敗した場合、お使いの Web ブラウヴーの 
キャッシュ Cookie ) をクリアして再度お試しください。 


設定画面が開きました。 


し AN DISK 


はじめて設定 


詳細設定 


コンテンッ難1 


画で見る 
マニュアル 

最低巧必安な巧を 


LANDにKを《大巧 


コンテンツのムーブ 


[画面でちるマニユ 

です。はじめてご 


にご活用いただくた 


や削が、フォルダー 


アル j をご K いただ 

利用のおさなにお 


めの巧定です。より® 


をホぶし巧巧、フォル 


けます。 

すすめします。 


«な鼓ををしたいお 


ダーちやタイトルを 


W ご11いただくには、 



客巧におすすめしま 


の巧まを行ラことが 


インターネットに 



す。 


できます。 


できる巧境化 S じな 
ります。 


觀、♦ソコンりみのみ設定可•能 


に） 1-0 DATA DEVICE. INC. 


上でユーザー登録は完了です。 

本製品のセットアップを続けます。 

【はじめて設定をする】 （2-1 9ページ） へお進みください。 


2-1 7 












































































本製品からのユーザー登録を済ませている場をの NarSuS 登録方法 


ご注意 


参本機能を利用するためには\常時ネットワークに接続しておく必要があります。 


設定画面の [ システム]タブー [ NarSuS 設定]をクリツ 
クします。 


時夕臨 ] NarSuS 設定 


ディスク 


7|[ 


システムな M ヒ」 

I I 乃ームウェ7 j 


シヤ'ットタウン 


本設ミを巧うには' 本製品をインターネット I こな搞されたネットワークに 
試虽してくださ U 

インターネット上の Web ^— ジぞをるため I こブロキシ設定び必畢な巧を 
には、予め「ネットワーク J のけロキシ設定 J を巧ってください。 

NarSuS 〇ち幼 @ 黑谢 


①クリック I 



◎クリック J 


確認する > 


2 


[ NarSuS 設定]の[ち効]を選択して、[確認する]を 
クリツクします。 


時を段ま ] NarSuS 設定 


I システム巧岛«ヒ j 

r 乃一 A つ:1：7 1 

11 シャットタウン J 

UPS 設定 广 


本試ちを巧うには、本製品をインターネットに巧続されたネットワークこ 
設置してください。 

インタ-ネット上の We い:—ジぞ見るため I ゴロキシ設定び'必要な巧合 
には、予め「ネットワ-ク J のけロキシ設見を巧ってください。 


□ヴ赫 


①選択 


/ 


ちか〇無が 


メー 


i バスつート -J 


I — »—一 I I ◎クリック 


►巧設する 


つ 設定を確認し、[日ロボタンをクリックします。 


これでち効になりました。 


ご注意 


•設定変更に失敗した場合、本製品がインターネットに接続可能な 
環境に設置されているか、 LAN ケーブルが抜けていないか確認 
してくださし、。 

また、プ□キシを介してインターネットへ接続が必要な場合には 
プ□キシが正しく設定されているか確認してください。 

• NarSuS 登録に失敗した場合、お使いの Web ブラウザーの 
キャッシュ ( Cookie ) をクリアして再度お試しください。 
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はじめて設定をずる 


1 [ はじめて設定]をクリツクします。 



2 本製品の名前を変えることができます。 

「LAN DISK 」 などお好きな名前に変更します。 
[次へ]ボタンをクリックします。 


I "1|ル"; 巧 


本製品のネット 

「LAND 旧 K の' 


名前をまめる 


LAN D 旧 K のを前 


本製品のネットワーク上のを前を設定します。 

D を前」は、パソコンやテレビなどから本 
製品にアクセスする際に利用します。 

他の LAN D に K と重複しないを前にしてください。 _ 


LAND 旧 M 


《JiTF ので字のみご巧用いただけます。 
0~9 A~Z a 〜 Z (半ち英数文字） 

_ (アンザ… バー^ - ... 

-リ 、イフン） 


[ クリック 

(C) 1-0 DATA DEVICE, INC. 
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本製品の IP アドレスを設定できます。 

初期設定値では自動的に IP アドレスを取得する設定に 
なっていまずが、 I P アドレスが取得できなし^場合は、 
手動にて設定することもできます。 

[次へ]ボタンをクリックします。 


I か■み…^ 

はじめて設定 
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時刻設定と省電カモードの設定ができます。 

時刻設定は同期するにチェックをつけます。 

省電カモードを使用する場合は、[ち効]にチェックを 
付け、省電カモードに入るまでの時間を選択します。 
※省電カモードとは、一定時間アクセスがない場合にハード 
ディスクのモーターを停止させ、電カミ肖費を抑えるモードで 
す。液晶テレビなどに直結させる場合は省電カモードを無効 
にしてください。 

[次へ]ボタンをクリックします。 


I "11ル", 三 


SHQ 時刻設定の確訂 

本製品の時刻設定と省電カモードの設定を 
お認します。 

テレビなどに直結する場合は、省'電カモードを 
無効にしてください。 

ま示されてし、る時邸こ巧違し、おむければ 
「々へ」進んでください。 


12011円 / 师 /|3。 

励:励 


日付 
時刻 

サーバーと同期©同期しなし、 

@同期する 

串拥する々イムサーバー 


がま十!モード 


ntp.mct.Jp 

巧 化劫 


クリック 


(C) I-0 DATA DEVICE. INC. 



ち 設定した内容の確認をして、[設定ずる]ボタンをクリツ 

クします。 

_※設定中は電源を切らないでくださし、。_ 




設定内容の巧£ LAN DISK の名前 LANDISK- 

.-〕。卜た。ホ^ IP アドレス 自動で取得する （DHCP 有孤 

右記のよつし設定を hi 、ます。 

巧ををごお認の上、「設定する」を巧 b てくだ時刻設定 サーバーと同期する 


ぞ電カモード 


無効 


クリック 




(C) I-0 DATA DEVICE, INC 


設定する 


次の画面が表示されたら、設定完了です。 


M 口か, アドレスをみめる 


® 自動で巧得する （DHCP 有効） 
© 手動で設定する (DHCP 無効） 


本製品が使用する IP アドレスを設定 U ます。 

巧期設定では、自動の口 P アドレスを取得する 
「 DHCP 設定」が有効！:なってし、ます。 

「DHCP 有効」で IP アドレスを取得できない場合は、手 
動で設定してください。-'-'—— 


IP アドレス 阳2] . 1168 I. 『 I ^_I 

サブネットマスク 1255 1.1255 1.1255 1. 1〇 | 

ヴ-トゥェィ 1192 1.1168 Ml 1 . 1254 | 

DNS サ-バ-—— 1192 1 . 11 谢 | . fi ~~ 1 . 1254 | 


L クリック 

(C) 1-0 DATA DEVICE, INC 



「化1化け 1が 


はじめて設定 


日! 詰を完了 

「はじめて設定 J が完了しました。 

更に LAN D にに有効を用するには、 

「詳細設定」から設定を行って下さい。 

「詳細設定」はバソコンからのアクセスのみ ___ 

サボートしています,.： ご 一 _ :—打-—. "で‘'-' 


[_ トツスこ戻る 1 (C) … DATA DEVICE, INC. 細設定。 


これで初期設定は完了です。 

次に【アクセスしてみよラ】にお進みください。 
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サポートソフトのインス!ルについて 


必要に応じて各種ソフトウェアをインストールしてくださし、。 
【 Windows の場合】 

①パソコンを起動し、添付 CD - R 日 M をセットします。 


X (Windows 10/8のみ） 


画面に表示された 
メッセージを 


DVDRW ドライブ (H:) HDLA_ 

タップして、こがィスクに対して巧う操作を選んでくだ 
さい. 


クリックします。 

※操作の選択画面が表示された場合は、 
[ HDL-A support soft menu ] 

を選択します。 


DVD RW ドライブが:） HDL ... 

このディスクに巧して f 子ラを遇んでください0 

イデイアか5のプ□ク5ムのインストール/実斤 


■ HDL-A support soft menu 
1-0 DATA DEVICE, INC. によ 

その他の選巧技 


◎サポート CD のメニュー画面が表示されたら、 

[ サポートソフトインス!-ール]ボタンをクリックします。 


… DATA 


し AN DISK 

Network Attached Storage 


A 


Magical Finder 


サポ^トソフトインストール 



クリック 

国面で見るスニユアル1 


サポート CD のメニュー画面が表示されない 


参 Windows 10の場合 

①[スタート]一[エクスプ□ーラー]をクリックします。 
◎[ PC ] をクリックします。 

◎ 本製品のアイコンをダブルクリックします。 


参 Windows 8の場合 

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバー 
が表示されたら、[検索]をクリックします。 



◎[コンピューター]アイコンをクリックし、本製品のアイコン 
をダブルクリックします。 


参 Windows 7/ Vista/XP の場合 
[ スタート]一 [ コンピユーター X ]をクリックし\本製品のアイ 
コンをダブルクリックします。 

X Windows Vista は[コンピュータ]、 XP は[マイコンピユー 
夕] と表示されています。 


◎表示された画面から、必要に応じて各種ソフトウェアをインス 
I -ールしてください。 


【 Ma 巳日 S の場合】 

①パソコンを起動し、添付 CD - ROM をセットします。 
◎デスクトップに表示された CD-ROM (D 
アイコンをダブルクリックします。 



(3) [ MAC ] フォルダーをダブルクリック 


します。 


MAC 


④ [ Ma 呂 I 巳 alhinder _ for _ Ma 巳 — xxx . dmg ] を し 

ダブルクリックします。 


MagicalFinder_for_Mac_xxx 

© [ Ma 呂 ical Finder ] アイコンを、 - 

[アプリケーション]フオルダーへ 
ドラッグ良ド□ップします。 


Magical Finder アプリケーシヨジ 


図 I 


参 Ma 呂 i 巳 al Finder 

本製品を検索したり、 IP アドレスの設定を行ラことができるソフト 
ウェアです。 


♦ LAN DISK Backup Reader (Windows のみタオ応） 

「LAN DISK Backup Reader 」 は、専用フォーマットされた増 
設ノ\ードディスクにバックアップしたデータを、パソコンにつない 
で簡単に読み出せるリードツールです。 

本製品が起動しない場合などの緊急事態でわバックアップしたファ 
イルの取り出しが可能になります。 



义 「LAN DISK Backup Reader 」 は、読み取り専用です。書き 
込みには対応しておりません。 


参対応日 S 

- Windows 10 - Windows Vista 

.Windows 8.1 .Windows XP (32 ビット版のみ) 

- Windows 8 - Windows 2000 Professional 

- Windows 7 


X Windows XP 、2 日日日で 「LAN DISK Backup Reader 」 

をご利用になる場合、バックアップ HDD に作成されたフォルダー 
数の合計が約40000個を超えますと一部フォルダーを参照で 
きなくなることがあります。その場合は Windows Vista より後 
の対応 0 S で、データの参照をお試しください。 
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Magical Finder IP アドレス設定画面 



LAN DISK の基本設定 

LAN DISK の名前 

ネットワーク上（[マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ] 

など）に表示される本製品の名称です。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】に 2-14] ぺージ) をご 

覧ください。 

※変更する場合は、必ずメモしてください。 

※複数の LAN DISK を同じネットワークに設置する場合 、 LAN DISK の名前 

は異なる名前に設定してください。 

ワークグループ 

" ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と一致しなければなりま 

せん。（パソコンのワークグループ名を確認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でわ本製品にアクセスす 

ることは可能です。 

※使用できる文字口ま制限があります 。【文字制限一覧】に 2-14] ぺージ) をご覧く 

ださい。 

LAN DISK の IP アドレス設定 

IP アドレスを自動 

的に取得する 

ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合にチェックします。 

次の IP アドレスを 

使ラ 

固定の IP アドレスを使ラ場合にチェックします。 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

※使用しているネットワークのセグメント （ IP アドレスのグルー 
プ）をご確認の上、他のネットワーク機器やパソコンの IP アドレ 
スと重複しないよラに設定してください。 

サブネット 

マスク 

パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[サブネットマスク] 

と同じ値を入力します。 

デフオルト 

グートウェ 

ィ 

パソコンと同じデフオルトグートウエイを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[デフオルトグー 

トウエイ]と同じ値を入力します。表示されていない場合\入力 

する必要はありません。 

このコンピュータの IP アドレス 

ネットワークイン 

ターフェイス 

パソコンのネットワークインターフェイス （ LAN アダプター名など）を表示し 

ます。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスを表示します。 

サブネットマスク 

パソコンのサブネットマスクを表示します。 

てフオルトケート 

ウェイ 

パソコンのデフオルトグートウェイを表示します。通常、ルーターの IP アドレ 

スが設定されています。設定されていない場合、表示されません。 


ご注思 


参 [LAN DISK] の名前について 

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [LANDISK-XXXXXX] の名 
前が設定されています。 （XXXXXX は、 MAC アドレスの下日す行） 
MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 

X MAC アドレスは、日〜9の数字と A 〜 F までのアルフアベツ 
卜で構成されています。 
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アクセスしてみよラ 


アクセスち法は日 S により異なりますので、下記のご使用の日 S を参照してください。 
【 Windows 1日、8、7からアクセスする】 （2-22 ぺージ） 

【Windows Vista からアクセスする】に-23ぺージ） 

[Windows XP からアクセスする】に-24ぺージ） 

【 Mac 日 S からアクセスする】 （2-2 己ページ） 


Windows 10、8、7からアクセスずる 

X Windows 8の場合は、デスクトツプモードにします。 


Windows 8でデスクトツプモードにずる 


スタート画面上の [ デスクトップ]アイコンをクリックします。 




2 


エクスプ □— ラーのアドレスへ r ¥¥ landisk-xxxxxxj 
と入力し、[一](または [ Enter ] キ ー） を押します。 
検索された riandisk-xxxxxxj を選択します。 


Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6巧です。 

^本製品の 「LAN DISK の名前」を変更した場合は、 
¥¥の後に変更した名前を入力してください。 



LAN DISK の名前を入力します。 



旨 Sr ※本製品の [LAN DISK の名前]を変更 

づ されている場合には\本製品に設定し 

若:,が た名前を入力してください。 



3 


一本製品の共ちフォルタ'一の一覧が表:^されます。 
表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这 
むことができます。 

このフォルダー内にファイルを書き这んで、他のユー 
ザーと共ちすることができます。 




R タウン□-ド 
m す vy^ 

祖居を赫レに綱 


A contents 

，如 r 


ぶ 


a ヒ晰 
i 巧才 


コンむ- 9- 

I- カル巧スバ C:) 、 


も □- 
3旧の巧 


正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフォ 
ルタ' 一として 使用できます。 


一注思 


LANDISK-XXXXXX が検索されない！ 

ぅ [( Windows ) [コンピューターの検索]で、 [ landisk - xxxxxx ] 
が見つからない】に 4-1 8日ページ） をご覧ください。 
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Windows Vista からアクセスずる 


1 [スタート]をクリックし、[検索の開始]へ 
「¥¥ landisk - xxxxxx 」 と入力します。 

検索された riandisk - xxxxxxj を選択します。 


Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下日巧です。 


※本製品の 「LAN DISK の名前」を変更した場合は、 
¥¥の後に変更した名前を入力してください。 


侯索条件に一致ずる項目はありません. 


戶すぺ 



◎ LAN DISK の名前を入力します。 
※本製品の [LAN D 吃 K の名前]を変更 
されている場合には、本製品に設定し 
た名前を入力してください。 



〔①ク IJ 


ッソ] 


▼ 



コント ロール パネル 


ファイルるを指定して実行... 


P すべての毎巧の検索 
P イン々ーネットのちま 



2 


一本製品の共ちフォルタ'一の一覧が表されます。 
表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这 
むことができます。 

このフォルダー内にファイルを書き这んで、他のユー 
ザーと共ちすることができます。 



正常に共ちフオルダーのウインドウが表示されたら、共ちフオ 
ルタ' 一として 使用できます。 


ご注意 


LANDISK - XXXXXX が検索されない！ 

与 [( Windows ) [コンピユーターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] 
が見つからない】に 4-1 8日ぺージ） をご覧ください。 
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Windows XP からアクセスずる 

1 |~[スタート] 一 L マイネットワーク]一[コンピュータの検索] 

をクリックします。 



表示に[マイネットワーク]がない場合は、じ(下の手順を行います。 


①[スタート]一[検索]を 
クリックします。 

义 Windows Search 画面が 
起動した場合\ [ここをクリ 
ックして検索コンパニオンを 


I W ニル三でボこ卜お, _ _ 


すべてのブ日クラム(り > ^7 ファ。レ热语定でて美け也… 


使用します。 ] を選択してく 
ださし、。 


◎" 何を検索しますか？"で 
[プリンタ、コンピュータ、 
または人]をクリックします。 


何をなましますか？ 

日 涵を、ミユ-ジ、曲まをはだ才の！ 

已 ドキーントロ-プ□、スプレッドシ - 卜、など XQ ) 
曰 ファイルとフォルダすベロ。 

プリンタ、 ] ンむ- 夕! ■または人 (ゴ 
が へ ふと サポ-卜 心/夕-の I 括報の 


◎" 何を検索しますか？"で 
[ネットワーク上のコンピユー 
夕] をクリックします。 


何ちなましますか？ 

ロ ネゥトワ-ク上のプリンタの 

h ホ补ワ-ウ± ち 丈/ビュ-さ (dT , 

!■■■■■■■■■■■■ 

ロ アドレス他巧の人(。 

みの巧目も実行できます... 

。イシタ-ネットをなまするの 


つ LAN DISK が検索されますので、ダブルクリックしま 
す。 


ご注意 


LANDISK - XXXXXX が検索されない！ 

与 [( Windows ) [コンピユーターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] 
が見つからない】に 4-1 8日ぺージ） をご覧ください。 


4 [ disk ] フオルダーをダブルクリックします。 



正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフオ 
ルタ'一として使用できます。 


2 


[コンピュータ名]に [ landisk - xxxxxxJ と入力し、 

[ 検索]ボタンをクリックします。 

Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6巧です。 

【• [LAN DISK ] の名前について】に- 2] ぺージ） 
を参照してください。 


技ま g ま-コシピュー々 


7 アイル(巳) 漏集喧 亲示 W わ気に入口 (互 


0戻る，©- ホ户 検索 轻 



①入力 

※本製品の [LAN D 吃 K の名前]を変更 
されている場合には、本製品に設定し 
群]ン 1 た名前を入力してください。 


油の]頁目も実巧できます… 

む この: D ピュ-ちにある 7 アイ 
ルを検束する(岂 
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Mac OS からアクセスずる 


正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフオ 
ルタ' 一として 使用できまず。 


;ステップ1 ] 本製品の IP アドレスを確認します 
本製品の IP アドレスをメモしてください。 

[Magical Finder ] の [ IP アドレス]の項目に表示され 
ている内容が、本製品の IP アドレスです。 



ステップ 2] IP アドレスを指定してアクセスします 


2 


3 


[ 移動]メニュー- >[ サーバへ接続]をクリックします。 


[ サーバへ接続]画面が表示されますので、下を [ サー 
バーアドレス]へ入力後、[接続]ボタンをクリックし 
ます。 

afp :// 本製品の IP アドレス/ 

※画面は、本製品の IP アドレスが [192.1 日狂日.2日日] 
での例です。 


[«〇 : 


[ afp :// 192.168 .0.200 


よ<使う サー パ： 


ミ 


] 因画 


①入力 


◎クリック^ 


@ 巧〇ぉ < 


ブラクズ ) I 


[グスト]を選択し、[接続]をクリックします。 


ファイルサ ー a "‘ landisk - ff / のソリツ ク) 

ためのユーヴ名とバスワー 

PJJJJ ュ-ザの額： © ゲス r ( 

〇を泣ユ-ザ I け'尸‘ 


の 


キャンセル） 


1 ( D 夕 IJ ッ タ) 

) 


4 [ disk ] を選択し、[日 K ] をクリックします。 




マウントする I ®^ij ツク j 


disk グ 

contents 

itunes 


r キャンセル ） 【ク OK i 


j ◎夕 iJ ッ タ) 

> OK ^ 


巧 本製品の共ちフォルダー （[ disk ]) が表示されます。 
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重要電源を切るときは… 


1 背面の電源ボタンを「ピッ」と音がなるまで押し続けま 

す。 


※誤操作防止のため、軽く押してすぐに放しただけでは動作し 
ないよラになっています。 

一 STATUS ランプが緑点滅します。 


本製品背面 



2 STAUTS ランプが消灯し、しばらくずると自動的に電 
_源が切れます。_ 


本製品前面 



一注思 


参長期間使用しない場合 


電源コードをコンセントから外しておくことをおすすめします。 
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設定画面を開 < 


ソコンから開く 

1 ■[本製品添付の CD - ROM をパソコンにセットします。 


P Magical Finder を起動します。 


▼ Windows の場を 

X (Windows 10/8のみ） 
画面に表示された 
メッセージをクリックします。 
※操作の選択画面が表示された 
場合は、 [ HDL-A support 
soft menu ] を選択します。 


DVDRW ドライプ ( H :) HDLA 一 

タップして、こがィスクに対して巧う操作を選んでくだ 
さい. 


DVD RW ドラィブ (H:) HDL.. 

このディスクに対して行痛作を遅んでください。 

メディアか5のプ□グ5么のイシストール/実行 

■ HDL-A support soft menu 

1-0 DATA DEVICE, INC によりまが子 

その他の虽巧技 


サポート CD のメニュー画面が表示されたら、 
[Magical Finder ] ボタンをクリックします。 



V - 注思 


>じ(下のような画面が表示された場合は\ [ アクセスを許可する] 
または、[ブ □ ックを解除する]をクリックしてください。 


Windows 它キユリテイの重要な誓告 



~D] 


ファイアウィ-ルでブ□ックされてしぶす 


すべての/けみク私トフ-クど巧イ八 -h かトワ-クで、 Windows 方イ巧才 一JWC よ0 Magical Finder のみ 
ぉ 0)1 か力俯邮棘てい巧. 

pSI ち巧化)： Magical Finder 

' ― ' 黯抚巧)： 1-0 DATA DEVICE, IN 仁 

/ な吐か H ;¥windows¥finder¥mag icalfinder.exe 

Magical Finder にれが!)みトワ-ク上でが S 信描可朽： 

囚方イベ-卜みトヮ-ウ（ホ-ムみトヮ-州な巧みットヮ-州の脚 

CM ヴ>5^みり-ク皆を巧施が）（消段) (U) 

にうなか。-ウはが CD® 合、它キュ|斤ィ無、か林ュ|斤ィ*^^5^ 


卜 jung 巧斤許可すが : とのを巧な <D 蜘 


旧朽阿が if I I キ7地レ] 


クリック 



サポート CD の方ニユー画面が表示されない 


参 Windows 10の場合 

①[スタート]一[エクスプ□ーラー]をクリックします。 

◎ [ PC ] をクリックします。 

◎ 本製品のアイコンをダブルクリックします。 

参 Windows 8の場合 

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバー 
が表示されたら、[検索]をクリックします。 



◎[コンピューター]アイコンをクリックし、本製品のアイコン 
をダブルクリックします。 


参 Windows 7/ Vista/XP の場合 
[スタート]一 [ コンピューターが]をクリックし、本製品のアイ 
コンをダフルクリックします。 

X Windows Vista は[コンピュータ]、 XP は[マイコンピュー 
夕] と表示されています。 


一注思 


参本製品が見つからない場合はじ(下をご確認ください。 

-30 秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックして 
くださし、。 

ーセキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウオール機能 
を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリ 
ティー機能を解除してご確認ください。詳しくは、セキュリ 
ティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 
一本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認く 
ださし、。 

一本製品の電源が乂っていることをご確認ください。 
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▼ Mac OS の場合 

①デスクトツプに表示された 
CD - R 日 M のアイコンを 
ダブルクリックします。 



◎ [ MAC ] フォルダーを 
ダブルクリックします。 


(3) [Ma 呂に alHnder_f 日「- 
MaC - Xxx . dmg ] を 
ダブルクリックします。 


MAC 

a 


MagicalFinder_Tor_Mac_xxx 

.dmg 


④ [Ma 呂に al Finder ] 
アイコンをダブルク ij 
ックします。 



一注思 


参認証画面が表示された場合は、お使いのパソコンに設定してある 
パスワードを入力し、[日 K ] ボタンをクリックしてください。 

巧を 



"Magical Finder "そ»巧するには、パスワードを入力して 
<ださい。 


名巧： iodata 


バスワード 


①入力 


r ] ◎夕 IJ ッタ J 

(キャンセル） 



巧見したデバイスれ1 

巧をのステータス續索が巧了しましわ。 




一注思 


参本製品が見つからない場合はじ(下をご確認ください。 

一3日秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックして 
くださし、。 

ーセキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウオール機能 
を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリ 
ティー機能を解除してご確認ください。詳しくは、セキュリ 
ティー関連のソフトウェアメーカーにお問し^合わせください。 
一本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認く 
ださし、。 

一本製品の電源が入っていることをご確認ください。 
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3 [ブラウザ]ボタンをクリックします。 





クリック 


4 


[□グオン]画面で、何も入力せず[□グオン]ボタン 
をクリツクします。 

X Windows 1日の Microsoft Ed 呂 e の場合は、…をクリツ 
クし、 Internet Explorer で、開いてください。 

X Windows 8の場合は、□グオンする前に Web ブラウザー 
の互換表示を有効に して ご利用ください。 

X 管理者ノ U ワードを設定している場合は、管理者ノ U ワード 
を入力します。 



L 日本預 





し AN DISK 


はじめて設定 

»低巧化安な巧定 
です。はじめてご 
利用のおちなにお 
すすめします。 


詳細設定 

UMSiD に K を*大巧 
じごミき用いただくた 
めの設定です。より巧 
S な鼓ををしたいお 
客なじおすすめしま 



コンテンツのムーブ 
や削が、フォルダー 
を作ぶし 8 巧、フオル 
ダーちやタイトルを 
の巧まを行ラことが 
できます。 


画で見る 

マニュアル 

r 画面で巧るマニユ 
アをご巧いただ 
けます。 

W ご n いただくには、 
ィンターネットに1«)1 
できる巧1)1*<化巧じな 
ります。 


約、•ソコンわみのみ設定可能 


(C) 1-0 DATA DEVICE, INC. 


これで設定画面が開きました。 

X 設定画面の表示言語を日本語から他言語へ変更した場合の使 
用は、サポート対象外となります。 


一注思 


じ(下の画面が表示された場合は、本製品に設定されている時刻とパ 
ソコンの時刻にブレがあります。パソコンの時刻を正確に合わせた 
ラえで、設定画面から時刻設定を行ってください。 



ご注意 （ HDL - AH シリースの場を） 


参 NarSuS に登録を行っていない場合は、下の画面が表示され 
ます。 【NarSuS に登録する】 (2-13 ぺージ） へお進みください。 



本製品は、クラウドが態管理 「NarSuS けーサス) J にがなしてし、ます。 
ご登錄により、勘々のサービスをご利用し、ただけます。 

•ファームウェアバージョンアジブ案内や重要なわな店せをよ y おまにわ思ナ 
-障窒発をなど複数の稼働が;'兄をき用 Web ベージでまとめて巧握 
-巧姑がお要な場合は、 Web ベージでガイドがま示されスムープにが応 
■サポート、修理センターをご利用の際も、が;'兄を共有できよりおまに巧応 
•連用、巧守に関する登錄特典をご巧意 — ' ''で.-'一 

NarSuS をご登热、ただく事で、万が一のトラブル発ち時にも的確な巧応が 
可能とむりますので、是がご登録ください。 

できほ J (C) W) DATA DEVICE. INC. 
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〈レグザ > から開< 


1 

リモコンの r レクサ Ml を押します。 


2 

[録画番組を見る r にカーソルを合わせ、 決定 を押しま 

す。 

XZ] シリーブの例となります。機種により異なります。 


3 

[LAN-S LANDISK-XXXXXX] に力ーソルを合わせ、 

1 クイックを押します。 


4 

クイックメニューの[機器情報]を選択し、本製品の [IP 
アドレス]の値を確認し、メモします。 


已 

〈レグザ〉取扱説明書内の「インターネットで情報を見 

る」の手順にしたがって、アドレスの入力画面を開きま 

す。 

手順 4 でメモした IP アドレスにしたがって、アドレス 

(URL) を入力します。 

例） IP アドレスが "192.1 68 .日. 2 日日"の場合、夕 

のよラにアドレス (URL) を入力します。 

h け P://] 92.16 狂 0.200/ 


これで設定画面が開きました。 

X 設定画面の表示言語を日本語から他言語へ変更した場合の使 
用は、サポート対象外となります。 

※パソコンから設定画面にアクセスした場合は、[詳細設定] 
[ 画面で見るマニュアル]ボタンは表示されません。 


Wooo から開く 


1 

リモコンの^を押します。 


2 

[AV ネットワーク]を選択し、0を押しまず。 


3 

LANDISK-xxxxxx[LAN DISK] を選択し、0 を押し 
ます。 


4 

[Folders] または[フォルダー]を選択し、0を押し 
ます。 


已 

[info] を選択し、 0) を押します。 


6 

画面内のタイトルに表示された [IP アドレス]の値を確 

認し、メモしまず。 


7 

Wooo 取扱説明書内の「アドレスを入力してホームペー 

ジを表示するには」の手順にしたがって、アドレスの入 

力画面を開きます。 

手順日でメモした IP アドレスにしたがって、アドレス 

(URL) を入力します。 

例） IP アドレスが "192.1 日 8 .日. 2 日日"の場合、次 

のよラにアドレス (URL) を入力します。 
http:// 192.168.0.200/ 


これで設定画面が開きました。 

X 設定画面の表示言語を日本語から他言語へ変更した場合の使 
用は、サポート対象外となります。 

※パソコン外から設定画面にアクセスした場合は、[詳細設定] 
[画面で見るマニュアル]ボタンは表示されません。 
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番組をムーブずる 


コンテンツ操作について 


スカパー/プレミアムサービス、〈レグザ'〉から録画した番組や、 Wooo からダビングした番組をムーフしたり、お気に入りのコンテ 
ンツをフォルダーごとに整理することができます。また、本製品の [ contents ] フォルダーに保をされている動画、写真、音楽ファ 
イルなどのファイルも、他の機器にコピーしたり、整理することができます。 

ここでは、コンテンツの下の操作について説明しています。※録画•ダビングち法については、本製品添付の各ガイドをご覧ください。 
【コンテンツを他の機器にムーブする（ネットワーク転送)】 (3-33 ページ） 

【フォルダーを作成する】 （3-3 日ページ） 

【フォルダー名/タイトル名を変更する】 （3-38 ページ） 

【フォルダー/コンテンツを削除する】 （3-42 ページ） 

【コンテンツを移動する】 （3-4 日ページ） 

※[コンテンツ操作]画面の各ボタン表示については、 【コンテンツ操作画面のようす】 （3-4 S ぺージ） をご覧ください。 


ご注意 


• 〈レグザ〉や WcKDO などのテレビに搭載の Web ブラウザーから操作する場合と、パソコンから操作する場合で、画面が異なります。 

参テレビに搭載の Web ブラウザーからの操作は、テレビ側の機種やファームウエアにより動作が異なる可能性がございます。そのような場合は 
パソコンから操作されることをおすすめします。 

参パソコンで操作する場合、コンテンツ操作ツールは JavaScript を使用しています。 Web ブラウザーの環境設定で、 [ JavaScript の使用]を 
[許可]に設定してください。 


文字制限 


項目名 

义字数 

備考 

本製品の名前 

14文字!下 

設定画面上で使用できる文字 

半角英数文字（日〜 9 A 〜 Za 〜 Z ) アンダーバー_ハイフン- 

(数字やハイフン-で始まる文字列は不可） 

ファイルや 

フォルダー名 

半角2已已文字 

(全角8已文字） 

まで 

使用する文字種によっては左記の数値よりも少なくなる場合があります。 

Windows 7、 Vista では他の Windows と比較し、扱える义字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vista でのみ使用可能な文字を共有フォルダーに保をするファイル名やフォルダー名に 

使用した場合、従来の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7. Vista と他の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには 
Microsoft 社の公開'1 肯報 ( http :// www . microsoft . com / japan / windowsvista / jp _ font / default . mspx ) 
にある 、 「Microsoft Windows Vista における」吃 X 日21 3:2004( J 吃2日日 4) 対応について」の「フォ 

ントパッケージと」吃2日日4への移行シナリオ」に沿った対応をする必要があります。 



参設定画面で使用できない文字（フォルダー名のみ） 

.(ドット）はフォルダー名の先頭のみ使用できません。 

タイトル 

半角2已已 文字 

(全角8已文字） 

まで 

設定画面で使用できない文字 

.( ドット）のみ 

.(ドット）はタイトル名の先頭のみ使用できません。 
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l"DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ のご案内 


デジタル放送の録画番組は、通常は録画した機器でしか再生できませんが、お持ちのパソコンに 「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 をイ 
ンストールすれば、ホームネットワークを介して本製品に録画した地デジ番組をパソコンでわ視聴することができます。 

本製品をお買い求めいただきましたお客様に 、 「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 を無償でダウン□-ド提供しております。 

■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ の主な特徴 

「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 は、 DLNA サーバ ー( REG 目日 X や対応したハードディスクレコーダー)に保をされた地上波デジタ 
ルやスカパー/プレミアムサービスといったデジタルハイビジョン番組をパソコンで再生できるソフトウェアです。 

お使いのパソコン X にインス!-ールすると、本製品に保をされたコンテンツを離れた部屋でいつでも楽しむことができます。 

※アナ□グ RG 日および HDCP 未対応のデジタル （ DVI 等）ディスプレイが接続されたパソコンでの視聴には未対応です。同時に]台のパソコ 
ンにのみ、インス!-ールいただけます。 


■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ の入手方法 

下記よりダウン□ー ドいただけます。 

http :// www . ioclata . jp / lib / 

X Windows を8や] 0へアップグレードしたユーザーは、それぞれの対応バージョンの再インス!ルが必要となります。 


■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ に関するお問い合わせ 

弊社では 、 「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 に関するサポートはおこなっておりません。 

DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA の使いちや不明な点は、株式会社アスクにお問合せください。 

問い合わせち法については、インターネットによるサポートのみとなります。下の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせくださし、。 


-お問い合わせフォーム http :// www . ask - support . com / askware /7 pa 邑 e _ id =3/3 

-メール support @ ask - digitaLco.jp 

-ホームぺージ http :// www . ask - support . com / askware / 


■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ の動作環境 


対応 os 

•Windows 1 0( Home / Pra ) ※に -Windows 曰 （Windows 日 / Windows 曰 Pro ) ※に 

•Windows 8.1 (Windows 日 .]/ Windows 8.1 Pro ) ※じ -Windows 7 (Home Premium , Professional , Ultimate ) 

X ] 「ハイコントラストテーマ」選択時は再生ができません。 

X 2 デスクトップアプリケーションであり 、 Modern UI 上での動作はいたしません。 

X 3 Windows Aero 動作が必須です。 

义 .NET Framework 迁已 SP 1 がインス!ルされている必要があります。 

义 じ(下のよラな動作環境での使用については動作保証およびサポートの対象外となります。 

- Windows 7 Professional および Ultimate 上の Windows XP Mode での使用 
-各種リモートデスクトップ環境での使用 

.Intel Mac や各種仮想環境ソフトウェアにより構成された Windows 環境での使用 

CPU 

インテレ Core i 3 2.0白 Hz インテレ Pentium U 己 xOO / P 日 xOO / 白日 xOO 

インテル Celeron U 3 x 00/ P 4 xxx じ(上 

※インテル Atom プ□セッサーでは動作いたしません。 

グラフィックス（白 PU ) 

Intel HD Graphics \) X ± 

义 Intel 製 GPU でのみ動作します。 ( NVIDIA 製や AMD 製などの GPU 、 グラフィックカードでは動作しません。） 

义 C 0 PP が利用できるグラフィック環境が必要です。 

乂 DVI - D または HDMI 接続の場合は、 HDCP 出力に対応している必要があります。（アナ□グ RGB 接続ではできません） 

メモリー 

2白バイトじ(上推奨 

メディアドライブ機器 

)\—ドディスク必須 

ハードディスク必要容量 

100 MB L 乂上 

※お使いのハードディスクのフォーマット形式や確保容量などにより、必要容量は多少異なります。 

サウンドデバイス 

Microsoft MME または WDM に準拠した Windows 互換サウンドデバイス必須 

ディスプレイ 

1024 X 7日日ピクセルじ(上 、 High Col □「じ(上 

乂 DVI - D もしくは HDMI 接続の場合は、 HDCP 対応ディスプレイが必要です。（アナ□グ R 日巨接続には対応しておりません） 

インターネット接続環境 

必氣 

义 ブ□—ドバンド接続推奨。保護されたデジタル番組の再生許可のためのアクティベーションに利用します。 

対応コンテンツ形式につ 

デジタルテレビ番組 

いて 

DTCP - IP で著作権保護されたデジタルテレビ番組 

マルチディスプレイにつ 

1 台のパソコンで複数のディスプレイをお使いの場合は、プライマリーのディスプレイ乂外は再生できません。 

いて 

また、2つの画面に同じ内容を表示する「ミラーモード」ではプライマリーディスプレイであっても再生できません。 
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コンテンツを他の機器にムーブずる （ ネットワーク拓送） 


〈レグザ'〉、 W 日日0などから LAN DISK へダビングしたコンテンツを、他の機器にムーブすることができます。 

また、 [ contents ] フォルダーに保をされている動画、写真、音楽などのファイルも、他の機器にコピーすることができます。 
X [ contens ] フォルダーについては、[共ちフォルダーを使う]一[ネットワーク上での本製品の表示]をご覧ください。 


ご注意 


•コンテンツのムーブ（コピー）は\フォルダー単位で行ラことはできません。 

参動作確認済み機種の最新情報については、弊社ホームぺージ （ http :// www . bclata . jp /) をご覧ください。 


ネットワーク fc 送（アップ □ —ド）可能なフォーマットー覧 

※拡張テが一致していても、形式が異なるコンテンツやファイルは、ネットワーク転送できない場合があります。 


動画 

mp 呂 mpe mpe 呂 m 2 p vob tts mts m 2 ts wmv 

画像 

jpg jpe 呂 

音楽 

mp 3 wma Ip 巳 m p 巳 m 


〈レグザ> や Woo □から操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


■HiUMril 
し AN DISK 


はじめて設定 

r 

=|ンテンッ難 


S 巧巧お巧な投定 
です。はじめてご 
利用のお客なにお 
すすめします。 

I コンテンツのムーブ 
や削が、フォルダー 
を作巧し SS 、 フ ル 
-- ダ—ちやタイい 



のを更を行ラことが 
できます。 

て 選択 


(C) 卜0 DATA DEV に E. INC. 


2 フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 

※選択したフオレダーは、 フイ J レダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 


コンテンツ操作 

コンテンツリストを表示するフォルダーを選がしてください。 


メディアロオルダー 

サイス 


HDD 

空容量: 2T 目 
総容量: 2TB 


HDD/dIna 



HDD/dIna/recorded 



1 画 



(») 


3 


ムーブするコンテンツを選択し、[ネットワーク転送] 
を押します。 

※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 



4 


ムーブ先を選択します。 

対象機器が複数表示されている場合は、ムーフ先の機器 
を選択します。 

※ムーブ先として選択した機器は、機器名の頭の〇がオレンジ 
色になります。 


転送先選巧 選巧コンテンツ総容量 766.6 MB 

保を先を選巧してください。 

サーバー 


©雨 RD-BZ700 



※レグヴブルーレイ RD - BZ 700 の場香 


5 


保を先を選択します。 

※選択した保を先は、保を先の頭の〇がオレンジ色になります。 


イ贿先を選巧してください。 


選巧コンテンツ総容量 766.6 MB 


サイス 

空容ま: 276.9 GB 
総容量: 497-8GB 




-ブ先に弊な製 HVL - AVS シリーズを選択した場を 


>手順4でムーブ先に HVL - AVS シリーズを選択した場合、保存先 
にに artrid 呂已」も表示されます。力ートリツジにコンテンツをムー 
プする場合は、 iVDR ス□ツトにカートリツジを挿入した状態で、 
に artrid 呂 e 」 を選択してください。 
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6 


内容を確認し、[実行]を押します。 

ムーフを開始し、状況が表示されます。 （ STATUS ラ 
ンプ：檔点灯） 

ムーフ中は本製品および転送先の機器の電源を日 FF に 
しないでください。 


コンテンツ 操作 

選巧された2個のコンテンツを、 JiTF の場所に技送します。 

選巧コンテンツ総容量 766.6 MB 
お送先空き容量 276.9 GB 

幸云送先 

サ—ィ、一： RD-BZ700 
ストレージ： HDD 






コンテンツ 操作 

コンテンツの拉送中です。 

_タイトル 

■ 、、正巧 ■ iiii 

を組2 0% 


進巧 
27% 


7 完了の画面が表示されますので、確認後、 [ 更新]を押 
します。 


コンテンツ}桑作 




コンテンツのお送が完了しました。 



女ィトル 

なま 

押— 

\ 一 

き組1 

完了 



これで、ムーブは完了です。 

転送先の機器にコンテンツがムーフされていることを確認して 
くださし、。 


パソコンから操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


に 本巧 




はじめて設定 

最巧おお巧な設定 
です。はじめてご 
利用のおさなにお 
すすめします。 



詳細設定 

LAN D に K を最大巧 
じごミき用いただくた 
めの巧まで不より® 
度な設定をしたいお 
客なじおすすめしま 


コンテンツのム ーブ] 
や削が、フォルダー 
を作巧し巧 巧、フオル C 
夕一ちやタイトルを [ 
の巧ちを行ラことが j; 
できます。 


画で見る 
マニュァル I 

[田面で巧るマニユ 
アをご M いただ 
けます。 

»ご||ぃただくじは、 
インターネットじ觀 
できる巧巧が化 g じな 
ります。 


紛すソコンり'6のみ設定可能 


fC) 1-0 DATA DEVICE, INC. 

2 — I フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 


コンテンツ操作 

D すべて選が D 選択お除 削除 クる巧を更 

—フォルダ-作成 □■ネットワ-ク転ち □■コンテンツ移動 

フォルダー 

タイトル 

HDD 2.4 GB /2,0 TB 

■お番組 1 

■ お番組2 

■おま組3 

■ お番絹4 

番組5 

番組6 

申 tdina 

■ ^recorded 

因 •rated 

® ■contents 



4 ムーフ先を選択します。 

対象機器が複数表示されている場合は、ムーフ先の機器 
_を選択して、[夕へ]を選択します。_ 
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已 

保を先を選択し、[夕へ]を選択します。 



7 

「完了しました」と表示されたら、[閉じる]を選択しま 





す。 


ネットワークちさ 


巧を先を遅巧してください 



ムーブ巧に弊な製 HVL - AVR シリーズを選択した場を 


参手順4でムーブ先に HVL - AVR シリースを選択した場合\保存先 
に「力ートリツジ」も表示されまず。力ートリツジにコンテンツを 
ムーブする場合は、 REC - iN ス□ツトにカートリツジを挿入した 
状態で、 「 REC - iN 」 を選択してください。 


6 


内容を確認し、 [ 開始]を選択します。 

ムーフを開始し、状況が表示されます。に TATUS ラ 
ンプ：檔点灯） 

ムーフ中は本製品および転送先の機器の電源を日 FF に 
しないでください。 


ネットワークもま 

選巧された2偶のコンテンツを、 UTF の場所に拉送します。 

を送先 

サーバー： RD - BZ 700 
スト レージ： HDD 

コビーが許可されていなし、保護コンテンツは、転送後に HDD から肖り除 
されます。 

また、ィ S ックアッブしたコンテンツを背 I をされます。 

■お送完了後、転送先の機器の電源を OFF にする。 

戻る開始キャンセル 


選択 


▼ 


ネットワークおを 
お送中です。（巧り時巧0:05:3«) 


キャンセル 



これで、ムーブは完了です。 

転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認して 
くださし、。 


レグザブル-レイや〈かルみア〉を転送先としてム-ブお齡 


参[転送完了後、転送先の機器の電源を日 FF にする。 ] にチェック 
を付け、[開始]を選択すると、ムーブが終了後に転送先のレグヴ 
ブルーレイや〈ヴァルディア〉の電源が自動的に日 FF になります。 
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フォルダーを作巧ずる 


フォ;< レダーを新規で作成します。 


一注思 


参本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 

文字数：半角2已已 文字 (全角8已文字）まで 
フォルダー名に使用できない文字 ：¥/:*?"〈〉！. 

.( ドット）はフォルダー名の先頭のみ使用できません。 

※じ(下の手順は、凹 na ] フォルダーの中にある [ recorded ] フォルダー内に、 [ folderl ] というフォルダーを新規作成する場合の例です。 


〈レグザ > や WOOO から操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 （3-2] ぺージ）を 
ご覧ください。 



し AN DISK 





4 フォルダー名を入力し、[実行]を押しまず。 

※文字には制限があります。 

_【文字制限】 （3-2 已ぺージ）をご覧ください。_ 


コンテンツ操作 

フォルダー作成 


•似; ord な山1下にフォルダーを作成します。 
フォルダーをを入力してくださし、。 



2 


フォルダーー覧で、新規フォルダーの作成場所を選択し 
ます。 

※作成場所として選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の 
〇がオレンジ色になります。 


コンテンツ操作 

コンテンツリストを表示するフォルダーを選巧してください。 




メディ 7Y7 オルダー 

サイブ 


HDD 

空容量: 2TB 
総容量: 2TB 

© 

HDD/dIna 



HDD/dIna/recorded 



賺 ，遇巧 ■ 




Q [ フォルダー作成]を押します。 


コンテンツ操作 


■ HDD/dIna/recorded 


HDD 空容量: 2TB 

総容量: 2TB 



み 



タイトル 

日巧 

©お 

ま細1 

2011/01/07 

05:30:00 

©な 

番組2 

2011/01/07 

05:15:00 

©お 

ま細3 

2011の1の7 
04:45:00 


催巧 

2011の1の7 
03:45:00 

@を, 


2010/12/28 



13:15:01 

©巧 

番組6 

2010/12/28 

13:00:02 




已 


確認画面が表示されまずので、確認後、 [ 実行]を押し 
ます。 


■recorde (似下にフがしダーを作成します。 
フオルターを 






0 完了の画面が表示されますので、確認後、 [ 更新]を押 
します。 


コンテンツ操作 

フォルダー作成 



■ records (化(下にフォルダーの作成を完了しました， 


遇択 

1’ォルダ-を 

Ifolderl 1 


これで、フォルダーの作成は完了です。 

フオルダーが作成されていることを確認してくださし、。 
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パソコンから操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


L 日本巧 





麵で見る 
マニュァ J レ 

咖で巧るマニュ 
アル j をご！！いただ 
けます。 

巧ご！!いただくには、 
インターネットじな W 
できる巧境が化巧じな 
ります。 


2 フォルダーー覧で、新規フォルダーの作成場所を選択 
_[し、「フォルダー作成]を選択します。_ 



q フォルダー名を入力し、 [ OK ] を選択します。 

※文字には制限があります。 

_【文字制限】 （3-2 日ページ）をご覧ください。_ 



これで、フォルダーの作成は完了です。 

フオルダーが作成されていることを確認してくださし、。 
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フォルダー名/タイトルちを変更ずる 


フォルダー名、またはコンテンツのタイトル名を変更することができます。 


ご注意 


[•複数のフオレダーやコンテンツを選択して\変更することはできません。 


フォルダーをを変更ずる 


ご注意 


参じ(下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。 

[ dInaHrecorded ]、[ rated ]、[ contents ] 

参本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 

文字数：半角2已已 文字 (全角8已文字）まで 
フォルダー名に使用できない文字 ：¥/:*?"〈〉！. 

.(ドット）はフォルダー名の先頭のみ使用できません。 

下の手順は\ [ folder ]] から [ folders ] へフォルダー名を変更する場合の例です。 


〈レグザ > や WOOO から操作ずる場を 

本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 
※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 （3-2] ぺージ）を 
ご覧ください。 


【曰 本語 


し AN DISK 


はじめて設定 

«化巧必要な巧定 

コンテンッ操作 

コンテンツのムーフ 


です。はじめてご 
利巧のおちほじお 
すすめします。 ■ 

や削な、フォルダー 
をかぶし S 理、フ ゴル 
^ 夕一をやタイト 
! の巧更を巧ラことが 

1 できます。 



1 選択 


4 変更するフォルダー名を入力し、[実行]を押します。 

※文字には制限があります。 

_【文字制限】 （3-27 ペータ）をご覧ください。_ 


コンテンツ操作 

を前をま 


コンテンツやフォルダーのを前を変更します。 
を前を入力してください。 



( C ) 1-0 DATA DEVICE , INC . 

2— I フォルダーー覧で、フォルダーを遇択します。 

※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 


コンテンツ操作 

コンテンツリストを表示するフォルダーを選がしてください。 



メディア C 7 オルダー 

サイズ 


HDD 

空容量: 2 TB 
総容量: 2 TB 

© 

HDD/dIna 


み 

HDD / dIna/recorded 



IT :;西ぶ 



m 逆ナパ 



HDD/contents 




q 変更するフォルダーを選択し、[名前変更]を押します。 
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 



巧 確認画面が表示されますので、確認後、 [ 実行]を押し 
まず。 


コンテンツ操作 

を前変更 

下にを前ををまします。 
を前 

§ icier 2 



0 完了の画面が表示されますので、確認後、 [ 更新]を押 
します。 



これで、フォルダー名の変更は完了です。 

フォルダー名が変更されていることを確認してくださし、。 
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パソコンから操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


L 日本 巧 





麵で見る 
7ニユアル 

咖で巧るマニュ 
アル j をご！！いただ 
けます。 

»ご!!いただくには、 
インターネットじな W 
できる巧境が化巧じな 
ります。 


2 フォルダーー覧で、フオルダーを選択します。 


1 コンテンツ 操作 



D すべて選が 

□ 選が解除 


削除 クるお変更 

m フォルダ-作成 

□■ネットワ-クもを 

□■コンテンツ移動 

フォルダー 


タイトル 

HDD ■ 

■ 

SCY 

ま絹 1 

2.4 GB /2.0 TB 

55 

を組 2 

- ^Ina 

9 色 recorded 

■ 

お 

ま細 3 

®* ifolder 1 、 

■ 

SKY 

ま細 4 

® ■rated 

1 選択 


1 ま絹 5 

P 丞組 fi 

r "contents …… 

_ 

■ 

— 

folderl 1 


Q 変更するフォルダーにチェックを付け、[名前変更]を 
_選択します。_ 


コンテンツ操作 



〇すべて遷択 D 選ががお 

-ここ-削除 

クを前を更 


■ フォルダ-作成 ネットワ-ク転ち 

タイトル f 

SKY を紀 I 

お ま組2 
巧 ま細 3 
お ま細 4 
巧 番組 5 
巧 ま細6 
凸 S folderl 


フォルダー 

HDD 

tdina 

卜 ^recorded 


4 変更するフォルダー名を入力し、[□口を選択します。 

※文字には制限があります。 

_【文字制限】 （3-28 ぺージ）をご覧ください。_ 


ち前を更 

名前を入力してください。 


lfolder2 


■ 


①入力 


0 K キャン t ル 


◎選択 


これで、フォルダー名の変更は完了です。 

フォルダー名が変更されていることを確認してください。 


3-39 













































コンテンツのタイトルちを変更ずる 


ご注意 


•本製品の設定画面上で'入力できる文字には制限があります。 
文字数：半角2已已 文字 (全角8已 文字 )まで 
タイトル名に使用できない文字：.（ドット）のみ 
.(ドット）はタイトル名の先頭のみ使用できません。 


※じ(下の手順は、タイトル名[番組1 ] から [ 番組] 0] へ変更する場合の例です。 


〈レグザ > や WOOO から操作ずる場を 

本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 
※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
ご覧ください。 


巧 本語 ，| 



4 変更するタイトル名を入力し、[実行]を押します。 
※文字には制限があります。 

_ 【文字制限一覧しに 2 - 1 4] ぺージ） をご覧くださし、。_ 


テンッ}果作 

を前を更 


コンテンツやフオルターのを前を变更します。 
を前を入力してください。 



2 フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 

※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 


コンテンツ操作 

コンテンツリストを表示するフォルダーを選巧してください。 



メディ777オルター 

サイブ 


HDD 

空容量: 2 下目 
総容量: 2 TB 

© 

HDD/dIna 


を 

HDD / dlna/recorded 






© 

HDD/contents 




つ 変更するコンテンツを選択し、[名前変更]を押します。 
※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 



ち 確認画面が表示されますので、確認後、 [ 実行]を押し 
ます。 


コンテンツ操作 

を前変更 



が下にを前を変更します。 

を前 

座組 10 

コ 


■ 

選択 

IL 





0 完了の画面が表示されますので、確認後、 [ 更新]を押 
します。 


コンテンツ操作 

名前変更 



をミを完了しました。 


名前 


度細10 I 


これで、コンテンツのタイトル変更は完了です。 
タイトル名が変更されていることを確認してください。 
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パソコンから操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


L 日本 巧 





麵で見る 
7ニユアル 

咖で巧るマニュ 
アル j をご！！いただ 
けます。 

»ご!!いただくには、 
インターネットじな W 
できる巧境が化巧じな 
ります。 


2 


フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 


コンテンツ操が 

C すべて選が □選巧がお 削除 

■フォルダ-作成□■ネットワ-ク活ま□■コンテンツ移動 


^^4GbIStB 


タイトル 
S 3 番組1 



4 変更するタイトル名を入力し、 [ OK ] を選択しまず。 

※文字には制限があります。 

_ 【文字 制限一覧】 (22-141 ぺージ ） をご覧ください。_ 



ち前を更 

を前を入力してください。 


■里述10 ■ 

〔 ①入力 

1 

or キャンセル 

1 


◎選択 


これで、コンテンツのタイトル変更は完了です。 
タイトル名が変更されていることを確認してくださし、。 
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フォルダー/コンテンツを削除ずる 


フォルダー名、またはコンテンツのタイトル名を変更することができます。 


ご注意 


• NTFS フォーマットのハードディスク内のフォルダーやコンテンツは削除できません。 
•フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツわ削除されます。 

•コンテンツ操作画面では、ごみ箱機能は無効となり、コンテンツは削除されます。 


フォルダーを削除ずる 


ご注意 


参じ(下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。 
[ dInaHrecorded ]、[ rated ]、[ contents ] 

XIU 下の手順は、フォルダー [ folder !] を削除する場合の例です。 


〈レグザ> や Woo □から操作ずる場を 

本製品の設定画面で、[コンてンツ操作]を選択します。 
※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
ご覧ください。 




LAN 

DISK 

はじめて設定 

U ンテンッ齡 

最化巧必要な巧定 

コンテンツのムーブ 

です。はじめてご 

や削が、フォルダー 

利用のお客巧にお 

を作巧し 》 巧、 フ<^ ル 

すすめします。 

- 1 ダー ちやタイい 
の巧更を行ラことが 
できます。 


選択 


( C ) l-ODATADEVCt INC 


2 


フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 

※選択したフォレダーは、フォレダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 


コンテンツリストを表示するフォルダーを選巧してください< 
メディアロォルダー サー 



HDD 

空を量: 2 TB 
総を量: 2 TB 

© 

HDD/dIna 


夕 

HDD / dIna/recorded 


© 

遇巧 ■ 



© 

HDD/contents 



3 


削除するフォルダーを選択し、[削除]を押します。 
※選択したフォルダーは、フォルダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 



4 


確認画面が表示されますので、確認後、[実行]を押し 
ます。 



已 


完了の画面が表示されまずので、確認後、 [ 更新]を押 
します。 


コンテンツの’肖脱が完了しました。 





これで、フオルダーの削除は完了です。 

フオルダーが削除されていることを確認してください。 
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パソコンから操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


L 日本 巧 





麵で見る 
7ニユアル 

咖で巧るマニュ 
アル j をご！！いただ 
けます。 

»ご！!いただくには、 
インターネットじ妨《 
できる况かがぶ g じな 
ります。 


2 フォルダーー覧で、フオルダーを選択します。 


コンテンツ操作 

〇 すべて選が 

□ 選巧が除 


削除 

クるお変更 

麵フ オルダ-作成 

ネットワ-ク転さ 

□■コンテンツ移動 


フォルダー 


タイトル 


HDD ■ 

■ 

2.4G 日/え日 TB ■ 

■ 

お 

き組 1 
ま組 2 

番組 3 


-み Ina 

gtrecorded 

SKY 

お 


田 •foldeM 

田 断 316<1 


お 

ま組 4 


1— 選択 


1 番組 5 
•番組 6 


+ .contents 

■ 

■ 

foldeM 



Q 削除するフォルダーにチェックを付け、[削除]を選択 

します。 


コンテンツ操作 



C すべて選が 

□ 選巧がお 


•:: •削除 クをおおを 

m フォルダ-作成 

□■ネットワ-ク活さ 


フォルダー 


◎選択 J 

HDD ■ 

■ 

2.4GB/2.0TB ^ 

巧 

番組1 

甲 tdina 

Sw 

番組2 

^ ^recorded 

■ 

な 

ま組3 



巧 

番組4 

— ©1 


巧 

番組5 

田 iicontents 

V ■ 

巧 

ま組6 

a 

m 

fokJerl 


4 確認画面が表示されますので、確認後、 [ OK ] を選択し 
ます。 


削除 

選巧された1偶のつォル毋 I 一を削除しま 
す。 

0 K キャンた J し 


これで、フオルダーの削除は完了です。 

フォルダーが削除されていることを確認してくださし、。 
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コンテンツを削除ずる 


ご注意 


参本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。 


下の手順は\内蔵 HDD の [ recorded ] フォルダー内のコンテンツ「番組1」、播組2」を削除する場合の例です。 


〈レグザ> や WOOO から操作ずる場を 

本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択しまず。 
※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
ご覧ください。 


[ 


はじめて設定 

コンテンッ操作 

II化巧必巧な巧定 

コンテンツのムーブ 

です。はじめてご 

や削な、フォルダー 

利巧のおを巧にお 

を作ぶし SS、 フ ル 

すすめします。 

ダーちやタイト 


の変更を巧5ことが 


できます。 


選択 


(C) 1-0 DATA DEVICE, INC. 


4 


確認画面が表示されますので、確認後、[実行]を押し 
ます。 

一選択したコンテンツの削除が開始されますので、しば 
らくお待ちください。 


コ-テンツ} 票作 

選巧された2個のコンテンツを削除します。 

タイトル 

曰な 

なま組1 


2011の1/07 
05:30:00 

なま組2 


2011/01/07 

05:15:00 




«、' 





k 巧 tfcj 


2 フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 

※選択したフオレダーは、フオレダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 


コンテンツ操作 

コンテンツリストを表示するフォルダーを選巧してください。 


メディア/フォルダー 

サイブ 


HDD 

空容量: 2TB 
総容量: 2TB 


HDD/dIna 



HOD/dlna/recorded 






成 '^ ® 

HDD/contents 




q 削除するコンテンツを選択し、[削除]を押します。 

※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の〇がオレ 
ンジ色になります。 


ち 完了画面が表示されますので、確認後、[更新]を選択 
します。 


コンテンッ操作 

コンテンツの肖||余が完了しました。 



これで、コンテンツの削除は完了です。 

コンテンツが削除されていることを確認してくださし、。 
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パソコンから操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


クリック 


a.... 


はじめて設定 


詳細設定 

: コンテンッ齡 


麵で見る 
マニュアル 

»巧巧お巧な巧定 


LAND に K を■大巧 

こ コンテンツのムーブ 


咖で見るマニュ 

です。はじめてご 


にごる用いただくた 
めの巧定です。より® 

: や削時 t 、 フォルダー 


アル j をご！！いただ 

利巧のお客なにお 


: を作成し S 理、フォル 

： 

けます。 

すすめします。 


S な設定をしたいお 

-： ダーをやタイトルち 


»ご!!いただくには、 



ちなじおすすめしま 

: の巧更を巧ラことが 


インターネットじな W 

1 


す。 

: できます。 

m • 4 ♦- »マパけ一け 


できる巧境が化巧じな 
ります。 


(C) 1-0 DATA DEVICE. INC. 


2 フォルダーー覧で、フオルダーを選択します。 


1コンテンツ操作 1 

〇すべて選択 

□ 選択解除 


削除 クを前を更 

m フォルダ-作成 

□■ネットワ-ク乾さ 

□■コンテンツ移動 

フォルダー 


タイいレ 



巧 

悉が 1 

HDD 

2.4GB/2.0TB ■ 


巧ぶ id I 

番細 2 

まを日 3 

-tdina 

■ 

■ 

SKY 

巧 

g ^recorded 




®*folder1 、 
田 •rated 

■ 

お 

番組 4 

【選択 


1 番組 5 
，翻 6 

+ ^contents 

■ 

麵 

folderl 


3 


削除するコンテンツを選択し、[削除]を選択します。 



4 


確確認画面が表示されますので、確認し [ OK ] をクリツ 
クします。 

一選択したコンテンツの削除が開始されますので、しば 
らくお待ちください。 


選巧された2■(固のコンテンツを削除しま 
す。 


OK キャン亡ル 


選択 


これで、コンテンツの削除は完了です。 

コンテンツが削除されていることを確認してください。 


3-4 己 











































コンテンツを移動ずる 


LAN DISK 内蔵 HDD 内のフォルダー間でコンテンツを移動することができます。 
US 目機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。 


ご注意 


•本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。 

• 〈レグザ'〉から直接録画し凹 sk ] に保をされているデータは、コンテンツ操作画面から直接移動できません。〈レグヴ〉のリモコンから、本製 
品の 「 LAN - S 」 へ一度ダビングする必要があります。ダビングのち法は、別紙の【録画ガイド〈レグヴ〉】をご覧ください。 

参内蔵 HDD から、 USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。 

参 USB 機器から内蔵 HDD に対しコンテンツの移動を行ラ場合、あらかじめ、接続する US 目ポートのモードを[共有モード]に設定しておく必 
要があります。 US 目ポート設定の変更ち法は、 【 US 目ポートの動作モードを変更する】（日-73ページ） をご覧ください。 


※じ(下の手順は\ [ dina ] フォルダーにあるコンテンツを、 [ dina ] フォルダー内のフォルダー[化 Iderl ] へ移動する場合の例です。 


〈レグザ> や WOOO から操作ずる場を 


4 

移動先のフォルダーが表示されます。コンテンツの移動 

1 

本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 




先を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 




※選択したフォ J レダーは、フォ J レダー名の頭の〇がオレンジ色 


ご覧ください。 




になります。 



し AN 

DISK 


はじめて設定 

コンテンッ操作 


R 化巧必要な巧定 
です。はじめてご 
利巧のおを巧にお 
すすめします。 

コンテンツのムーフ 
や削な、フォルダー 
を作巧し S 巧、フ ル 
- ダーちや タイトル^ 



の巧更を巧ラことが 

1 できます。 

1— 31択 ^ 


(C) 1-0 DATA DEVICE, INC 


移動先選が 

移動先を選巧してくださし、。 

メディアロオルダー 

還 巧]ンテン‘： 4 總ち 766.5 MB 

サイブ 


HDD 

空容量: 2T 日 
総客量: 2T 日 

© 

HDD/dIna 


© 

HDD/dIna/recorded 



HDD/dlna/recorded/folderl 



n 、留巧 ■ 


^ 百 





2 


フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 

※選択したフォ J レダーは、 フォ J レダー名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 

※フォルダーの意味については、【[コンテンツ操作]画面につ 
いて】内【テレビの場合】の「フォルダー」項目 （3-3 已ペー 
ジ）をご覧ください。 


コンテンツ操作 

コンテンツリストをま示するフォルダーを選がしてください。 


メディア〇ォルダー 

サイブ 


HDD 

空を量: 2TB 
總容量: 2TB 

© 

HDD/dIna 


み 

HDD/dIna/recorded 



獅 ■ 



麻 ® 

HDD/contents 


— 


3 


移動するコンテンツを選択し、[コンテンツ移動]を押 
します。 

※選択したコンテンツは、コンテンツ名の頭の〇がオレンジ色 
になります。 



已 


移動するコンテンツが表示されますので、確認し[実行] 
を押します。 

一選択したコンテンツの移動が開始されますので、しば 
らくお待ちください。 


コンテンツ操作 


選巧された21固のコンテンツを、]^1下の場巧に移動します。 

道巧コンテンツ総容量 766.5 MB 

移動先空き容量 

2TB 

移動先 


スト レージ： 

HDD 

フオルダー： 

fokJerl 

♦ 



、巧 1 


0 完了の画面が表示されますので、確認後、[更新]を押 
します。 


コンテンツ操作 




コンテンツの移動が完了しました。 



タイトル 

結ま 


番組1 

完了 




これでコンテンツの移動は完了です。 

コンテンツが移動していることを確認してくださし、。 
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パソコンから操作ずる場を 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面を開く】 (3-21 ページ）を 
_ご覧ください。_ 


已 


確認画面が表示されます。 

移動先を確認後、 [ 開始]をクリックします。 
^選ぉしたコンテンッの移動が開始されますので、しば 
らくお待ちください。 


クリック 


a …. 


はじめて設定 


詳細設定 

: コンテンッ齡 


麵で見る 
マニュアル 

»巧巧化巧な巧定 


LAND に K を■大巧 

こ コンテンツのムーブ 


咖で見るマニュ 

です。はじめてご 


にごる用いただくた 
めの巧定です。より® 

: や削時 t 、 フォルダー 


アル j をご M いただ 

利巧のお客なにお 


: を作成し! i 理、フォル1 

: 

けます。 

すすめします。 


S な設定をしたいお 

: ダー をやタイトルさ 

t ■' 

巧ご！!いただくには、 



ちなじおすすめしま 

: の巧更を巧ラことが 

E 

インターネットじな W 

1 


す。 

: できます。 

■ •、一一 - S * 一- ‘V 


できる巧境が化巧じな 
ります。 


( C ) 1-0 DATA DEVICE . INC . 


2 


フォルダーー覧で、フォルダーを選択します。 
※フォルダーの意味については、【[コンテンツ操作]画面につ 
いて】内【パソコンの場合】の「フォルダー」項目 （3-3 日ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


1コンテンツ操作 1 

〇 すべて選が D 選巧がお 


削除 クをお変更 

m フォルダ-作成 ネットワ-クおさ 

□■コンテンツ移動 

フォルダー 

タイトル 

HDD ■ 

お 

番絹 1 

… u 2.4GB。.0TB 

打 

あ么 0 つ 

- Aina 

SKY 

ホ 日^ 

圓 

gtrecorded 

巧 

番組 3 

を —nlHwl \ ■ 

な 

番組 4 

漂巧 


1 番絹 5 

+ ^contents 

■ 

•番系且 6 

■ 

m 

folderl 


コンテンツ 移勒 

選巧された2個のコンテンツを、じ rr の場所に移動します。 
移動先 

スト レージ： HDD 
フオルター： folder ! 


戻る開始キャンセル 



6 


完了画面が表示されます。 

確認後、[閉じる]をクリックします。 



Q 移動するコンテンツにチェックを付け、[コンテンツ移 
_ b ] を選択します。_ 


コンテンツ操作 

〇すべ 7 


フォルダ 


1•ベ了漠供 n 選が! 

■〇腳 


-tdina 
rerecorded 
因 ■folderl 


を ■ 


■rated 


選が解除 削除 

クおま□■コンテンツ移動 

夕仆ル 

d 品 ま組1 
□ な ま系且2 
な を組 3 
お 番細 4 
巧 番組 5 
巧 き組6 
— fokJerl 


クをおを更 


これで、コンテンツの移動は完了です。 

移動先へ、コンテンツが移動していることを確認してくださし、。 


4 移動先のフォルダーを選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 


移動先を還巧してくださし 

HDD 

=1 ンテンジ巧勒 

、 

2.4GB/2.0T 巳 

曇み Ina • 

①選択 ■ 


- —recorded 



^^ H = folder 1 ' 


■ 

+ Brated 

+ Bcontents 

ホへキャンセル 



T ◎選択 T 
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コジテンツ操作画面のよラず 


▼テレビの場合 


コンテンツ操作 


C すべて選巧 


DMiRm 


ミこ •削除" 


クを前 変更 


フオルタ-作ま 


□■コンテンツ 溯 


□■ネット?- クおさ 


HDD/dIna/recorded 


空容量: 2TB 
総容量: 2TB 



夕仆ル 

日付 

© SKY 

番組 1 

2011/01/07 

05:30:00 

©品 

ま組 2 

2011 の 1 の 7 
05:15:00 

©品 

番組 3 

2011 の 1 の 7 
04:45:00 

©お 

き組 4 

2011 の 1 の 7 
03:45:00 

©巧 

#115 

2010/12/28 

13:15:01 

©巧 

番組 6 

2010/12/28 

13:00:02 


困 


四 


テレビの場を 


すべて選択 

「タイトル」内に表示されたコンテンツ全てを選択します。 

選択解除 

選択したコンテンツの選択を解除します。 

削除 

選択したフォルダー、コンテンツを削除します。 （【フォルダー/コンテンツを削除する】 （3-42 ページ） 参照） 

※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。 

义 NTFS フォーマットのハードディスクに入ったフォルダーやコンテンツは削除できません。 

XiU 下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。 

[ dlna ]-[ re 巳 orded ]、[ rated ]、[ contents ] 

X フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。 

※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。 

名前変更 

コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。 （【フォルダー名/タイトル名を変更する】 （3-38 ぺージ） 参照） 

※文字には制限があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ページ） を参照してください。 

※複数コンテンツを選択してタイトル編集を行ラことはできません。 

※じ(下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。 


[ dlna ]-[ re 巳 orded ]、[ rated ]、[ contents ] 

フォルダー作成 

フォルダーを新規に作成します。 （【フォルダーを作成する】 （3-3 日ぺージ） 参照） 

※文字には制限があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ページ） を参照してください。 

コンテンツ移動 

内蔵 HDD 内のフォルダー間で、コンテンツを移動します。 （【コンテンツを移動する】 （3-4 日ぺージ） 参照） 

USB 機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動わできます。 

※コンテンツの移動は\フォルダー単位で行ラことはできません。 

义 〈レグザ〉から直接録画し [ disk ] に保をされているデータは\コンテンツ操作画面から直接移動できません。 

※内蔵 HDD から、 US 巨機器に対してコンテンツの移動はできません。 

ネットワーク転送 

選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。 （【コンテンツを他の機器にムーブする（ネットワーク転送)】 (3-33 ペー 


ジ） 参照） 



また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。 

※コンテンツのムーブは、フォルダー単位で行ラことはできません。 

ホーム 

設定画面に戻ります。 

フォルダー 

HDD 

内蔵 HDD 内のフォルダーやコンテンツを表示します。 


US 巨 

US 目機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。 

X US 目機器を、本製品に接続している場合のみ表示されます。 

XUS 目機器から、内蔵 HDD に対してコンテンツの移動は可能ですが、内蔵 HDD から、 US 目機器に対し 

てコンテンツの移動はできません。 

XUS 目ポートの設定が「共有モード」の場合のみ表示されます。 （【 USB ポートの動作モードを変更する】 



(6-73 ぺージ） 参照） 


dina 

デジタル対応機器や地デジ対応パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保をされています。 


recorded 

視聴年齢制限じ(外の録画コンテンツが保をされています。 


rated 

視聴年齢制限の録画コンテンツが保をされています。 


contents 

パソコンから保をされた DLNA コンテンツが保をされています。 

タイトル 

コンテンツの- 

-覧が表示されます。 

ページ移動ボタン 

|1 画面に日行まで表示できます。日行を超える場合は、ページ移動ボタンを押し、ページを移動させ表示します。 I 

晒面右側） 

I 

I 
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▼パソコンの場合 


コンテ：/ツ操作 、 

〇すべて選が D 選が解除 •ここ-削除 クを前をま 

• フォルダ-作成 ネットワ-ク g 送 コンテンツ移動 

フォルダー 

タイトル 日付 サイブ (0 B ) 


■品番組1 2011/01/07 05:30:00 383.2 MB 

■ «Y 番組2 2011/01/07 05:15:00 383.2 MB 

■ «Y 番組3 2011/01/07 04:45:00 383.3 MB 

■ 品番組4 2011/01/07 03:45:00 383.3 MB 

■巧き組5 2010/12/28 13:15:01433.2 MB 

■巧番組6 2010/12/28 13:00:02 451.9 MB 

HDD 2.4 GB /2.0 T 己 

を tdina 
■Rerecorded 
i 旧細 rated 

困 齡 contents 


パソコンの場を 


すべて選択 

「タイトル」内に表示されたコンテンツすべてを選択します。 

選択解除 

選択したコンテンツの選択を解除します。 

削除 

選択したフォルダー、コンテンツを削除します。 （【フォルダー/コンテンツを削除する】 （3-42 ぺージ） 参照） 

※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。 

X NTFS フォーマツトのハードディスクに入ったフォルダーやコンテンツは削除できません。 

※じ(下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。 

[ dlna ]-[ re 巳 orded ]、[ rated ]、[ contents ] 

※フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツわ削除されます。 

※本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。 

名前変更 

コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。 （【フォルダー名/タイトル名を変更する】 （3-38 ぺージ） 参照） 

※文字には串顺があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ぺージ） を参照してください。 

※複数コンテンツを選択してタイトル編集を行ラことはできません。 

※じ(下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。 


[ dlna ]-[ re 巳 o 「 ded ]\ [ rated ]、[ contents ] 

フォルダー作成 

フォルダーを新規に作成します。 （【フォルダーを作成する】 （3-3 日ぺージ） 参照） 

※文字には串順があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ぺージ） を参照してください。 

ネットワーク転送 

選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。 （【コンテンツを他の機器にムーブする（ネツトワーク転送)】 (3-33 ペー 


ジ） 参照） 



また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。 

※コンテンツのムーブは、フォ J レダー単位で行ラことはできません。 

コンテンツ移動 

内蔵 HDD 内のフォルダー間で、コンテンツの移動を行います。 （【コンテンツを移動する】 （3-4 日ぺージ） 参照） 

US 目機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。 

※コンテンツの移動は、 フス J レダー単位で行ラことはできません。 

义 〈レグヴ〉から直接録画し凹 sk ] に保をされているデータは、コンテンツ操作画面から直接移動できません。 

※内蔵 HDD から、 US 目機器に対してコンテンツの移動はできません。 

ホーム 

設定画面に戻ります。 

フォルダー 

HDD 

内蔵 HDD 内のフォルダーやコンテンツを表示します。 


US 巨 

US 目機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。 

X US 目機器を、本製品に接続している場合のみ表示されます。 

XUS 目機器から、内蔵 HDD に対してコンテンツの移動は可能ですが、内蔵 HDD から、 USB 機器に対し 

てコンテンツの移動はできません。 

XUS 目ポートの設定が「共有モード」の場合のみ表示されます。 （【 US 巨ポートの動作モードを変更する】 



(6-73 ページ） 参照） 


dina 

デジタル対応機器や地デジ対応パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保をされています。 


recorded 

視聴年齢制限じ(外の録画コンテンツが保をされています。 


rated 

視聴年齢制限の録画コンテンツが保をされています。 


contents 

パソコンから保をされた DLNA コンテンツが保をされています。 

タイトル 

コンテンツの一覧が表示されます。 

ページ移動ボタン 

コンテンツは]画面に2日行まで表示できます。2日行を超える場合は複数のページに分割されて表示されますので、ペー 

(画面下部） 

ジ移動ボタンを選択し、ページを移動させ表示します。 
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コンテンツのアイコン表示 



义 コンテンツの移動は可能ですが\他の機器へコンテンツをムーブすることはできません。 


タオ応ファイルフォーマット 

本製品は、じ(下のファイルフォーマットに対応しています。ただし、再生にはプレーヤー側も該当のファイルフォーマットの再生に 
対応している必要があります。また、拡張テが一致していても、形式が異なるコンテンツやファイルは、ネットワーク転送できない 
場合があります。 DLNA 再生を行ラためには、再生を行ラ各ファイルが DLNA 規格に合致した形式である必要があります。 


動画 

3gp 

avi 

divx 

mp4 

m4v 

mov 

mp 呂 

m2p 

mpe 

mpeg vob 

tts 

ts 


asf 

dvr-ms 

wmv 

mts 

m2ts 








画像 

bmp 

呂げ 

jp 呂 

jpe 呂 

png 

tiff 

tif 






音楽 

〇呂呂 

Ip 巳 m 

pcm 

m4a 

m4b 

mp3 

wav 

wma 

fla 巳 
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共ちフォルダーを使ラ 


異ちフオルダーのアクセス権 


本製品の設定画面上で作成できる「共有」（アクセス権限）にはじ(下の種類があります。 


全員共ち 

ネットワークに接続されているすべてのパソコンから自由にファイルの 
読み書きができる共ちです。 

ネットワークに□グオン時のユーザー名やパスワードに関係なく、 
そのままでアクセスできますので、ユーヴー管理やグループ管理を 
行ラ必要がありません。 

本製品に初期設定で登録されている 「 disk 」 フォルダーも全員共ちの 
フォルダーになります。 


詳細アクセス権設定 



iES 田ァクたスち i ^ち I 愛ち姊◎曲却 


各共ちフォルダーに巧し、ユーザー-グループごとにアクセス権限を 


ユーザー 許可記定 



アクセス権の設定の優先順位はじ(下の①@@の順に優先される設定になります。 
• Micr 日 soft ネットワーク共ち- FTP 共ち•リモートアクセス共ち 
①共ちフォ J レダーの読み取り専用設定 
◎詳細アクセス権設定の読み書き設定（グループ-ユーヴー） 

◎詳細アクセス権設定の読み取り設定（グループ•ユーザー） 


• AppleShare ネットワーク共ち 

①共ちフォ J レダーの読み取り専用設定 

◎詳細アクセス権設定の読み取り設定（グループ•ユーザー) 

這)詳細アクセス権設定の読み書き設定（グループ-ユーヴー) 


AppleShare ネットワーク共ちと他の共ちサービスを組み合わせて使用する場合に、詳細アクセス権設定でグループ、ユーヴーごと 
に個別にアクセス権を設定するには、のいずれかのち法ですベての共ちサービスからのアクセス権限を統一できます。 

-ユーザーとユーザーが 属するグループに巧して異なるアクセス権を設定しない 
• 詳細アクセス権設定をすべてユーヴーで指定する 
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設定例 

LU 下のグループにアクセス権を設定する場合 （X user 2 が重複していることにを意) 


グループ名 

所属するユーザー 

ROgroup 

US 巨「] , user 2 

RW 邑 roup 

user 2, user 3 


例]グループ全体を読み取り権限に設定するが、グループ内の特定ユーザーのみを読み書き権限とする場合 
共有フォルダー share 1(フォルダーの読み取り専用チェックなし、詳細設定有効） 

許可したユーザー [読み書き] user ] 

許可したグループ [読み取り] R 0 旨 roup ( user ] 、 user 2 がグループメンバー) 

上言己の設定を行った場合、 Microsoft ネットワーク共有- FTP 共有では各ユーザーによる共有フォルダー share ] へのアクセスはじ(下のようになります。 
user 1 読み書き 
user 2 読み取り 

X user ] は、ユーザー指定によって読み書き指定、グループ指定によって読み取り指定と、両ちの権限が指定されていますが、読み取り指定よりも読み書き 
指定のちが優先のため、読み書きのアクセスとなります。 

Xuser 2 は、グループキ旨定によって読み取り指定されていますので、読み取りのアクセスとなります。 

AppleShare ネットワーク共有ではじ(下のようになります。 
user 1 読み取り 
use 「2読み取り 

X use りは、ユーザー指定によって読み書き指定、グループ指定によって読み取り指定と、両方の権限が指定されていますが、読み書き指定よりも読み取り 
指定のちが優先のため、読み取りのアクセスとなります。 

Xuser 2 は、グルース目定によって読み取り指定されていますので、読み取りのアクセスとなります。 

例2ユーザーおよびユーザーが属するグループに異なるアクセス権を付与した場合 

共有フォルダー share 1(フォルダーの読み取り専用チェックなし、詳細設定有効） 

許可したユーザー [読み書き] user ] 

[読み書き ] users 

許可したグループ [読み取り ] ROgroup ( user ] 、 user 2 がグループメンバー) 

[読み書き] RW 呂 roup ( user 2、 user 3 がグループメンバー) 

上言己の設定を行った場合、 Micros が t ネットワーク共ち • FTP 共有では各ユーザーによる共ち share ] へのアクセスは L 乂下のようになります。 
user 1 読み書き 
use 「2 読み書き 
users 読み書き 

X user ] は、グルース旨定によって読み取り、ユーザー指定によって読み書きと両方の指定がされていることになりますが、読み取り指定よりも読み書き指定 
のちが優先のため読み書き可能となります。 

Xuser 2 は、グループ指定によって、読み取りと読み書きの両方の指定がされていますが、読み取り指定よりも読み書き指定のちが優先のため読み書き可能と 
なります。 

X users は、グループ指定によって読み書き、ユーザー指定においても読み書きの両ちの指定がされているので読み書き可能となります。 

AppleShare ネットワーク共有の場合はじ(下のようになります。 
user 1 読み取り 
use 「2読み取り 
users 読み書き 

X user ] は、グループ指定によって読み取り、ユーザー指定によって読み書きと両ちの指定がされていることになりますが、読み書き指定よりも読み取り指 
定のちが優先のため読み取りのみとなります。 

Xuser 2 は、グルース旨定によって、読み取りと読み書きの両方の指定がされていますが、読み書き指定よりも読み取り指定のちが優先のため読み取りのみ 
となります。 

X users は、グループ指定によって読み書き、ユーザー指定においても読み書きの両ちの指定がされているので読み書き可能となります。 

例3複数グループにまたがるユーザーがを在し、かつ、それぞれのグループに異なるアクセス権を付与した場合 
共有フォルダー share 1(フォルダーの読み取り専用チェックなし、詳細設定有効） 

許可したグループ [読み取り ] ROgroup ( user ] 、 user 2 がグループメンバー) 

[読み書き] RW 呂 roup ( user 2、 user 3 がグループメンバー) 

Microsoft ネットワーク共有- FTP 共ちでの各ユーザーによる共有 share ] へのアクセスは L 乂下のようになります。 
user 1 読み取り 
use 「2 読み書き 
users 読み書き 

Xuser 2 は、グループ指定によって、読み取りと読み書きの両方の指定がされていることになりますが、読み取り指定よりも読み書き指定のちが優先のため読 
み書き可能となります 

AppleShare ネットワーク共有の場合はじ(下のようになります。 
user 1 読み取り 
use 「2読み取り 
users 読み書き 

Xuser 2 は、グルース旨定によって、読み取りと読み書きの両方の指定がされていることになりますが、読み書き指定よりも読み取り指定のちが優先のため 
読み取りのみとなります。 

例4共ちフォルダーの読み取り専用チェックをつけた場合 

詳細アクセス権の設定なし、および、詳細アクセス権設定でユーザー、グループに対してどのよラな設定を実施しても、共有フォルダーの読み取り専用チェッ 
クをつけると、許可されたユーザーによるアクセスは読み取りとなります。 


4-52 






碳日 

2005/04/23 9:20 
2005/06/25 4:22 
2005/06/03 7:41 
2005/05/11 2:45 
2005/12/01 6:20 
2004/02/13 9:30 
2005/06/23 口:17 
2005/11/05 10:12 
2005/05/01 3:20 
2005/04/25 16:00 
2005/04/27 8:50 
5/28 0:15 
4/10 0:17 
2005/01/17 23:43 
2005/09/04 10:40 


2005/05/28 

2004/04/10 


タグ 

サンプル；風夏；巧を勤巧） 
サンプル;巧をお初 
サンプル;巧 
サンプル;巧を動巧；巧 
サンプル;巧をお巧;お 
サンプル；屈夏 
サンプル;巧 
サシプル；風夏 
サンプル；屈具 
サンプル；屈复 
サンプル;巧 
サンプル;風复 
サンプル;巧 
サンプル;巧 
サンプル；面貴 


291 KB 
113 KB 
106 KB 
370 KB 
257 KB 
224 KB 
310 KB 
270 KB 
259 KB 
649 KB 
126 KB 
281 KB 
505 KB 
207 KB 
752 KB 


お気に AO リンク 
f | ドキ ユメ シト 
El ピクチで 
。 S ユージジク 
® 臨贼き 
E 條 
0 パブリック 


某 




iit £ ad ' 

スー) マ I # " バブリックのピクチで ► サンプルピクチで 

，い, II が！ 

叫 


本製品出荷時には、本製品に接続できるすべてのユーザーが読み書きできる [ disk ] といラ共ちフォルダーがあります。 

新規に共ちフォルダーを作成することもできます。 

♦本製品に作成する共ちには、「指定ユーザー」および「指定グループ」に、読み書きのアクセス制限を個別に設定できます。 

♦本製品に登録可能なユーヴー数は最大]日日個、グループ数は最大]日日個までとなります。 

1グループに登録可能なユーヴーは]日日ユーヴーまでとなります 0 

※登録するユーヴー情報（ユーザー名、パスワード）は、 Wind 日 WS または Mac 日 S へ□グオン時のユーザー情報と一致したもの 
を登録する必要があります。 

♦設定時に使用できる文字や文字数には制限があります。じ(下をご覧ください。 

【文字制限一覧】に 2-14] ぺージ） 

♦本製品に登録可能な共ちフォルター数は最大]日日個（出荷時設定の共ちフォルターを含む）までとなります。 

• Windows 7. Vista の「ファイルのバックアップ」機能について 

付属の「ファイルのバックアッス機能で、バックアップの保存先として本製品の共ちフォルダーを指定することはできません。 

• Windows 7. Vista 上の表示と共ちフォルダー上の表示の違いに関するを意 

標準インストールされるサンプルピクチヤーフォルダーのファイルは 、 Windows 7. Vista 上では画面例（左）のように表示され 
ています。画面例左のサンプルピクチャーを共ちフォルダー上にコピーすると、画面例（右）のよラに全く名前が異なって表示さ 
れます。 


LAN DISK 共ちフォルダーで表示されるアルファベツト文字が実ファイル名ですが 、 Windows 7、 Vista 上のサンプルピクチヤー 
のフォルダーはファイルのデフォルト表示設定が、 実ファイル名を表示しない設定がデフォルト設定となっています。 

このよラに名前ニファイル名ではないフォルダー表示設定が可能ですので、ミ主意してください。 

参本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、日 S により制限があります。じ(下をご確認ください。 

【文字制限一覧】に 2-1 41ぺージ） 

♦本製品に接続の USB 機器のフォーマツト形式が NTFS の場合、共ちフォルダーへは読み取り専用となります。 

参共ちフォルダーの作成や詳細アクセス権の変更など、共ちフォルダーに変更を加える際は、すべての共ちフォルダーへアクセスで 
きません。 



共ちフォルダー使用上のご注意 


巧が 
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ットワーク上での本製品の表示 


本製品や本製品に接続した増設ハードディスクへのファイルの読み書き（アクセス）は、ネットワーク上から行います。 

ネットワーク上から本製品に作成した、または作成されている共ちフォルダーを通して、ネットワーク上の複数台のパソコンでファ 
イルを共ちすることができます。 


共有フォルダー名 

説明 

disk 

本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。 

アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーヴーからアクセス 

できます。 

itunes 

本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。 

アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーヴーからアクセス 

できます。 iTunes で公開用の共ちフォルダーです。 

usb 1 , usb 2 

本製品の [ USB ポート] ][ US 目ポート 2] に接続した USB ハードディスクです。 

FAT 、 NTFS 、 専用形式の場合は、接続すれば、この共有フォルダーが表示されます。アクセス権限は全員共有です。 

アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーヴーからアクセス 

できます。 

X usb 1 ボリュームを共有モード （ FAT / NTFS / 専風に設定時に、 US 巨ハードディスクを [ US 目ポート1 ] に接続した場合は、 

[ usb 1] と表示されます。 （ usb 2 の場合も同様です。） 

contents 

本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。 

アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーヴーからアクセス 

できます。 DLNA 対応テレビなどからアクセスできる共有フォルダーです。 

プリンタと FAX 

(プリンタ） 

削除することはできません。 

※表示されない場合もあります。 


一注思 


増設ハードデイスクの使いちについては、下をご覧ください。 
【ハードディスクを増設する】（目- 7] ぺージ ） 
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ごみ箱機能 


ごみ箱機能がち効となっている共ちフォルダーからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、いったん 
[ TrashBox ] フォルダーに保管されます。ごみ箱機能は、初期設定で無効となっています。 

設定は供ち]^ [共ちフォルダー設定]画面で行います。新しく [ごみ箱機能]をち効/無効にする共ちフォルダーを作成したり、 
すでに作成済みの共ちフォルダーに[ごみ箱機能]をち効/無効に設定することもできます。 


ご注意 


•新規で[ごみ箱機能]を有効にする共有フォルダーを作成する場合は、 【共ちフォルダーを作成•変更•削除する】 （4-60 ページ） をご覧ください。 
•すでに作成済みの共有フォルダーに[ごみ箱機能]を有効•無効にする場合は、 快ちフォルダーを作成•変更•削除する】 (4-60 ぺージ ) をご覧ください。 
参 [ TrashBox ] フォルダーからファイルを戻す手順は、じ(下をご覧ください。 

【[ TrashBox ] フォルダーからファイルを戻す】（本ページじ(下） 

参 Windows ( Microsoft ネットワーク共有ユーヴ ー） でのみ利用できます。 

参 [ Trash 目 ox ] フォルダー内のファイルは自動的にはミ肖去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに [ Trash 目 ox ] フォ 
ルダー内にファイルがたまり、ディスクの空き領域が減っていくことがあります。定期的に [ TrashBox ] フォルダー内のファイルを削除される 
ことをおすすめします。 

参 [ TrashBox ] フォルダー内のファイルを削除すると、該当ファイルはハードディスクから完全にミ肖去されますのでごを意ください。 

参 [ Trash 目 ox ] フォルダーは、ファイルを消ましてはじめて表示されます。 

•ご利用のアプリケーシヨンによっては\その動作中にファイル作成一削除を繰り返すものがあります。 [ TrashBox ] フォルダーに大量にファイ 
ルがを在する場合、通信速度の低下やノ t ックアップ失敗につながることがあります。 

知らない内に [ TrashBox ] フォルダーにファイルが大量にを在している場合がありますので、定期的に [ TrashBox ] フォルダー内を確認する 
ことをおすすめします。 

参 [Trash Box ] フォルダーからファイルを戻すことはできますが、フォルダーを戻すことはできません。 


[ TrashBox ] フォルダーからファイルを戻ず 

ごみ箱機能を設定した [ disk ] フォルダーからファイル ( Test , 
txt ) を削除後、 [Trash 巳 ox ] フォルダーから [ disk ] フォルダー 
にファイル ( Test . txt ) を戻す手順について説明します。 
※画面は Windows XP を例にしています。 


ネットワーク上から本製品の [ disk ] 共ちフォルダー 
にアクセスします。 




3 


[ disk ] フォルダーからファイルが削除されると、 
[ TrashBox ] フォルダーが作成されます。（表示されて 
いない場合は [ F 日]キーを押して更新してください。） 
[ TrashBox ] フォルダーをダブルクリックして、ファ 
イルを移動（またはコピー）します。 


disked isk 


X 

をお A 

6 ましま ^ 1 

む TrashBox 


4 [Trash 巳 ox ] フォルダー内の削除したファイルを 

[ disk ] フォルダーに移動（またはコピー）します。 
_ [ disk ] フォルダーにファイルを戻すことができます。_ 



を前 


む TrashBox 
(J]itesttxt I 


上で完了です。 
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a 巧 u .1 ューザーのを綺 

盛 ©瞧 
♦ W 巧 肖 II 除 


^ クリック 


2 


変更するユーザーの [ 変更]ボタンをクリックします。 


L 其をフォルダー設定] ユー可一一な 


グルーブ設を 1巧 use " 
P]user2 


8 新し L 1 ユーザーのを緑 

■ — — — ■ 

■ か理 〇瞧 
I I 

I I 

►延©瞧 

■ 画圓 1 


ぃィンュ -ヴイ クリック 


3 


設定を変更し、[設定する]ボタンをクリックしまず。 


[共ちフォルダー設定 J バスワードのを巧 


1 1 グルーブ設定 J バスワート-(巧置） 




①入力 


3 

ユーザー追加結果の画面が表示されます。 




ユーザーが追加されていることをご確認ください。 


,<-おに戻る1 


これで、ユーザーが本製品に登録されました。 


◎クリック 1 


設をする 


これで、 ユー ヴ ーの 設定が変更されました。 


却 

巧巧ュ-ザ-, 


クリック 


2 はじめにメモした [ ユーヴー名]、 [ パスワード]、[パ 

スワード（確認)]を入力し、[設定する]ボタンをクリツ 
クします。 

f みちフォルダ-設ミ] 巧し!:、子ーヴニ _ のを録 


グルーブ設を I バスワード 

バスワード(巧置） 


①入力 


I イー おに戻る I 


設を r る 


リック 


ユーザー名 

メモしたユーザー名を入力します。 

パスワード 

メモしたパスワードを入力します。 

パスワード（確認） 

確認のため再度ノ \°スワード を入力 します。 


>ユーザーは本製品に]日日人まで登録することができます。 

|[ユーザー名 ] [パスワード]を設定できる文字には、じ(下の制限 
があります。 

【文字制限一覧】に 2-1 41ページ） 


—ザーを登録-変更-削除ずる 


特定のユーザーのみがアクセスできる共ちフオルダーを作成する場合は、ご利用パソコンの日 S □グオン時に使用する[ユーヴー名] 
と[パスワード]を確認し、メモしておきます。（確認した[ユーザー名]と[パスワード]を、後で設定画面に登録します。） 


ユーザーを 登録ずる 


本製品の設定画面を開き、[新規ユーザー]をクリック 
します。 


-サーを変更ずる 


本製品の設定画面を開き、[共ち]タブをクリックし、 
[ユーヴー設定]ボタンをクリックします。 


ユーヴー設定 


ご注意 


ユーヴー鼓 


ユーヴー設 


ユーヴー話定 
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ユーサーを 削除ずる 

1 製品の設定画面を開き、[共ち]タブをクリックし、 

[ユーザー設定]ボタンをクリックしまず。 


L みをフォルダー設を j 丄—ザ —を . 


^ I グルーブ設定 1^^- 

H お クリック 

I 1 のクリック ドー ヴー■这 


S 抑丄1ユーザーの窗■捕 

♦独 〇瞧 

か理 O&m 


2 


変更するユーザーの [ 削除]ボタンをクリックします。 


L 共ちフォルダー設定] 1— マ — な 


I I ヴルーブ設定 I 曰 use " 
|guser2 


S 抑, L 1ユーザーの窗■綺 


♦煙 ■〇瞧 


卜-メインユーヴーー直 ( 夕 I J りノタ 



Q 削除するユーザーを確認後、[日に]ボタンをクリック 

します。 


結果画面が表示されたら、ユーザーの削除は完了です。 


ご注意 


参共ちフォルダーのアクセス許可に設定されているユーザーは、削 
除ができません。 
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クループを登録-変更-削除ずる 


複数のユーザーに巧して同一のアクセス権設定を行ラ場合は、あらかじめグループを作成し、グループに対するアクセス権を設定す 
ることで、グループに属するすべてのユーザーに同一の権限を設定することができます。 


グループを登録ずる 

1 I を製品の設定画面を開き、[新規グループ]をクリック 
します。 


留 


クリック 


2 


[グループ名]を入力後、[ユーザー登録設定]でグルー 
プに追加するユーザーを追加し、[確認する]ボタンを 
クリツクします。 


y をフォルダー設定] 巧しいグルーブの登録 
7 1 ユーヴー設定 1 ヴ ルー ブを r 


I ユー プーをる記定 

ホ登録ユーヴーリスト 




①入力 


登録 ユー ヴーリスト 


◎追加 


I イー おに房る] 


巧^す る 


©クリック I 


グループを変更ずる 

1 I 本製品の設定画面を開き、[共ち]タブをクリックし、[グ 
_ループ設定]ボタンをクリックします。_ 



巧し L げルーづのを緑 


理 〇瞧 


2 変更するグループの[変更]ボタンをクリックしまず。 



[其ちフォルダーまち] 

[ ューヴー設定】 


ヴルーブ設定 



Irlflroufil 

卜•メイングルー 



クリック 



グループ名 

作成するグループ名を入力します。 

ユーヴー登録設定 

作成するグループに所属するユーヴ ーの 

登録を行います。 


ご注意 


参グループは本製品に] 00組まで'登録することができます。 
参]グループに登録可能なユーザー数は] 00までとなります。 
•グループ名で使用できる文字には、制限があります。 

乂下をご覧ください。 

【文字制限一覧】 (22-141 ページ） 


q グループ追加結果の画面が表示されます。 

_グループが追加されていることをご確認ください。 


Q 設定を変更し、[確認する]ボタンをクリックしまず。 



これで、グループが本製品に登録されました。 


4 設定内容を確認し、 [ 設定する]ボタンをクリックしま 
す。 


これで、グループの設定が変更されました。 
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グループを削除ずる 


ご注意 


参共ちフォルダーのアクセス許可に設定されているグループは、削 
除ができません。 


1 本製品の設定画面を開き、[共ち]タブをクリックし、[グ 

ループ設定]ボタンをクリックしまず。 


L みちフォルダー設ミ] ソルーフー真 



◎クリック 


①クリック 


I BW ,1,1ヴん一づのを捕 

♦ 理 O&m 


2 


削除するグループの [ 削除]ボタンをクリックします。 


L 其ちフォルダー設定] グルーブーな 


ューヴー 設定 


日 qrouDi 


ドメイングルーブー首 



Q 削除するグループを確認後、[日に]ボタンをクリック 

します。 


これで、グループが削除されました。 
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共ちフォルダーー其 


な 斤し I . 惧ちつォルザ ー の巧が 



巧しい共ちフォルダーの作巧 




①設定 


[_ ユーヴー設 ミ] フォルダーを 
r グルーブ設ミ 1 

> ' フォ J レダ—コメント 

夏み巧り専用記定 

サービス 

ごみ巧巧を 
居し其を巧を 
誘 n アクセス巧設定 


LAN DISK share 

因このフォルダー道売みのりき捕こする 

图 W Microso 村、ソトワーク共ち 
图 N1 AppleShare ネットワークおち 
曰。 FTP 共有 
因な DLNAft ち 
因.' iTunes みを 
回がリモートアクたス#ち 
因 ♦クラウド ストレージ同期 

[DropboxI^ _ VJ 

B Dropbox アカウントを設まする 
©有知Iを無効 

©有知み)お効 

©有知みお巧 


クリック) 


2 設定を変更し、[確認する]ボタンをクリックします。 
各項目の設定内容については、 【共ちフォルダー設定】 
(23-1 已]ぺージ） をご覧ください。 



(@ クリック 


•巧設する 


3 


設定内容を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


共ちフォルダーの巧更 


I [ ユーヴー設ミ J フォルダーを 

f グルーブ設定 j フォルダーコメント 
H まみ]&りき用まち 


サービス 

ごみ括巧を 
居し#ち巧吿 
註 a アクわス巧設ち 


testIO 

LAN DISK share 


w Microson ネットワーク共を 
问 AppleShare ネットワーろ共有 

無知 

無知 

おが） 


クリック 


i 隹正する 1 




3 


設定内容を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


共をフォルダー設を 


巧しい共ちフォルターの作巧 


ューヴー設ぞ j フォルダ—を 


I グルーブ設ミ J フォルダーコメント 
まみ巧り奇用設を 
サービス 

ごみ巧巧お 
眉し巧ち巧吿 
註 a アクわス隹設を 


test 

LAN DISK share 


w MiCTOsort ネットワーク共有 
M AppleShare ネットワーろみち 

お如 

無な 

無効 


クリック 


I i 修正する 


V 

、〇 K 


J 


これで、共ちフォルダーが作成されました。 


共ちフォルダーを作が-変更-削除ずる 


特定のユーザーのみがアクセスできる共ちフォルダーを作成しまず。あらかじめユーヴーを登録しておく必要があります。 


共ちフォルダーを作がずる 


本製品の設定画面を開き、[新規共ち]をクリックしま 
す。 


a 

巧巧#ち 


共ちフォルダーを変更ずる 


ご注意 


参本製品出荷時にあらかじめ作成されている共有フォルダー 
[ UStDl ] 、 [ UStD 2] のフォルダー名は変更できません。 


本製品の設定画面を開き、[共ち]タブをクリックして、 
設定を変更する共ちフオルダーの[変更]をクリックし 
ます。 


2 作成する共ちフォルダーを設定し、[確認する]ボタン 

をクリックします。 

各項目の設定内容については、 【共ちフォルダー設定】 
(23-1 已]ぺージ） をご覧ください。 


理煙 


ク 

ツ 

リ 

ク 


みみ 



これで、共ちフォルダーの設定が変更されました。 
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共ちフォルダーを削除ずる 


一注思 


参本製品出荷時にあらかじめ作成されている共有フォルダー 
[ usb 1 し [ usb 2] は削除できません。 

参共ちフォルダーを削除すると、共ちフォルダー内のデータも同時 
に削除されます。必要なデータはあらかじめバックアップしてく 
ださし、。 

参削除しよラとしている共有フォルダー内のファイルを編集などに 
使用している場合、削除後、保を先が見つからないなどのエラー 
となります。削除前に、削除する共ちフォルダーにアクセスして 
いるユーヴーがいないかご確認ください。 


参削除するフォルダーがじ(下で設定されている場合には、あらかじ 
め設定を変更する必要があります。変更後、共ちフォルダーを削 
除してください。 





1 

本製品の設定画面を開き、 

削除する共ちフォルダーの 

[共ち]タブをクリックして、 

悄1」除]をクリックします。 


共ちフォルダーー真 


白 師 ,1. 曲ちつオルダ ーの巧が 


. I トヴ-設定 1 画 w'W 

J 曲^ パ 

4 WM' 

^ { b ) クリック J w 

I み W ’ が 

ム I ぃ" 


みを を, み瞧 

I 

みを を ■み 胃 

I 

I 

(^を更国み瞧 


クリック 



み 変更 _■ 。刖隐 


2 


削除する共ちフオルダーを確認後、[日に]ボタンをク 
リツクしまず。 


ちちフォルダーの削除 


1 ューヴー設定 
J I グルーブ設を 


rtestl を背脱してちよろししげすか？ 


クリック 


- K に戻る 




0 K 


これで、共ちフォルダーを削除しました。 
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賣理者が共ちフォルダーへアクセスずる 


ネットワークに□グオンする際に、ユーザー名 （ admin )、 本製品の管理者パスワード（出荷時は未設定）のユーザーで□グオンすれ 
ば、すべての共ちフォルダーにアクセスできます。 （ Microsoft ネットワーク共ちサービスのみ） 

※管理者は、管理者じ(外の他のユーヴー専用-グループ専用として作成した共ちフォルダーにもアクセスできます。 


ご注意 


参管理者じ(外の場合わ、本製品の管理者パスワードが分かれば、すべての共有フォルダーにアクセスできることになりますので、必ず、管理者パ 
スワードを変更してください。 【管理者パスワードを変更する】 （19-1 2已ページ） 

参このアクセスを行ラ場合は本製品をワークグループモードでご利用ください。ドメインモードではすべてのユーヴーにアクセスを許可した共有 
フォルダーじ(外は、アクセスできません。 


設定画面を開く際のパスワードを設定します。 

じ(下をご覧ください。 

【管理者パスワードを変更する】 （19-1 2已ページ） 
※すでに設定済みの場合は設定の必要はありません。 


2 

iU 下の[ユーザー名][パスワード]の□グオンユーザー 


を作成します。 



ユーザー名： 

admin 


パスワード： 

手順]で設定したパスワード 


Windows 10/8 

①画面の左下にマウスポインターを移動し、右クリックします。 
表示されたメニューの[コント□ールパネル]をクリックし 
ます。 

◎ [ユーヴーアカウント（とファミリーセーフテイ）] 一 [ ZL - 
ヴーアカウント]で、上記ユーヴーアカウントを作成します。 


Windows Vista 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ユーザーアカウン 
卜と家族のための安全設定]一[ユーザーアカウントの追加ま 
たは削除]で上記ユーザーアカウントを作成します。 


Qm ユーヴーアカウシトと疾巧のための 

t 備のュ-ヴ-へ^纖きによるお 
<胁3化 ットアップ 


ユーザーアカウントのお加または卸 

m 



admin 

Administrator 
バスつードな靈 


Windows XP 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ユーザーアカウント] 
で上記ユーザーアカウントを作成します。 


ユー V 加 




化 


-ザーアカウントとでミリーセーフティ 
I アカウシ K 


ンのをま 
>方巧ート巧イの就 


Admin 

トカルァ. 
Admlnist 

■ ■ パス。-阿 


Windows 7 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ユーザーアカウン 
卜と家族のための安全設定]^ [ユーザーアカウントの追加ま 
たは削除]で上記ユーヴーアカウントを作成します。 


ユーヴーアカウントと家をのためのま全設走 
jjK > ユーヴーアカウントの追加または削除 
•な 錦によるな旧の誠 


admin 

Administrator 
Wwi なヮ-ド保護 
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( @ クリック 




巧設する 


巧設する ^ 


公開ずるフォルダーへアクセス制限を設ける場合 


参 [ 詳細アクセス権設定 ] を[有効]にします。 

[詳細アクセス権設定]については、 【共ちフオルダーのアクセス 
権】 （4 -已1ページ） をご覧ください。 


勺 確認画面で入力内容を確認し、[日ロボタンをクリック 

_ します。 _ 

これで、共ちフォルダーが作成されました。 
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I TimeMachine まぁ 
[ FT 喊定 


か出先から本製品にアクセスずる 

(Remote Link 2) 


ステップ！ 公開ずるフォルダーを設定ずる 


参あらかじめ本製品にユーザー登録をしておく必要があります。 

Remote Link 2を使って本製品にアクセスする際に「ユーヴー 

名」と「パスワード」が必要になります。（パスワード無しでは 

アクセスできません。パスワードも設定してください。） 

ユーヴー登録は、 【ユーザーを登録する】 （4 -已日ページ） をご 

覧ください。 

※じ(下は新規に公開するフォルダーを作成する場合の例です。 

1 

本製品の設定画面を開き、[新規共ち]をクリックしま 

す。 


じ’ 

巧巧#ち 

- Id 


2 

公開フォ J レダーを設定します。 

① [ フォルダー名]を入力します。 

◎サービスの [ リモートアクセス共ち ] をチェックしま 

す。 

(3)[確認する]ボタンをクリックします。 


新しい共ちフォルダーの作ぶ 


ユーヴー設定) フォルダイ 
グルーブ設定 1 




①入力 


DISK share 


(◎チェック 


□ このフォ J レダーを話み取0妄用にする 

囚 W Microso 村•ットワーク巧有 
因 Ml AppleShare ^ トワーク巧ち 
□け FTP 巧有 
UCiDLNAjm 
□ .、 iTunes 锦 
リモー 

ラウド ストレージ同期 
opboxf^l VI 


U ； iTur 

少 ，りモ 

グ □若 5 

r [Dropb の 

I tor 


Dropbox アカウントををまする 


ステップ2 Remote Link 2を設定ずる 


参本製品と接続するルーターの UPnP がち効に設定されている 
必要があります。 


本製品の設定画面を開き、[サービス]タブをクリック 
して 、 [Remote Link 2 設定]をクリックします。^ 



Remote Link 2 設定 


ステータス 
iobb.net へをあ-更巧 


Remote Unk2l ま無巧です 
©ち巧) @ 無知 
150002 ^ I し湖 B 值 j 


◎クリック plJu 


パスワード 
バスワート —ot 夏> 


①クリツク 


® 使う使わない 
する®しない 


巧設する 


2 


①各設定項目について設定します。 

設定項目については、次ページをご確認ください。 
◎[確認する]ボタンをクリックします。_ 


|[ 


USB ポート設定 


i 


パックアッ 




日 i tTo rre nt 設定 


Remote Unk 2 設定 


ステータス Remote Unk2| ま無巧です 

iobb.net へを没•モ巧 ^ みち劾©無効 

ボート番号1 ■ 


ボート#ち2 
巧居を 
バスヮード 
バスワード01里） 
UPnP 巧を 


L 巧: 古 


①設定 


50002 

50004 


— k 巧朗植 J 


(を 巧ろの巧れわい 


なちフォルダーまち 


ご主意 


ご注意 


Remote Link 


の設定をずる 















































































































iobb . riGt へ登録*更新 

[有効]を選択します。 

ポート番号（1,2) 

通常は変更の必要はありません。 

※変更する場合は、他で設定済みのポート番 

号じ(外の番号を設定してください。 

X Remote Link 2ではポートを2つ使用 

します。 

接続名 

任意の名前を入力します。 

設定した名前がダイナミック DNS サービス 

の接続名になります。 

パスワード 

パスワード（確認） 

パスワードを設定します。 

確認のため2力所に入力してください。 

UPnP 機能 

[使ラ]を選択します。 

外部ポート設定 

通常は、 [ しない]を選択します。 

する 

本製品が公開するポートは[ポート 

番号 1] [ポート番号2]、ルーター 

が外部に公開するポートは[外部 

ポート番号 1] [外部ポート番号 a 

と設定されます。 

しない 

本製品が公開するポートとルーター 

が外部に公開するポートは共に 

[ポート番号 1] [ポート番号 2] を 

使用します。 


ソフトバンクのスマートフォンをお使いの場合 


ソフトバンクの Android スマートフオンで 3 G 網をお使いの場合、 
設定が異なります。 

ミ f DLNA^flw] Remote Link2 設ミ 


I1 U 甜ポート設ミ 


r バックァッ:溜定 


日 itTorrent 設定 


ス 〔 1 1 me Machine 設击 


FTP 設定 


①設定 


iobb.net へを贵，巧巧 

をち知©*知 

1 

ポート#ち1 

■ 50002 1初期征1 

1 

ボート番号2 

1 50004 || 巧期値 || 

1 

巧ちを 

1 一 

1 

_ 1 

，なヮード 

1 

1 

n スワード(巧置） 

1 

1 

1 

1 

UPnP 巧吿 

■ みほう©巧わない 

1 

ホがボート設を 

1 'をする©しない 

1 

1 

ホがボート番号1 

[80 1巧期値1 

1 

ホがボート番号2 

1 443 1初期植1 

1 


b 国国国国国■国国国 



( ©クリック 


巧設する 


iobb . net へ登録-更新 

[ち効]を選択します。 

ポート番号（1，2) 

通常は変更の必要はありません。 

※変更する場合は、他で設定済みのポー 

卜番号じ(外の番号を設定してください。 

X Remote Link 2ではポートを2つ 

使用します。 

接続名 

任意の名前を入力します。 

設定した名前がダイナミック DNS サー 

ビスの接続名になります。 

パスワード 

パスワード（確認） 

パスワードを設定します。 

確認のため2力所に入力してください。 

UPnP 機能 

[使ラ]を選択します。 

外部ポート設定 

ソフトバンクの Andraid スマートフォ 

ンで3白網をお使いの場合、[する]に 

設定します。その際[外部ポート番号]] 

は8日、[外部ポート番号 2] は443に 

設定する必要があります。 


ソフトバンクのスマートフオンをお使いの場き(つづき） 


外部ポート] 

通常、初期設定値から変更する必要はあ 

りません。 

※変更する場合は、他で設定済みのポー 

卜番号じ(外の番号を設定してくださし、。 

外部ポート2 

通常、初期設定値から変更する必要はあ 

りません。 

※変更する場合は\他で設定済みのポー 

卜番号じ(外の番号を設定してくださし、。 


3 


確認画面で入力内容を確認し、[日のボタンをクリック 
します。 


これで Remote Link 2の設定は完了です。 


ご注意 


> Remote Link 2にアクセスできない場合は 、 【Remote Link 
2にアクセスができない】 （24-2 日3ページ） をご覧ください。 
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※本製品と同じ LAN 内からアクセスするち法も、同手順となります。 


一注思 


参スマートフォンからアップ□ードすることはできません。 

参スマートフォンにダウン□-ドすることはできません。 

参再生可能なコンテンツは、機種により異なります。あらかじめお使いのスマートフォンで再生可能なファイル形式に変換しておく必要があります。 
参再生可能なファイル形式でわ、通信環境によって再生できなかったり、コマ落ちが発生する場合があります。 

• iTunes Store で購入された音楽ファイルなど、著作権保護 （ DRM ) されたコンテンツは再生できません。 

参スマートフォンに対応していないフォントがファイル名に含まれていた場合、文字化けすることがあります。 

参 SSL 暗号化を使用するに設定した場合\フォルダー内のファイルによっては再生できない場合があります。 

参じ1下は iPhone の画面ですが、操作ち法については他のスマートフオンについても同じです。 


アクセスずる 

1 [ Web ブラウザーを起動し、 

_ http :// rm 2. iobb . net / にアクセスします。 


2 


Remote Link 2 にアクセスします。 

①【ステップ2の2】で設定した[接続名]を入力します。 
◎[ 接続する]ボタンをタップします。 

^ login 画面が表示されます。 


タイナミッ杳 DNS 毎ーピス- 


wvvw.iobb.net/remotelinkaccess/ 


iobb ち 

V Go 



( ①入力 



ote Link 2を開巧します, 
D 旧 K の 「Remote Link 


I .iobb.net ま R すみ 




◎タップ I 


接続先 


本製品の設定画面の [Remote Link 2] で設定した[接 
続名]を入力します。 


DLNA^flw] Remote Link2 設定 


rruie^sS 


ステータス 
iobb . net へを绿•更巧 


P 


リ5日ボート設ち i 

i 巡圳 ポート*号2 

巧按を 
パスワード 
バスワート—<巧置） 


Remote 加口ま無巧です 
@1 有効 © 無巧） 

50002 
50004 

F ■ ■ ■ 


12 「初期値 ] 

14 . 1 歷 i . 
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本製品にアクセスします。 

① LAN DISK のユーザー登録で設定した[ユーザー名] 
と[パスワード]を入力します。 

◎ [□グイン]ボタンをタップします。 



Remote Unl<2 


ユーザー名 


;| use " if ① 入力） 

■パ スワ-ド 

1 1 


:卜… ： 

•使用ずる•使用しなし、 

ミ呈五ザ巧 

1 ◎タップ 

II 日本語 

1 田* 



ユー ヴー名本製品の設定画面の [ ユー ヴー作成]で設定した [ ユー 
パスワードザー名]と[パスワード]を入力します。 


ちフォルダー記ミ J 巧しいユーヴーのを録 


ユーヴー 設定 


[ グルーブ設$ 〕 バスワート- 

バスワード(巧里） 


一注思 


• に SL 暗号化]を [ 使用する]にした場合は、下の画面が表示さ 
れますので、[続ける]をタップします。 

义 Web ブラウザーや機種により表示は異なります。 



参 Active Directory ユー ザー、 NT ドメイン ユー ザーで□グイ 
ンする場合、ユーザー名はじ(下の形式で入力してください。 
[ドメイン名]@ [ドメインユーザー名] 

(例） DOMAIN @ user 01 

参お使いのスマートフォン搭載日 S で表示されない文字を使用し 
たファイル名は表示できません。 

•公開するフォルダーへ詳細アクセス権設定した場合\ □グイン 
時のユーザーに対するアクセス権を設定した共有フォルダーの 
み表示されます。 


4 

【ステップ]】で公開設定をした共ちフオルダーをタッ 

プします。 


file リ 

夕、パ J 

グアウト 



> RemoteLink? > 


これで、本製品にアクセスできました。 


日-目己 






































































































Remote Link 2 にアクセスができない場合 


お使いのルーターが、 UPnP 対応かをじ(下のサイトでご確認くださ 
い。 

▼ UPnP 対応ルーター 

http://www.iodata.jP/product/hdd/taiou/landisk_function.htnn#list4 

上記サイトに記載が無い場合は、下の手順で改善する場合があり 
ます。 

① LAN D 吃 K の IP アドレスを固定にします。 （【設定する】 (2-9 
ページ） 参照） 

@ Remote Link 2の設定で、 UPnP 機能を[使わない]に設定し 
ます。 

([Remote Link 2の設定をする】（已-日3ぺージ） 参照） 

◎ご利用のルーターの設定で 、 LAN D 吃 K の IP アドレスの 
ポート番号](初期値已〇〇日2)、 

ポート番号2 (初期値已日日日 4) を開放します。 

※ち法は、ルーターの取扱説明書等でご確認ください。 


ファイルちを変更ずる 

1 I 「ファイル選択]ボタンをタップします。 



回 test.txt 


2 


変更するファイルの先頭のチエックボックスにチエッ 
クをつけ、[リネーム]ボタンをタップします。_ 



1のチェック 


aaaa.jpg 

囚 bbb.pdf 

回 test.txt 


つ ファイル名を入力し、[日 K ] をタップします。 



ぺージ rhttp://landiskl2-* * ... 

[ ①入力 

ファイル名を入力して下さい 

V ぅ 



1 

0 K ^ キャンセル 


I ◎タップ 1 


これで、ファイル名が変更されました。 


方ー ルを送信ずる 

Remote Link 2で公開設定している共ちフォルダーに保をさ 
れているデータを、スマートフォンからメールで送信すること 
ができます。 

※あらかじめ、本製品のメール設定をする必要があります。 

設定ち法は、 【メールを送信する】 （19-1 28ページ） の手順3 乂降 
をご覧ください。 


• 制限一覧 


添付ファイル最大サイス 

メールサーバーによる 

添付ファイル最大個数 

1日日個 

メール本文最大义字数 

1日24バイト 

宛先履歴保持数 

10件 

宛先同時指定数 

1日件 


1 [ファイル選択]ボタンをタップします。 



g Chrvv, タッ ^ jpg > 

a Desert.jpg > 

a Hydrangeas.jpg > 


2 


メールで送信ずるファイルの先頭のチエックボックス 
にチェックをつけ、[メール]ボタンをタップします。_ 



a Chrysanthemum.jpg I ◎タップ 
a Desert.jpg 
a Hydrangeas.jpg 


Q [アドレス]をタップし、送信先のメールアドレスを入 
_ b して、「完了]ボタンをタップします。_ 




Chrysanthemum.jpg 


ブツセーシ 


◎タップ) 
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4 メッセージを入力後、 [ 確認]ボタンタップします。 



添付ファイル 

chrysanthemum.jpg 


ち 内容を確認し、 [ 送信]ボタンをタップします。 


Lgiy 


ァドレス C タップ J 

なごご， OriTT^、 に 

添付ファイル 

chrysanthemum.jpg 

乂ツセージ 


これで、メール送信されました。 
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パソコンで外出巧から本製品にアクセスずる 


※本製品と同じ LAN 内からアクセスするち法も、同手順となります。 


アクセスずる_ 

1 Web ブラウザーを起動し、 http ://「 m 2. iobb . net / に 

アクセスします。 


2 


Remote Link 2 にアクセスします。 

①【ステップ 2 の 2】 で設定した[接続名]を入力します。 
◎[ 接続する]ボタンをタップします。 

一 login 画面が表示されます。 


Remote し mk 


LAN DISK の rRemot* Link 2 巧を J でな是したをおちを入カレて < ださい， 


①入力 


11513 i りません. 


1 ◎クリ ツク) 


接続先 本製品の設定画面の [Remote Link 2] で設定した[接 

続名]を入力します。 



巧 

有 






USB ポート設定 


バックアッブ設定 





Remote Link2 話ミ 

ステータス Remote Unk2| ま無巧]です 

iobb.net へき没•更巧 ，を ち 劾© 無、知 

ポート在ち 1 50002 I, 巧期値 J 

ボート#ち2 ■ 50004 _1 雑昏 i. 

巧篇を I I 

バスワード --- 

バスワード(皮望） 
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本製品にアクセスします。 

① LAN DISK のユーザー登録で設定した[ユーヴー名] 
と[パスワード]を入力します。 

◎[□グイン]ボタンをタップしまず。 


ご注意 


• に SL 暗号化]を [ 使用する]にした場合は、下の画面が表示さ 
れますので、 [ このサイトの閲覧を実行する]をクリックします。 
X Web ブラウザーにより表示は異なります。 

1^ この Web サイトのたキユリテイ証明書には問題があります。 


この Web サイトで巧示されたたキユリティ証明きは、信巧された証明巧関から発行されたちのではあり 
ません。 

この Web ぺージでな示されたたキユリティ証明菌ま、有効期限が切れているかまだち効ではありませ 
ん。 

この Web サイトで巧示されたたキユリテイ証明菌ま、巧の Web サイ ND アドレス用に発行されたもので 
ず。 


セキュリティ証巧きの巧函によつて、詐巧や、お使いのコンピユーターからサーパーにを信される情報を 
盗み取る意図げ示巧されている呈合があります。 


々 I いソ々 卜 ち嫌行I 

」 J し L し 」 IILU I 巧じる。 

ごの ヴィトの閲房3 
詳細情報 


しないことを推31しまず。 


房を持行ずる（巧吳されません)。 


参 Active Directory ユー ザー 、 NT ドメインユー ザーで □グイ 
ンする場合、ユーザー名はじ(下の形式で入力してください。 

[ ドメイン 名 ]© [ ドメイン ユーザー名 ] 

参公開するフォルダーへ詳細アクセス権設定した場合、□グイン 
時のユーザーに対するアクセス権を設定した共有フォルダーの 
み表示されます。 


4 【ステップ]】で公開設定をした共ちフォルダーをク 
リツクします。 



これで、本製品にアクセスできました。 


巧 Remote Link 

ユー ヴ ーを: 

バスワード . ■ ' 

I 

SSL 晴号化 © 使をする み 使巧しない 
言語選が L 日本語」，_| 


ジ 

I 


①入力 ) 


Remote Link 2にアクセスができない場合 


お使いのルーターが、 UPnP 対応かをじ(下のサイトでご確認くださ 

し、。 

▼ UPnP 対応ルーター 

http://vwwv.iodata.jp/product/hdd/taiou/landisk_function.htnn 甘 Iist4 



@ クリック) 


ユー ヴー名本製品の設定画面の [ ユー ヴー作成]で設定した [ ユー 
パスワードヴー名]と[パスワード]を入力します。 


をフォルダー設定 1 巧しい ユー ヴ ーのを 録 


ユープー設定 


[ グル-ブ設定 j バスっ-卜 - 

バスワード(巧里） 


上記サイトに記載が無い場合は、じ(下の手順で改善する場合があり 
ます。 

① LAN DISK の IP アドレスを固定にします。 （【設定する】に-9 
ページ） 参照） 

@ Remote Link 2の設定で、 UPnP 機能を[使わない]に設定し 
ます。 

([Remote Link 2の設定をする】（已-日3ぺージ ） 参照） 

◎ご利用のルーターの設定で 、 LAN DISK の IP アドレスの 
ポート番号](初期値已日日日2)、 

ポート番号2 (初期値已〇〇日 4) を開放します。 

※ち法は、ルーターの取扱説明書等でご確認ください。 
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ファイルをアップ□ードずる 

外出先のパソコンから本製品にファイルを転送します。 


ファイルをダウンロードずる 

公開フォルダー内のファイルを外出先のパソコンに保をしま 


一注思 


参ファイル名が同じ場合は、上書き保をされますので、ご確認の 
上アップ□ー ドしてください。 

参アップ□ード可能な]ファイルのサイブは、じ(下までがサポー 
卜範囲となります。 

Windows の場合約 2 G バイト（2,日97,1已2,日日日バイト) 
Ma 巳 OS の場合 IG バイト 


1 ファイルをアップ□ードする場所（共ちフォルダー）を 
_指定します。_ 


を ] Remote Link 


a 



互3店 


/disk/test 


t 指定すミ) つ 


す。 


一注思 


参ダウン□ー ドするファイルは zip 形式に圧縮されてダウン□一 
ドされます。 

参 Internet Explorer バージョン7.日の場合、 Web ブラウヴー 
の仕様により 4 G バイトじ(上のダウン□ードは行えません。 

参ダウン□ード可能容量は、圧縮後のファイルサイスとなります。 
参ダウン□ード後は、 UTF -8 に対応した解凍ソフトで展開してく 
ださし、。 


1 ダウン□-ドするファイルにチェックし、[ダウン□- 
_ド]ボタンをクリックします。_ 



2 保存先を指定し、[保存]ボタンをクリックします。 


2 [アップ □ー ド]ボタンをクリツクします。 


これで、ファイルがダウン□ードされました。 


度 ! Remote Link a 



3 


アップ□ードするファイルを選択し、[開く]ボタンを 
クリックします。 

※複数ファイルのアップ□-ドは、]日0ファイルまで選択で 
きます。 

ーアップ□ー ドを開始します。 


これで、ファイルがアップ□ードされました。 
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操作ボタン（パソコンから本製品にアクセス時) 




ホな3ゴ Jig - 


共ちフオレダーを作成します 


選択したファイルを切り取ります。（複数のファイルを選択できます。） 


選択したファイルをコピーします。（複数のファイルを選択できます。） 


切り取り、またはコピーされたファイルを貼り付けます。 


ファイルのアップ□ードを行います。 

アップ□ード可能なファイルサイブは、じ(下までがサポート範囲となります。 


Windows 

約2白バイト（2,日97,1已2,日日日バイト） 

Mac OS 

1白バイト 


X Remote Link 2にアクセスする Web ブラウヴーによっては、複数ファイルを同時にアップ□-ドすることができます。 
• Remote Link 2の□グイン画面で、 SSL 暗号化を「使用しない」を選択した場合 


Internet Explorer 7 1乂降 

複数のファイルを選択できます。 

Safari 3.0 降 

複数のファイルを選択できます。 


Remote Link 2の□グイン画面で、 SSL 暗号化を「使用する」を選択した場合 


Internet Explorer 7 1乂降 

複数のファイルを選択できます。 

Safari 3.0 乂降 

複数のファイルを選択できません。 


孕ウシ □- ド 


選択したファイルのダウン□ードを行います。（複数のファイルを選択できます。） 


選択したファイルの削除を行います。（複数のファイルを選択できます。） 


選択したフアイ;》レの名前変更を行います。 


アイコン（パソコン V スマートフオン共通) 


> つ t ルが 

固 

つ ー ド 

dcic、do cx 

回 

エクたル 

xls^ xlsx 

回 

パつーポイント 

ppt、pptx 

囚 

PDF 

pdf 


醜 

呂 if 、 pn 百、 jpeg, jp 百、 bm 片が 、 tiff 

囚 


mp 百、 mpe 百、 av し asf 、 wmv 、 fiv 、 m4v 、 mov 、 mp4 、 3 百片 3 空 

回 

を某 

in4a 、 mpS 、 wav、a も a iff 

固 

ミの化でイル 

txt_ rtf 、 ksy. pages^ numbers など 


※再生可能ファイルについては\弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 
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八 ー ドディスクを増設ずる 


廣設できる八ードみスク 


USB ポートに増設できるハードみスクにつし、て 

動作確認済み機種の最新情報については、弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


一注思 


参バスパワーモードのハードディスクは接続できません。 

ハードディスクを接続する場合は\セルフパワーモードでご利用ください。 

参 USB ハブは接続できません。 

•省電力設定の対応機器は、弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。（省電力設定の動作確認機種]^乂外には省電力設定を 
ち効にしないでください。） 

参芭円 S 対応ハードディスクを本製品でご利用いただく場合、倍 P 吃機能は使用できません。 

参 USB ポートにパソコンを接続して使用することはできません。 


増設八ードディスクのフオーマットお式と使い方 


増設ノ\ ー ドディスクで使用可能なフォーマット形式と読み書き制限についてはじ(下をご覧ください。 


対応フォーマット形式 

FAfX ] 

NTFSX "" 

専用 

本製品に接続して使用 

読み書き可 

読み这みのみ可 

読み書き可 

本製品のノ t ックアップ機能で使用 

読み書き可 

読み这みのみ可 

読み書き可 

パソコンに接続して使用 X '3 

読み書き可 

読み書き可 

読み这みのみ可 X 4 

本製品でのフォーマット時間 
(2 TB USB HDD での目安） 

約3分 

(フォーマツト不可） 

約3日分 


X ] FAT 形式のフォーマットでは、 2 T バイトじ(上の容量を使用することはできません。 


本製品で 2 T バイトより大きい容量のハードディスクを FAT お式フオーマットする場合は、 2 T バイトのパーティションを作成してフオーマツ 


卜されます。 

FAT 32 フォーマットでご使用いただける]ファイルの最大サイブは 4 G バイトまでです。 4 G バイトを越えるファイルを保をする場合は、専 
用形式でフォーマットする必要があります。 

X 2 NTFS お式のフォーマットでは、 2 T バイトじ(上の容量を使用することはできません。 

本製品で NTFS 形式のフォーマットをすることはできません。ご利用のパソコンでフォーマットしてお使いください。 

X 3 2 T バイトより大きい容量のハードディスクは、 Windows 1日 、 Windows 8 、 Windows 7 、 Windows Vista でのみご利用になれます。 
X 4 添付の 「LAN DISK 目 ackup Reader 」 を使用する必要があります 。 「LAN DISK 目 a 巳 kup Reader 」 については、 【データを読み出す (LAN 
D 吃 K 目 ackup Reader )】（7-92 ぺージ） をご覧ください。 
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増設八ードディスクの接続と取り外しに関する注意 


接続時の注意 

-本製品の USB ポートには、対応の機器じ(外の機器は接続しないでください。 

( USB ハブも接続できません。最新の対応 US 目機器は、弊社ホームぺージ （ http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。） 

本製品の USB ポートに増設できる US 目機器については、 【 USB ポートに増設できるハードディスクについて】（日- 7] ぺージ） わご覧ください。 
• US 目ポートの出荷時の動作モードは\ US 目ポート]、 US 目ポート2で異なります。 

US 目ポート]一共有モード 
US 目ポート2 ー デジカメコピー 

. FAT / NTFS / 専用じ(外の増設ハードディスク（未フォーマットや 、 Mac 0 S でフォーマットしたハードディスクなど）を本製品に接続すると、 
STATUS ランプがホく点滅し、ブザーが「ピー （3 回)」と鳴ります。本製品対応フォーマットにフォーマットしてください。ただし、増設ハードディ 
スク内のデータはすべて消去されます。あらかじめバックアップをとってから、フォーマットをしてください。 

フォーマットち法は、 【フォーマットち法】（日-74ぺージ） をご覧ください。 

-ファイルコピー中に、 US 巨ポートへ US 目機器を接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らないでください。 

コピーの処理が正常に行われません。 


取り外し時の注意 

-ファイルコピー中に、 US 巨ポートへ US 目機器を接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らないでください。 
コピーの処理が正常に行われません。 

• USB ポートに接続した US 目機器の取り外し時は、必ず [ US 目取り外し]操作を行ってください。 

【増設ハードディスクを取り外す】（日-7已ページ） をご覧ください。 
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ここでは、 USB ポートの設定を変更するち法を説明しています。 

USB ポートの出荷時の動作モードは、 US 巳ポート]、 US 巳ポート2でそれぞれ異なった動作モードに設定されています。 
US 巨ポート]一共ちモード 
USB ポート2 ー デジカメコピー 


一注思 


参 US 日ポート2へハードディスクを増設する場合は、あらかじめ、 US 己ポートの動作モードを[共有モード]に設定する必要があります。 
参 USB ポート]、 US 目ポート2の動作モードを、同ーモードに設定できないモードがあります。 

(同ーモードに設定できないモード） 

• デジカメ コピー 
. クイックコピー 


下の手順は、 USB ポート2を共ちモードに変更する例です。 


1 

設定画面の [ サービス]タブー [ USB ポート設定]ボタ 



3 

設定した内容を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ンをクリックします。 





2 



巧設する > 


USB ]、 2の動作モードを選択し、[確認する]ボタン 
をクリツクします。 


[ OLNP^Dm I USB ボート設定 
[ iTixib ^ Se J 


m 

I 


I バックアたお I 


デジカメ/クイックつビー ■ 


か尸なゎのがまま I ちをホ共ちフォルダー 


ぉ LJnk 2 誠 I 


[ BitTorrentl^J USB 2 


ス 11 1 me Machine ま巧 1 


©デジカメコビー 
© クイックコビー 
@みをモード 
© net . US 巨 


おを先 R 

0デジカメコビー ■ ^ 
0クイック〕ビ - ■ 


© . . 

蠻 共ちモード 

© net . US 巨 


於^^ • 


①遇択 


【( g クリック 


、贈る, 



US 己ボート設定 


共ちモード‘ 
#有モード’ 


クリック 


i 修正する I 


これで動作モードを変更が変更されました。 

ハードディスクを接続する場合は、次ページをご覧ください。 


デジカメコピー 

デジカメコピー使用時に選択します。 

クイックコピー 

クイックコピー使用時に選択します。 

共有モード 

USB 接続 HDD を使用時に選択します。 

netUSB 

netUSB 使用時に選択します。 
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八ードデ < スクを増設ずる 


ご注意 


参本製品の US 目ポートに増設できるハードディスクは、 FAT / NTFS / 専用形式のハードディスクのみです。 


1 本製品の電源が入っていることを確認します。 

※まだ本製品の USB ポートに増設用ハードディスクを接続し 
ないでください。 


2 増設ハードディスクの電源を日 N にします。 

増設ハードディスクの電源の入れちについては、増設 
八ードディスクの取扱説明書をご覧ください。 


電源連動機能ハードディスクの場合は、電源ボタン（ス 
イッチ）を [ AUTO ] または [ ON ] にします。本製 
品に接続するまで増設ハードディスクの電源は入りま 
せんが、問題ありません。 

※電源連動機能については、八ードディスクの取扱説明書をご 
覧ください。 


ご注意 


参増設ハードディスクの電源を入れてから、本製品に接続してくだ 

さし、。 


つ 本製品の USB ポートに増設用ハードディスクを接続し 
ます。 


ご注意 


参本製品の STATUS ランプが点滅中は、増設ハードディスクを接 
続しないでください。本製品の電源が入っているが態で接続でき 
ますが、 STATUS ランプが点滅中（設定画面操作中や本製品に 
アクセス中）に増設ハードディスクを接続しないでください。 
•ブヴーが「ピー (3 回)」と鳴り\ STATUS ランプがホ点滅した 
場合は、接続したハードディスクが FAT/NTFS /専用お式では 
ありません。右のち法で設定画面にてフオーマットしてください。 


4 正しく増設ハードディスクが接続されている場合、本製 
品の詳細設定画面左側[ディスク状況]に USB ポート 
_が表示されます。_ 


みスゥ巧ぉ 

j I 

G をホ 372.31 GB 



これで接続は完了です。 


フォーマット方法 


フォー マッ トするとデータがすべて削除されます。必要なデータは 
事前にバックアップしてください。 

フォーマット中は、全ての共有サービスを停止します。 

1 . 設定画面の[システム]タブ^[ディスク]ボタンをクリックし 



2. [フオーマット]を選択し、じ欠へ]ボタンをクリックします。 



3. [ USB ]] (または [ US 目2])を選択し、フォーマットの選択で 
[ FAT ] または[専用フォーマット]を選択後、 [ OK ] ボタンをクリッ 
クします。 （ NTFS でフオーマットする場合は、 Windows パソ 
コンに直接つないでフォーマットしてください。） 



4. [日 K ] ボタンをクリックします。 



USBM —ドディスクフォーマット 

USB, トドディスクのフォーマット靴しほす。 

警ち 

共わォルタ.一上のファイ3すぺて讲まされます々 
ぶミなデータが巧る巧合は 
バックァッブ就职 J 下さし、 

フォーマット3すべての巧か-ピスぞ巧止します。 


子の他 j (> クリック） 

い 前へ 1 、 < 


フォーマットの目安時間は、 日- 7] ページを ご覧ください。 

フォーマット完了後 \ 「Remote Link 2設定」「目 itTorrent 設 
定」「バックアップ設定」「ネットワークバックアップ設赴 「Time 
Machine 設赴は、無効になります。 

上記機能を使用するには、再度ち効にします。 
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増設八ードデ < スクにアクセスずる 

増設したハードディスクにアクセスする手順について説明しま 
す。 

XiU 下は 、 Windows 7での確認例です。_ 

1 ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表示さ 

せます。 


2 


US 巳接続ノ\ードディスクの場合は、一覧に共ちフオル 
ダー [ usb 1] または [ usb 2] が表示されます。 

これが増設ノ \ー ドディスクです。 

[ usb 1] または [ usb 2] をダブルクリックします。 



ネットワーク上での各八ードデ< スクの表示 


ハードディスクの接続先 

ネットワーク上での表示 

内蔵ディスク 

disk 、 itunes、contents など 

USB ポート] 

usb 1 

USB ポート2 

usb 2 


Q ウィンドウが正常に表示されたら、増設ハードディスク 

の データを 使用できます。 


ご注意 


•ハードディスクを複数パーティシヨンに分割していた場合は\先 
頭のノ ーティシヨンのみしか表示されません。 

•増設ハードディスクが読み取り専用の場合は Mac OS から共有 
にアクセスすることはできません。 

参 Mac OS でお使いになる場合、本製品では 、 AFP over TCP / 
IP による接続のみをサポート対象とします。 


増設八ード尹 r スクを取り外ず 

共ちモードの USB ポートへ接続された増設ハードディスクを 
取り外す場合は、 

本製品の設定画面で [ US 巳の取り外し]操作を行ラ必要があ 
ります。取り外し時は、本製品の電源が入っているが態で取り 
外すことができます。 

取り外し後、バックアップ用として保管したり、パソコンの 
USB ポートに接続してそのまま使用することができます。 
下記の手順にしたがって取り外しを行ってください。 

※専用フォーマットされたハードディスクにファイルを保ちした場合\ 
パソコンへそのまま接続しても使用することができません。 

「LAN DISK Backup Reader ] をインス! -- ルすることで、専用 
フォーマットされたハードディスクからの読み出しが可能になりま 
す 。 「LAN D 吃 K 目 a 巳 kup Reader 」 については、 【データを読み 
出す （LAN D 吃 K 目 ackup Reader )】（7-92 ぺージ） をご覧く 
ださし、。 


ご注意 


参本製品動作中にじ(下の手順を行わずに、 USB ケーブルを取り外 
すと、データの破損や本製品や増設ハードディスクの故障の原因 
になります。何らかの理由で、増設ハードディスクにアクセスが 
行われている最中に、 USB ケーブルを取り外すとデータが破損 
するばかりか、本製品や増設ハードディスクの故障の原因になり 
ます。必ずじ(下の手順を行ってください。 


参本製品をシャツトダウンし、本製品の電源を切った後に取り外す 
ことわできます。 



1 

本製品の設定画面の [ US 巳取り外し]の上でマウスを 
あてると [ US 巨]取り外し]、 [ USB 2 取り外し]が表 

示されますので、取り外したいほラをクリックします。 


ちを 


み 

USB 

の y かし 


誤 

■>^ロディ- 


ク11ツ^ ] U5 曰删补し 
日2的り补し 


2 結果の画面が表示されます。 

取り外し手順を行った増設ハードデイスクの USB ケー 
ブルを本製品から取り外します。 


ご注意 


参本製品の電源が入っているが態で本製品から取り外すことができ 
ます。 


3 


増設ノ \ ー ドディスクの電源を切ります。 

電源連動機能ハードディスクの場合は、 US 巳ケーブル 
を取り外した時点で、電源が切れます。 

※増設ハードディスクの電源の切りちについては、増設ハード 
ディスクの取扱説明書をご覧ください。 

※電源連動機能については、八ードディスクの取扱説明書をご 
覧ください。 


上で作業は完了です。 
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バックアップずる 


—夕のバックアップにつし、て 


万一に備えて、データは定期的にバックアップすることをおすすめします。本製品では、じ(下のバックアップを行ラことができます。 
バックアップ中は、 フアイ J レ共ちなどが遅くなる場合があります。 


バックァップ 

US 巨接続の外付ハードディスクを背面の US 巨ポートにつないでバックアップをとることが可能です。 

バックアップは、 FAT と専用フォーマットのみです。 

ネットワークバック 

ァップ 

指定したネットワーク上の共ちフォルダーのデータを、本製品上の指定した共ちフォルダーへバックアップ 

することができます。 

登録ユーザーやグループの情報や、各共ちフォルダーのアクセス権設定等は保をすることができません。 

バックアップ元には、最大 ] 日個指定することができます。 

•同一 LAN 内にある Windows の共ちフォルダーのデータを、本製品の内蔵ハードディスクや、増設ハー 

ドディスクにバックアップできます。 

•同一 LAN 内にある他の LAN DISK の共ちフォルダーのデータを、本製品の内蔵ハードディスクや、 

増設ノ \ー ドディスクにバックアップできます。 

デジカメコピー 

デジカメコピー機能は、デジカメや US 巳メモリーを US 巳ポートに接続することで、 US 巳ポートに接続 

したデジカメや US 巳メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共ちフォルダー内のデータ 

と比較し、異なる（更新されている）ファイルのみコピーすることができます。デジカメコピー機能は、本 

製品の US 巳ポートの動作モードが[デジカメコピー]となっている場合のみ動作します。 

クイックコピー 

クイックコピー機能は、デジカメや US 巨メモリーを US 巳ポートに接続することで、 USB ポートに接続 

したデジカメや USB メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共ちフォルダーにコピーす 

ることができます。 

クイックコピー機能は、本製品の USB ポートの動作モードが[クイックコピー ] となっている場合のみ動 

作します。 

Sync with 

Sync with は、パソコンのフォルダーと本製品上のフォルダーの内容を比較し、更新されたファイルを自 
動的にコピーします。簡単な操作でパソコンのフォルダーと本製品上のフォルダーの内容を同一に保つこと 

ができるソフトウェアです。パソコンにインス!-ールして使用します。 

EasySaver LE 

EasySaver は、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバッ 
クアップすることができるソフトウェアです。パソコンにインス!-ールして使用します。 

Time Machine 機能 

Mac OS X (10.5じ(齡で使用可能な Time Machine のバックアップ先として、本製品が利用できる 

よラになります。 


「バックアップ J と「ネットワークバックアップ J のご注意 


参バックアップ中は、ファイル共有などが遅くなる場合があります。 

参「バックアップ」機能と「ネットワークバックアップ」機能を、同時に実行することはできません。 

参 Windows の共ちフォルダーをバックアップするには、事前にパソコン側で共ち設定しておく必要があります。手順は、パソコンの取扱説明書 
をご覧ください。 

参 Mac OS の共有フォルダーをノ t ックアップすることはできません。 

参ネットワークバックアップは、同一 LAN 内の LAN D 吃 K および Windows パソコンの共有データのみバックアップできます。 

ルーターを越えた访りセグメントの）パソコンおよび LAN DISK のデータをバックアップすることはできません。 

参ネットワークバックアップはネットワーク経由でファイルを転送するため、「バックアップ」よりも大きく時間がかかる場合があります。 

参増設ハードディスクへのバックアップする場合は、 US 目ポートの動作モードが、[共ちモード]になっている必要があります。 

参増設ハードディスクのフォーマットが FAT の場合は、4白バイトじ(上のファイルをバックアップすることはできません。 

•著作権保護コンテンツは、バックアツプできません。 
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•使用できるデジカメや USB メモリーについて 

動作確認済みデジカメや USB メモリーについては、弊社ホームぺージ （ h け p :// www . ioclata . jp /) の製品情報をご覧ください。 

使用できるデジカメや USB メモリーはじ(下のものです。 

• US 目マスストレージクラスまたは PTP の転送に対応し、かつ、そのモードに設定されているデジカメ 
. FAT または NTFS 形式のデジカメ、または US 目メモリー 
•デジ カメコピー 機能、 クイックコピー 機能利用時のミ主意事項 

-デジカメによっては\ PTP 転送時に制限事項のあるわのがあります。詳しくはお使いのデジカメの取扱説明書をご参照ください。 

また、なかには PTP ではなく、 MTP と表記されているデジカメもあります。 

• PTP 転送時は、 ] ファイルの大きさが].已白目じ(下のファイルのみ対応となります。 

-マスストレージモードと PTP モードを切り替えられる機種は、マスストレージモードでご使用ください。 

•利用時には正しくコピーできていることをご確認ください。 

• PTP 転送時、デジカメの節電モードが日 N の場合、容量が大きいファイルがコピーできないことがあるため、節電モードを日 FF にしてくださし、。 
♦本製品でご利用になる場合のを意 
本製品でご利用になる場合は、じ(下にごを意ください。 

-デジカメや USB メモリーは本製品の USB ポートでのみご利用になれます。 

-転送先のディスクに空き容量が十分あることをご確認ください。 

.バックアップ先が FAT 32 形式の場合、ファイルシステムの制限のため、ファイルサイブが4白バイトじ(上のファイルはバックアップできません。 
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バックアップち法は、じ(下の2通りあります。 


同期する 

バックアップ元とバックアップ先が同じになる 
よラに反映されます。消去したファイルは消去 
されます。 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを丸ごとバック 
アップします。保をする履歴数に応じて過去の 
バックアップデータはそのまま残 L / ます。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取 
られた場合、古いものから削除されます。 

※削除するタイミングは、バックアップ完了後になり 
ます。そのため、バックアップ先の空き容量は、指 
定履歴回数+を分の容量が必要です。 


バッソアップ兀 

バックアップ先 

内蔵ノ\ー ドディスク上の指定 
した共ちのファイル 

本製品背面の USB ポートに 
接続し増設ノ \ー ドディスク 

本製品背面の USB ポートに 
接続した増設ノ \ー ドディスク 

内蔵八ードディスク上の指定 
した共ち 


ご注意 


•あらかじめ、接続する USB ポートのモードを [ 共ちモード]に 
設定しておく必要があります。 US 目ポート]は、出荷時設定で 
[ 共ちモード]になっています。 

USB ポート設定の変更ち法は\ [ USB ポートの動作モードを変 
要する】（日-73ぺージ） をご覧ください 
• 「バックアッス機能と「ネットワークバックアップ」機能 （【ネッ 
トワークバックアップ】 (7-81 ぺージ )） を同時に実行するこ 
とはできません。 


今ずぐバックアップずる 

1 製品の設定画面の [ サービス ] タブー[バックアップ 

_[設定]ボタンをクリックします。_ 



lusbl]，] 


確認する 


2 


[バックアップを令すぐ実行する ] にチェックをつけ、 
バックアップち法を選択して、バックアップ元となる共 
ちの指定とバックアップ先の共ちを指定し、[確認する] 
ボタンをクリックします。 

义 「バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする」に 
チェックをつけておくと、バックアップ完了後シャットダウ 
ン処理を行います。 


固 バみ① チ ェノ 

g I 固 ックアッブを今すぐ実巧する 



◎遇択 


バリクマッづのちな 


□日□月□火 Cbk □木□金 ~± 

時列指定 f - 

励み\ J 感設定 

r 向餐 I 内麽ディスクー I Jimj IJLJ 

------- -' 



■バック アッブ先 

■ 向 Sb1 回 


I ©クリック 


巧認する 




同期する 

バックアップ元とバックアップ先が同 
じになるよラに反映されます。ミ肖去し 
たファイルはミ肖去されます。 

バックアップち法 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを丸 
ごとバックアップします。保存す 
る履歴数に応じて過去のバック 
アップデータはそのまま残しま 
す。 

選択された履歴数より多くのバッ 
クアップが取られた場合、古いも 
のから削除されます。 

※削除するタイミングは、バックアッ 
プ完了後になります。そのため、バッ 
クアップ先の空き容量は、指定履歴 
回数+を分の容量が必要です。 

3 

[日ロボタンをクリックします。 

ーノ t ックアップを開始します。本製品のブザーが「ピッ」 

と鳴り、 STATUS ランプが緑点滅します。 


DLNA^^J バックァッブ設定 


巧 

i 


I I USB ポート設ミ 


[Remote Unk2 誠 


BitTorrent 設定 


^ [TimeMachine 設定 


I FTP 設ミ 


バックアッブを今すぐ実行する 

バックアッブ方ま 
スケジュー J レ巧を 
バックアッブ元 


同がする 
使わなレ 


クリック 


< g 正する 1 




0 K 


4 バックアップ完了画面が表示されます。 

バックアップが完了するとブヴーが「ピッ （3 回）」と 
[鳴ります。 _ 

乂上でノ t ックアップは完了です。 

実際にバックアップしたデータは、 【バックアップしたデータ 
を確認する】口-8日ぺージ） にてご覧ください。 


ご注意 


参バックアップ中に、ブザーが「ピー (3 回)」となり、 
STATUS ランプがホ点灯している場合\バックアップに失敗 
しています。 【バックアップ中に、ブザーが「ピー （3 回)」と 
なり、 [ STATUS ] ランプがホ点灯している】に 4-1 9已ぺージ) 
をご覧 < ださし、。 
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バックアップをスケジュール設定ずる 

じ(下の例は、スケジュールの設定のみを行ラ例です。（令すぐ 
バックアップは行いません。） 


ご注意 


参スケジュール設定を行ラ前に、本製品の時刻が正しいか確認して 
ください。時刻がずれている場合には、正しい時刻に設定してく 
ださい。 【時刻設定】に 3-1 日3ページ） 

•他のスケジュールと重ならないよラごを意ください。 

参スケジュール設定は\ ] 日に]回のタイミングに限られます。 

10の間に複数回のノ t ックアツプを設定することはできません。 


1 

本製品の設定画面の[サービス]タブー[バックアップ 
設定]ボタンをクリックします。 

1 

な 

1 

! 

1 DLN 廢 バックアッブ設定 

卜 USB 心 由 ◎クリ ツク) こシサットダウンする 

mmmmmrnm 巧巧する届巧な！すぺて| ▼ | 

1 Remote Links 記定 1 曜日指ち 

. □日□月□火 Dyk □木□を lilt 
が itToirent 酷 J お剂おで 

J のク 1 J 、ソに^励ぶ 

^ ^ ノ ノ ノノ 少ッブ のち向毎, 内思ディスク ー USB © USB 一巧底ディスク 
' ~ ■ ん * バックアッブ元 

2 

バックアップ設定をして、[確認する]ボタンをクリッ 

クします。 


曜日指定 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定ができます。 

時刻指定 

バックアップする時刻を指定します。24時間制で 
指定します。 

例）午後9時の場合は、 [21] 時[日日]分 

バックアップち向 

バックアップ元とバックアップ先の機器を選びま 
す。 

バックァップ元 

バックアップ元に指定するフォルダーを選びます。 

バックアップ先 

バックアップ先に指定するフォルダーを選びます。 


つ 確認画面が表示されますので、問題がなければ[□ロボ 

タンをクリックします。 


有， 

I 


[ DLNAiSg^J 

〔 n j 

I リ5日ボート設定 i 

臣 


づつ一か、 *: < 巧、フまを I 


elJnk 2 説 j 


BitTorrent^^ 1 
[Time Machine 或で] 

r ftp 設ミ 1 


バックアッブ設定 


バックアッブモを 

同期する 


スケジュール巧を 

使う 



曜が旨を 

を 


時列指定 

02:00 


バックアッブ元 


パックアッブホ 


usb1 


クリック 


修正する 
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これで、スケジュール設定は完了です。 


言 巧が]バック了ッブ設定 


j I USB ポート設定 J 


因パックアッブを今すぐ実行する 
因パックアッブ終了を、自か的にシャットダウン すを 


①設定 


i 


目 か 


eLink 2 誠] 


[ BitTorrent ^^ ] 


[ 1 1 me Machine ぶ正 J 


FTP 設ミ 


バックアツブモま 
はをするおち致 
スケジュール巧ち 


n ックアッブの方向 
バックアッブ元 


’牟 同期する©履歴モード‘ 


r すべて M 
@使う©使わない 
嘻日指を 

曰曰因月曰乂因化曰木图を曰± 
時刻たち 

|2 H : |00 因 

み内おディスク ー USB © USB — おディス 


フォルダーリスト 


バックアップフォルダー 

contents 

itunes 


巧 sk 


£— 

削除 



バックアツブホ 
「 ust)1 。 


( ◎クリック 


I 巧設する 


バックアップち法 

同期する 

バックアップ元とバックアップ先が同 
じになるよラに反映されます。ミ肖去し 
たファイルはミ肖去されます。 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを丸 
ごとバックアップします。保存ず 
る履歴数に応じて過去のバック 
アップデータはそのまま残しま 
す。 

選択された履歴数より多くのバッ 
クアップが取られた場合、古いも 
のから削除されます。 

※削除するタイミングは、バックアッ 
プ完了後になります。そのため\バッ 
クアップ先の空き容量は\指定履歴 
回数+を分の容量が必要です。 

保存する履歴数 

保をする履歴数を n 、2、3、4、己、]日、すべて」 
から選択します。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取ら 
れた場合、古いわのから削除されます。 

スケジュール機能 

[使ラ]を選びます。 
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バックアップしたデータを確認ずる 

ここでは、内蔵ハードディスクの [ disk ] 共ちのデータを増設 
ハードディスクに履歴モードでノ t ックアップした場合の確認例 
を説明します。 

※け T は 、 Windows 7での確認例です。 


1 

ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表:^さ 

せます。 


2 

[ usb 1] フォルダーをダブルクリックします。 


1 . 边 rJ A ► ネットワーク ► LANDISK -^^ ► 


▼ L が. 3投仁 ちを P 

ファイルの編集の表示が）ツ ー JKT ) 〜レプけ） 

豊理，ネットワークと共ちセンター リモートプリンターを表示ずる 

曲；， □み 


a ライブラ y 
^ド丰ュメシト 
み ピクチわ 
I ビデォ 
^ ミユージツク 

，み ホームヴループ 

JW コシピユータ ー 
も□-カルデイス: 
み DATA(E:) 

み ネットワーク 


〔ダブル クリック 

itunes 
tt ち 




usbl 

純 


よ 


usbl (¥¥LANDISK- ) オフラインで利用…利用不可 

其有 オフラインのがが：オンライン 


3 


[_ backup ] フォルダーが作成されていることを確認後 
ダブルクリックします。 


( ダブルクリック 



backup 


ご注意 


参 [ 同期モード]でバックアップした場合は、2回目じ(降は差分を 
確認し、バックアップ元フォルダーと同じになるように差分が反 
映されます。バックアップ元フォルダーからミ肖去したファイルは 
消去します。に回目じ(降のバックアップ対象\変更したファイル、 
増えたファイル） 

参バックアップデータを見せないよラにするには、 【バックアップ 
データを見せないよラにしたい】 （24-1 97ページ） をご覧くだ 
さし、。 


ログファイルにつしで 


バックアップの結果は、□グファイルで確認できます。 

詳しくは、 【バックアップ結果を□グで確認したい】に 4-1 9日ぺ一 
ジ） をご覧ください。 


I [_ backup ] フォ J レダーとは 


4 


年月日時刻のフォルダーが作成されていることを確認 
後、ダブルクリックします。 

ーバックアップしたファイルやフォルダーが表示され 
ます。 


M 1 " • ■ ■!■■■■ . . ..... . ■ ll ■ ll ■ ll■J 

をミ咬户 1 ぶ ► ネットつーク ► landisk - •- ► usbl ► 

日 ckup > ▼ 1 -4-^ r 

望を， 巧しいフ tNI / S ?- 

♦ お気に入り る目" 

動旧時 種巧 

H ダウン□-ド 1 田 201108261510 

2011/08/26 15:10 フ アイ J 

■デスクトダプ 


%最近表示した毎巧 



年月曰時刻フォルダーとは 


バックアップを行った場合に、 Lbackup ] フォルダーの下に、 
コピーを開始した年月日時刻をもとにして、自動で作成されるフォ 
ルタ'一です。 

上言己画面例（[20]] 082日]已 10]) は、2日 ]] 年8月2日 
日 ] 已時 ] 日分にバックアップを開始したときに作成した例で 
す。 


上で完了です。 
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ネットワークバックアップにはじ(下の2通りのち法がありまず。 


差分を上書 
きする 

バックアップ元とバックアップ先を比較し、差 
分（追加ファイル、編集したファイル）をバッ 
クアップします。 

また、バックアップ元で消去したファイルも、 
バックアップ先に残ります。 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを丸ごとバック 
アップします。保をする履歴数に応じて過去の 
バックアップデータはそのまま残します。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取 
られた場合、古いものから削除されます。 

义 削除するタイミングは、バックアップ完了後になり 
ます。そのため、バックアップ先の空き容量は、指 
定履歴回数+を分の容量が必要です。 


バックァップ元 

バックアップ先 

同ーネットワーク上の 
•LAN DISK の共ちフォルダー 
- Windows の共ちフォルダー 

X Windows の共ちフォルダーを 
バックアップするには、事前に 
バソコン側で共有設定しておく 
必要があります。 

※ユーザー やグループの情報や、 

各共ちフォルダーのアクセス権 
設定はバックアップできませ 
ん。 

本製品の内蔵八ードディスク 
や、増設ハードディスク上の 
共ちフォルダー 
※増設ノ \ー ドディスクへのバック 
アップする場合は、 US 目ポー 
卜の動作モードが、[共有モード] 
になっている必要があります。 
※増設ハードディスクのフォー 
マットが FAT の場合は、 4 G 
バイト JXb のファイルをバック 
アップできません。 


ご注意 


• 「バックアップ」機能 （【本製品のバックアップ機能を利用する】 
(7-78 ページ)） と「ネットワークバックアップ」機能を同時 
に実行することはできません。 


今ずぐネットワークバックアップずる 


本製品の設定画面の[サービス]タブー[ネットワーク 
バックアツプ設定]ボタンをクリックしまず。_ 


im ] ネットワークバックァッブ設ミ 


0 J わクアッブ g 今すぐ実巧する 


I f U 犯ボート設去 1 P "、' りの省 Tm 自 咖 シャットダ I 
三 11 バックァッ:職」 ム ◎ノ ^ ノー jLh まきす 

W ス w ュール《皮©贈@ほゎな 

^J^Remote Link2 誠 ] 强日おを 

& を ^ TTTTTi □日□巧 □* 

^ 4 ①クリック J 贿峭定 

3 , TiilteHBLIHIIBiftJk 1 ^ 区日:匹日 


I C 履歴モード 


I すべて W 
© ほう @ ほわな 
竖日指を 

□ 日 □ ち □ 义 □ 水 □ 木□を〇ょ 
贿 1 ]}陡 

区吐匹日 


2 


[バック アップを令すぐ実行する ] にチェックをつけ、 

バックアップち法を選択して、バックアップ先となる共 

ちを指定し、[詳細]ボタンをクリックします。 

※[バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする]に 
チェックをつけておくと、バックアップ完了後シャツトダウ 
ン処理を行います。 


りネットワークバックアッブ設定 


わクアッが今すぐ実制る 

わクアッ诗《了な、自か的こシャットダウンする 


1 I ntresiSSE { 画バッ 

_一* 因バッ 

L ①チ王ツク"-ぶ^ッノ。* r 屋 i 病王 

巧ちする 眼グ 陛 

目 為繼択 J 品迄* t 

[ B け Toirent 酷 ] 


差分を上まきする©お歴モー t 


みほわな <1 


□ 曰 □ 月 □ 火 □ 水 □ 木 □ 金 Di 
巧を脂ち 

[ n ^：[^ F 1 



バックアップを令 
すぐ実行する 

チェックをつけます。 

この設定後すぐにバックアップを実行します。 


差分を上書き 
する 

バックアップ元とバックアップ先を 
比較し、差分（追加ファイル、編集 
したファイル）をバックアップしま 
す。 

また、バックアップ元でミ肖ました 
ファイルも、バックアップ先に残り 
ます。 

バックアップち法 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを 
丸ごとバックアップします。保 
をする履歴数に応じて過去の 
バックアップデータはそのまま 
残します。 

選択された履歴数より多くの 
バックアップが取られた場合、 
古いものから削除されます。 
※削除するタイミングは、バック 
アップ完了後になります。そのた 
め、バックアップ先の空き容量 
は、指定履歴回数+を分の容量 
が必要です。 

バックアップ先 

バックアップ先のフォルダーを選択します。 


3 


バックアップ元となる共ちフォルダーを選択します。 

参バックアップ元が LAN D 吃 K の場合 、 [LAN D 吃 K 検索] 
ボタンをクリックし、該当する LAN DISK を選択し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

参ノ t ックアップ元が Windows の共ちフォレダーの場合、バッ 
クアツプ元ホスト名の項に直接入力します。 


各設定を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 
※最大]日個まで追加できます。 




[ DLNA^ 叫 送巧されているバックアッブ元共ち 


[ 1 涯俯れてぃません 
( USB ボート設を 1 JVy クアツブ冗共ちの追加 

JLJ !£ 

1 バックァッ:溜ち 1 :バ奶 ッフ元ホホち 

1 LAND は向*ま… || 

乂77ツプ元なちを 

HCKIliiCflal い •ぶ F ツプ元ユ-ザーを 

- 1 

1 

1 

RemoteUnl(2 設を j ■パ::^ップ元バスヮ-ド 

- 1 

1 

[ BitTorrenti^ ] I. 

岡 n J « 


’ LAN DISK が検索された場合 


[ USB ポート設定] 

[バックァッ:溜£ ] 

Remote Unk2 設定 j 

〔B け Torrent 1^1 

I Time Mach me ま正] 

「 FTP 設ミ J 


?-瞧] バックアッブ元 LAN DISK の巧索洁ま 


LAN aSK を IP アドレス MACTT レス 

LANDISK- • 192.168. - 00;a0;b0: - 


①選択 


I ◎ クリック 1 

イ 戻る T 


0K 


バックアップ JC ホ 
スト名 

LAN DISK 
の場合 

[LAN DISK 検索]ボタンをクリツ 
クしホスト名を指定することができ 
ます。 

Windows 
の共有フオル 
ダーの場合 

パソコンの[コンピューター名]、ま 
たは、 [ IP アドレス]を入力します。 

IP アドレスの入力は、数字と.（ピ 
リオド）のみです。 

バックアップ元共 
有名 

バックアップ元共有フォルダーを指定します。 
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バックアップ元 
ユーヴー名 

アクセス権を設定していない共有フォルダーを 
バックアップ元に設定する場合は、ユーザー名は 
任意のものを使用できます。 

バックアップ元パ 
スワード 

アクセス権設定をしていない共ちフォルダーを 
バックアップ元に設定する場合は、パスワードは 
任意に設定してください。 


ご注意 


参他の LAN DISK が見つからない場合は、 _ Un ^ をご確認くださし、。 
• 電源が入っていること 

- LAN ケーブルでネットワークに接続されていること 
•同ーネットワ ー ク内にあること 


それでも見つからない場合は、[バックアップ元ホスト名]に、 
バックアップ元の [LAN DISK の名前]か、 [IP アドレス]を 


入力してくださし、。 


項 


1 

〔 n j 

I US 日ボ - 卜設 ミ ] 

I バックァッ: 儲ち] 

[^moteUnk2 説 1 

臣け To r re nt 1 

I Time Mach me まあ j 


バックアッブ元 LAN DISK の巧索をま 

見つかりません tut 


— 戻る 」 

参 DHCP サーバーより IP アドレスを自動取得にしてご利用の場 
合、 DHCP サーバーとなっている機器を再起動したり、バッ 
クアップ元の LAN D 吃 K やパソコンを再起動すると、 IP アド 
レスが変更される場合があります。そのため、[バックアップ 
元ホスト名]を IP アドレス指定する場合は、バックアップ元 
機器の IP アドレスを固定設定にしてご利用いただくことをお 
すすめします。 

参 Active Directory ユーザー 、 NT ドメインユーザーで□グイ 
ンする場合、ユーヴー名はじ(下の形式で入力してください。 
[ドメイン名]@ [ドメインユーザー名] 

(例） DOMAIN @ user 01 


ち [ 確認ずる]ボタンをクリックします。 


1 

1 

? 

[ ] 

ク 1 

U 地ポ — 卜設ミ ] 

巧 

有 

画 

1 バックァッ ] 


n 

[ Remote Unk2 設を J 

H 

1 日 itTorrent 嚴 J 

シ 

Time Machine 試を ] 

て i 

1 

I FTP 設定 j 


ネットワークバックアッブ設定 


回,ゎクアッ满今すく"実けする 
因 J わクアッブ終了な自か的こシャットダウンする 


"ック7ッフ方ま 


巧なする眉!》 


スケジュール巧な 


バップ元 


ップ先 


み) 差分を上まきする©履おモード 
I すべて卜 I 
かまう @ ほゎ化 ' 

昭日お定 

□日□月□义□水□木□を Di 
時を R 旨ち 

匹吐匹日 

1 個の共有を透巧;'ち I , i な田, I 


C クリック 


I _ 

確認する 
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確認画面が表示されますので、問題がなければ[□のボ 
タンをクリックします。 

ーノ t ックアップを開始します。本製品のブザーが「ピッ」 
と鳴り、 STATUS ランプが緑点滅します。 


ネットワークバックアッブ設定 

バック了ッづそ今すぐ実行する 


j I USB ポート設定] 


i 


バックアか:ち5$ Iスがュール*!店 


差分を上まきする 
ほわない 


Remote LJnk2i 


’誠, 


fBitTorrent 設ミ】 LAND 旧 K- * 

disk 

|test 1 

j TimeMachine 訪ミ j バップ巧 




FTP 設ミ ] 


クリック 


^^SOK 


7 バックアップ完了画面が表示されます。 

バックアップが完了するとブザーが「ピッ （3 回)」と 
_鳴ります。_ 


じ(上でノ t ックアツプは完了です。 


4 |「選択されているバックアップ元共ち]に、設定した内 

容が追加されていることを確認し。[日に]ボタンをク 
リックします。 


i 


\ I DLNftiSg^l 

' I n ire 盛 if ] I 

I I USB ポート設定 ^ ■ 
I バックァッ I 


送巧されているバックアッブ元共 


^ ぶ 


①確認 


« Unk 2^1 


四 tTorrent^^j " 


FTP 設定 


. . 囲 . 

バックァッブ元ちをの追力 D 

バックアップ元ホス h を 

LANDISK- - 

1 U\NDISK!im..| 

パブクアッフ元れちを 

disk 


バッウアップをユーザーを 

test 


バ乂巧^ップ元バスワイ 

•— 



[■樹 n J 


戻る 


f (§) クリツク 


OK 


一注思 


参ネットワークバックアップ中に\ブザーが「ピー(3回)」となり、 
STATUS ランプがホ点灯している場合、バックアップに失敗 
しています。 【バックアップ中に、ブザーが「ピー （3 回)」と 
なり、 [ STATUS ] ランプがホ点灯している】に 4-1 97ぺージ) 
をご覧ください。 
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ネットワ—クバックアップをスケジュ—ル設定ずる 

じ(下の例は、スケジュールの設定のみを行ラ例です。（令すぐ 
バックアップは行いません。） 


一注思 


参スケジュール設定を行ラ前に、本製品の時刻が正しいか確認して 
ください。時刻がずれている場合には、正しい時刻に設定してく 
ださい。 【時刻設定】に 3-1 日3ぺージ） 

参他のスケジュールと重ならないよラごを意ください。 

参スケジュール設定は、]日に]回のタイミングに限られます。 

10の間に複数回のノ t ックアツプを設定することはできません。 


本製品の設定画面の[サービス]タブー[ネットワーク 
バックアップ設定]ボタンをクリックしまず。_ 


リネットワークバックアッブ設ミ 


_ j 因バックアッブを今すぐ実けする 


い 班ボート設ミ 1 p ' w 下'-'懦績; シャッ I 
ク7^す酷 ◎クリツク ih ま; 

て。 

防匿化が。 スがュ-遲 •伸, @ 伸* 



きする e 履おモ—ド 

©ほう@使わな U 
唾日指定 

□日□月□乂 □水□木□を IHi 
贿 I お定 

匹旺应 H 

W 回の共有を遽的巧 I i 絲田 I 


2 


ネットワークバックアップ設定をして、[詳細ボタン] 
ボタンをクリックします。 


rrixe^S 


im ] ネットワークバックアッブ設定 


_ 臣1, i ’ ックアッづぞ今すぐ実行する 

f j Lusb ボート 設宗 1 回バ'リクの诗《了な自か的こ'ンかソ I 


巧 

! 


パックァッ:溜 左] 

, ■巧ち する S 拒 ft 


トダゥン 


①設定 


'を 差分を上まきする0履ほモード 


[Remote IJnk2^£| 圓 
^BitTorrent 設定 J ■ 

[jimeMachine 設定 i ■ 

^- い, ぐ 

[ FTP 設定 」 ル 


I すべて F 1 

I ■スが ユール*お @ほう©ほわな、 

逗日お定 

因日画ち回乂因水医]木曰を因± 
a お峭定 

…亞 丘 1 ®-, 

ぴ回の共标 


◎選択 


ぴ回の共有を涯;麻 I ,説田 4^ 

dfsk 心 — 

で \@£ 

I 巧設する 


這) クリック) 



差分を上書き 
する 

バックアップ元とバックアップ先を 
比較し、差分（追加ファイル、編集 
したファイル）をバックアップしま 
す。 

また、バックアップ元で消去した 
ファイルも、バックアップ先に残り 
ます。 

バックアップち法 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを 
丸ごとバックアップします。保 
をする履歴数に応じて過去の 
バックアップデータはそのまま 
残します。 

選択された履歴数より多くの 
バックアップが取られた場合、 
古いものから削除されます。 
※削除するタイミングは、バック 
アップ完了後になります。そのた 
め、バックアップ先の空き容量 
は、指定履歴回数+を分の容量 
が必要です。 


保をする履歴数 

保をする履歴数を n 、2、3、4、已、1日、すべて」 
から選択します。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取ら 
れた場合、古いわのから削除されます。 

スケジュール機能 

[使ラ]を選びます。 

曜日指定 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定ができます。 

時刻指定 

バックアップする時刻を指定します。24時間制で 
指定します。 

例）午後9時の場合は、 [21] 時[日日]分 

バックアップ先 

バックアップ先のフォレダーを選択します。 


3 


バックアップ元となる共ちフオルダーを選択します。 

参バックアップ元が LAN D 吃 K の場合 、 [LAN DISK 検索] 
ボタンをクリックし、該当する LAN D 吃 K を選択し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

参バックアップ元が Windows の共有フオ レダーの場合、バッ 
クアツプ元ホスト名の項に直接入力します。 


各設定を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 
※最大]日個まで追加できます。 




I I USB ボート設定 


i 


11 バックァッ 


[Remote Unk2 説 


BitTorrent 設定 


寺 I Timehachme 設お 


FTP 設定 


送巧されているバックアッブ元共有 


涅巧 ^ fVC いま甘ん 

バックアッブ元共をの追加 


が乂巧 7 ップ元ホホを 
I パ-パ巧ップ元巧ちを 


バッウアップおバスワード 


( 言曼定 

I LAN; ほ㈱ま…I I 




戻る 


0 K 


▼ LAN DISK が検索された場合 


I USB ポー ト設ミ J 
パックァッ:溜 


?- 顯] バックアッブ元 LAND に K のお索を果 


sm 

LAN DISK を 

IP アドレス 

MAC7F レス 


landisk- • i 

192.168. 〇 

00:a0:b0: • 


[|temoteUnk2 誠 1 


I BitToirent 臨 1 
3 [ 11 me Mach me 式巧 J 

FTP 設定 I 


①選択 


クリック I 

< 戻る T ■ ^ 


0 K 


バックアップ JC ホ 
スト名 

LAN DISK 
の場合 

[LAN D 吃 K 検索]ボタンをクリツ 
クしホスト名を指定することができ 
ます。 

Windows 
の共ちフオル 
ダーの場合 

パソコンの[コンピューター名]、ま 
たは、 [ IP アドレス]を入力します。 

IP アドレスの入力は、数字と.（ピ 
リオド）のみです。 

バックアップ元共 
ち名 

バックアップ元共有フォルダを指定します。 

バックアップ元 
ユーザー名 

アクセス権を設定していない共有フォルダーを 
バックアップ元に設定する場合は、ユーザー名は 
任意のわのを使用できます。 

バックアップ元パ 
スワード 

アクセス権設定をしていない共有フォルダーを 
バックアップ元に設定する場合は、パスワードは 
任意に設定してください。 
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DLNA^W 


rTiredxS 


USB ボート設定 


バックアツ:: 




障 moteUnk2 説 


日け Torrent 設ぞ 


〔T I me Mach ine 虽正 

[ FTP 設ミ 


ネットワークバックアッブ設定 


パ-加ッブ方ま 
スクジュール«巧 


差分を上まきする 
ほう 

趕日指定 
巧巧な旨ち 


巧 

16:00 


本九お 

純を 

ューザ-^ 

LANDISK- - 1 

|d か 1 

test 


クリック 


I 修正する f 




0K 


これで、スケジュール設定は完了です。 


已 


[ 確認する]ボタンをクリックします。 


FTire ^ S ^ 


1[ 


USB ボート設定 


! 


I バックァッ: 




日け Torrent 設定 


I Time Machine 誌疋 


ネットワークバックアッブ設定 


曰 J 的クアッ满今すぐ実行する 
回パックアッ诚了欲自おのこシャットダウンする 


'、乂 W ■ノブ方ま 
巧なする盾!!》 
スケジュール巧な 


(今' 差分を上まきする©履歴モード 


バ "yiTF. 


ップ元 

ブフ先 


I すぺて F1 

み: I ほう。ほがか 

唾日指定 

曰日图月巧火曰水因木回を曰± 
B 賊脂ち 

匹 H : 匹日 

if 固の共有を涯巧巧 「 i 贷1 ] 

^~ F ] 


クリック 




巧設する > 


6 


確認画面が表示されますので、問題がなければ [ OK ] ボ 
タンをクリックします。 




巧 

i 


バックアツ: 


Remote Unk2 設定 


防 tTorrent^^ 


ろ I limeMachme 或正 


FTP 設定 


送巧されているバックアッブ元共 



バックアッブ元共をの追力 n 


バックアップ元ホストち 
バ乂伊-ノブ元なちを 


バックアップ元バスワード 


I . 樹 n ] 


- 戻る 


f (§) クリック) ^ 


0K 


参 DHCP サーバーより IP アドレスを自動取得にしてご利用の場 
合、 DHCP サーバーとなっている機器を再起動したり\バッ 
クアップ元の LAN DISK やパソコンを再起動すると、 IP アド 
レスが変更される場合があります。そのため、[バックアップ 
元ホスト名]を IP アドレス指定する場合は、バックアップ元 
機器の IP アドレスを固定設定にしてご利用いただくことをお 
すすめします。 

参他の LAN DISK が見つからない場合は a 乂下をご確認くださし、。 
• 電源が入っていること 

- LAN ケーブルでネットワークに接続されていること 
. 同ーネットワーク内にあること 

それでも見つからない場合は、[バックアップ元ホスト名]に、 
バックアップ元の [LAN D 吃 K の名前]か、 [IP アドレス]を 
入力してください。 


バックアッブ元 LAN D に K のな索洁果 
見つかりミせんで■■た 


1 I USB ボート設定 


1 I パックアツ:^ 


Remote Unk2ro£ 


团 tTorrentl^ 


ろ II imeMachine 或正 


FTP 設定 


^ 戻 1」 

)Active Directory ユーザー 、 NT ドメインユーヴーで□グイ 
ンする場合、ユーヴー名はじ(下の形式で入力してください。 
[ドメイン名]@ [ドメインユーザー名] 

(例） DOMAIN @ user 01 





4 

[選択されているバックアップ元共ち]に、 

容が追加されていることを確認し、 [ OK ] 

リックします。 

設定した内 

ボタンをク 


ご注意 
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ネットワークバックアップしたデータを確認ずる 

ここでは、データを本製品の共ちフォルダー [ disk ] にバック 
アップした場合の確認例を説明します。 

下は 、 Windows 7での確認例です。 


ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表示さ 
せまず。 

アクセスち法は日 S により異なりますので、下記のご 
使用の日 S を参照してください。 

【アクセスしてみよう】に-22ぺージ） 


2 


バックアップ先のフォルダーをダブルクリックします。 
※ここでは、阳 isk ] フォルダーをダブルクリックします。_ 




-' 1 ^ p 


I ダブルクリック 


KI ^( V ) ッール ( T ) へ/け ( H ) 


^ 法有センター U モートプ U ンターを表示する 

齡•□み 


g ライブラリ 
ふ ドホュメシ 
^ ピクチゎ 
I ビデォ 
^ ミュージック 

，み ホームヴループ 

み コンピューター 
も□-力 J しデイス^ 

み DATA (E:) 

み ネットワーク 

"k usbl (¥¥LAND に K- 

_ # 共有 


) オフラインで巧用...利用不可 
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r netbackupl フォルダーが作成されていることを確 
認後ダブルクリックします。 


ダブルクリツ 




netbackup 


netbackup ] フォルダーとは 


ネットワークバックアツプを行った場合に自動で作成されるフオ 
ルタ'一です。 
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ネットワークバックアップ時に設定した[バックアップ 
ち法]に応じたフォルダーをダブルクリックしまず。_ 




I ダブルクリック 

.1&8.0.3 

曲! 201207241115 


ホストちまたは IP アドレスのフォルダーにつし、て 


ネットワークバックアップを行った場合に、[バックアップち法] 
で[差分を上書きする]を選択した場合に自動で作成されるフォ 
ルダーです。このフォルダーは毎回上書きされます。 


年月日時刻のフォルダーにつし、て 


ネットワークバックアップを行った場合に、[バックアップち法] 
で [ 履歴モード]を選択した場合にバックアップを開始した年月 
日-時刻をもとに自動で作成されるフォルダーです。 

画面例に01207241 ■ ns ) は\ 2012年7月24日 1] 
時 ] 已分にバックアップを開始した場合の例です。 


已 


バックアップ元の IP アドレスのフォルダーが表示され 
ますので、ダブルクリックします。 


I ダブルクリ 


ックし 


168.0.3 


バックアップしたファイルやフォルダーが表示されます。 


ご注意 


>バックアップデータを見せないよラにするには、 【バックアップ 
データを見せないよラにしたい】 （24-1 97ページ） をご覧くだ 
さし、。 


ログファイルにつしで 


ネットワークバックアップの結果は、□グファイルで確認できます。 
詳しくは、 【バックアップ結果を□グで確認したい】に 4-1 98ぺ一 
ジ） をご覧ください。 
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デジカメ コピー 


USB ポートにデジカメや USB メモリーを挿すだけで、デー 
夕をコピーすることができます。 


一注思 


参あらかじめ\接続する US 目ポートのモードを[デジカメコピー] 
にしておく必要があります。 US 目ポート2は出荷時設定で[デ 
ジカメコピー]モードになっています。 

USB ポート設定の変更ち法は、 [ USB ポートの動作モードを変 
要する】（日-73ページ） をご覧ください。 


隠しファイルのコピーにつし、て 


本製品の日 S により、ドットし）で始まるファイルやフォルダー 
は隠し属性と して扱われ、 これらのファイルやフォルダーもコピー 
されます。 


デジカゾ コピー をずる 


1 本製品の USB ポートにデジカメや USB メモリーを接 

続します。 STATUS ランプが点滅し、しばらくすると 
点灯します。 



2 


自動的にコピーを開始しまず。 

コピー中は、 STATUS ランプが点滅します。 

"ピッ （3 回）"と音が鳴り、点滅が点灯に変わったら 
コピー完了です。 


コピーしたデータを確認ずる 


データを本製品内蔵ノ\ードディスクの [ disk ] 共ちフォルダー 
にコピーした場合での確認例を説明します。 

XiU 下は 、 Windows 7での確認例です。 


1 

ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表示さ 

せます。 


2 

[ disk ] フォルダーをダブルクリックしまず。 
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[ cameracopy ] フォルダーが作成されていることを確 
認し、ダブルクリックします。 


—■ * 

* 


お ► ネットワーク ► landisk - 

► disk ► 

小, 1 

1 碧巧， きき込む 新しいフが!^— 

♦ 紛に 入り 

名前 

勤旧時 拒 


h cameracopy ^ 

2011/08/2719:47 フ: 

a ライブラリ 




，ダブルクリック 



□グファイルにつし、て 


デジカメコピーの結果は、□グフアイルで確認できます。 

詳しくは、 【デジカメコピーの結果を□グで確認したい】に 4-1 9日 
ページ） をご覧ください。 


Q STATUS ランプが点灯すると、そのままデジカメや 
_ US 巳メモリーを取り外すことができます。_ 


上で コピーは 完了です。 


-タ コピー 先につし、て 


データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ disk ]) 
の共有フォルダーの下に、自動で作成される [ cameracopy ] フォ 
ルダー内に接続したデジカメや USB メモリーのデータがコピー 
されます。 

コピー先の共有フォルダーすでに同ーファイル名で、サイブまた 
は更新時刻が異なるファイルがを在している場合\新規にコピー 
するファイル名は、3巧数字をファイル名に追加して新規ファイ 
ルをコピーします。 

(例： AAA.jp 呂一 AAA ( OOl ). jpg ) 

複数のデジカメ- US 目メモリーをコピーする場合\「クイックコ 
ピー」をご利用<ださい。 
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4 


年月日のフォルダーが作成されていることを確認後、ダ 
ブルクリックし、ファイルがコピーされているかご確認 
ください。 

^コピーした ファイルが表示されます。 



きき込む巧しぃフォ J ^^^ 


々■ お寄に入り 


名前 
g 20110809, 



— 么りXムり〇リ， ♦ 

B 20110825 
B 20110827 ^ 

ii 20110829 、 


確認 


に j 20110901ぶ2741 


年月日-時刻フォルダーにつしで 


コピーを行った場合に\ [ camerac 叩 y ] フォルダーの下に、コ 
ピーしたファイルの年月日をわとにして、自動で作成されるフォ 
ルタ'一です。 

上記画面の例（[20]] 08日9])は、ファイルの作成日付（また 
は更新日）が、20]]年8月9日のファイルがコピーされた場 
合の例です。 
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USB ポートにデジカメや US 巳メモリーを挿すだけで、あら 
かじめ指定した共ちフォ;》レダーにデータをコピーすることがで 
きます。 


ご注意 


参あらかじめ、接続する USB ポートのモードを[クイックコピー] 
にしておく必要があります。 

USB ポート設定の変更ち法は、 【 USB ポートの動作モードを変 
要する】（日-73ページ） をご覧ください。 


クイック コピー をずる 


1 本製品の USB ポートにデジカメや USB メモリーを接 

続します。 STATUS ランプが点滅し、しばらくすると 
点灯します。 



2 


自動的にコピーを開始しまず。コピー中は 、 STATUS 
ランプが点滅します。 

"ピッ （3 回）"と音が鳴り、点滅が点灯に変わったら 
コピー完了です。 


Q STATUS ランプが点灯すると、そのままデジカメや 
_ US 巳メモリーを取り外すことができまず。_ 


上で コピーは 完了です。 


-タ コピー 先につし、て 


データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ disk ]) 
の共有フォルダーの下に、自動で作成される [quick 巳叩 y ] フォ 
ルダー内にコピーされます。 

さらにその下に、順に「コピー時点の[年月日-時刻]を元にし 
た名前」フォ J レダーを作成し、接続した US 目ポートのフォレダー 
が作成されます。そのフォルダー内に接続したデジカメや USB 
メモリ ーの データがコピーされます。 

[指定したディスク共有フォルダー]- [quick 巳叩 y ]- [年月日 
-時刻]- [ usb 1] または [ usb 2] 

複数のデジカメ • US 目メモリーをコピーする場合にも\データ 
は[年月日-時刻]フォルダーで区別されますので、上書きされ 
ることはありません。 


コピーしたデータを確認ずる 


データを本製品内蔵八ードディスクの [ disk ] 共ちフォルダー 
にコピーした場合での確認例を説明します。 

XiU 下は 、 Windows 7での確認例です。 


1 

ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表:^さ 

せます。 


2 

[ disk ] フォルダーをダブルクリックします。 



3 

[ quickcopy ] フォルダーが作成されていることを確認 
後、ダブルクリックします。 


， ， — 'W —- 〜 

- — 1 

CSt ィ) *|み > ネットつーク ► landlsk - J ^^ ► disk ► ，卜 ♦山 

觀，きき込む巧しぃフォ I ダブ J レ々リ ツ 々 ' I " 

* 備に入。 锦 ^一 - ^ 

' It qoickoopy ^ 2011/08/27 20:02 フ： 

1 百 ライブラリ .. 

1 [ quickcopy ] フォルダーとな 

4 

年月日-時刻のフォルダーが作成されていることを確 

認後、ダブルクリックします。 


•一 

> ■■ 

— 

辟爲 ♦[由 ► ネジトワーク ► landisk-A* 

> disk > quickcopy > 


差巧 ▼ きき込む 巧ししロオ 

广 

確認 ) 

1 ★ お気に入り 

名前 

0 20110902 -^123 



年月曰-時刻フォルダーにつし Yi 


クイックコピーを行った場合に\ [ quickcopy ] フォルダーの下 
に、デジカメ、 USB メモリーのデータコピーを開始した年月日、 
時刻をもとにして、自動で作成されるフォルダーです。 

上言己画面例（[20]]日9日 2-23 已 123]) は\ 2日 I ] 年9月2 
日23時已]分23秒にコピーを開始したときに作成した例です。 


5 


接続した US 巳ポート番号のフォルタ'一をダブルクリッ 
クし、ファイルがコピーされているかご確認ください。 
ーコピーしたファイルやフォルダーが表示されます。 
※じ(下は、 US 巨ポート]に接続した場合の例 
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Sync with は 2 つのフォルダー内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーします。 
簡単な操作でフォルダー内容を更新したり一致させることのできるソフトウェアです。 

弊社ホームページ「サポートライブラリ」からダウン□ードできます。 

くサポートライブラリ> 
http :// www . iodata . jp / lib / 


ご注意 


参同期するドライフに十分な容量の空きが必要です。 

参同一のフォ レダーは指定できません。 

参下位のフォレダーとの同期はできません。 

参日 S が使用しているフォルダーは、同期できないわのもあります。 

参アクセス権がないものや、□ックやライトプ□テクトされているフォルダー- CD-ROM - M 日などは同期できません。 
参実行中-使用中のファイルの同期はできません。 

参隠しファイル（隠しフォルダー)はフォルダーの設定にて「隠しファイルを表示する」となっていた時のみ同期できます。 
参 Windows 標準の文字コードを使用していないフォルダーやファイルは\設定•同期できません。 

参削除したファイル（フォルダー）は同期できません。 


使用ち法については[ヘルプ]一[画面で見るマニュアルの表示]をクリックして、ご確認ください。 
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本製品は、才ートバックアップソフト [EasySaver LEJ の無料ダウン□-ド対象製品です。 

EasySaver LE は弊社ホームぺージ「サポートライブラリ」からダウン□-ドできます。 

くサポートライブラリ> 
http :// www . iodata . jp / lib / 

弊社製 EasySaver LE を使用して、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアッ 
プしたりすることができます。 

詳細は 、 EasySaver LE の取扱説明書を参照してください。 


ご注意 


EasySaver LE を使用してバックアップする場合、バックアップ元伉）に使用する本製品を事前にネットワークドライブに割り当てておく必 
要があります。 

[( Windows ) ネットワークドライブの割り当てち法がわからない】に 4-21 3ぺージ） 
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Time Machine 


本製品の特定の共ちフォルダーを 、 Mac 03 X (1 日.己降）で使用できる Time Machine 機能のバックアップディスクとして使用 
できるようにします。 


一注思 


参 Time Machine 設定を行ラと、設定した保を先共有フォルダーに次のファイル-フォルダーが自動的に作成されます。 
.巳 om . apple . tim 已 ma 巳 hin 已 .supported (Macintosh のコンピユーター名等 ）. spa 「 s 已 bundle 
これらのファイル-フォルダーは Time Machine を動作させるために必要ですので、肖 U 除しないでください。 

参 Time Machine 設定を無効にして使用しなくなった場合は、上記のファイルやフォルダーは削除できます。 


本製品の設定をずる 


設定画面を開き、[サービス]タブー [Time Machine 
設定]をクリックします。_ 


[2 


口 Time Machine 設定 



Machine 巧法 ©有知 毎’ 無巧） 


^ ◎夕 IJ ッタ （ 


[Time Machine 機能]の拍効]を選択し、バックアッ 
プ先として指定したい共ちフォルダーなどを設定し、[確 
認する]ボタンをクリックします。 


巧 

i 


团 tTorrenti^E 


Time Machine 設定 


①選択 


Time Machines 巧 か 〇 無か 


なを先其ちフォルダー涅旧してくださ L 




◎設定 




(這) クリック 




巧設する 


Time Machine 機能 

有効に設定します。 

保を先共有フォルタ'一 

保を先共有フォルダーを指定します。 


Mac OS 側の設定をずる 


1 

[ システム環境設定] 一 [Time Machine ] を開きます。 


2 

スイツチを[入]にします。 


3 

保を先ディスクを遇択する画面が開きますので、本製品 

の保を先共ちフォルダーを指定します。 


上で、設定は完了です。 


つ 設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


Utb で、設定は完了です。 
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^ 夕を読み出ず (LAN DISK Backup Reader) 


「LAN DISK Backup Reader 」 は、専用フォーマットされた増設ハードデイ 
スクに保をされたファイルをパソコンで読み出すためのソフトウェアです。 

本製品に接続しなくても、パソコンのみで専用フォーマツトされた増設ハー 
ドディスクからファイルを取り出すことができます。 



パソコンがあれば、 
取リ出せる！ 


LAN DISK 
Backup Reader 
インス!ル済みの 
パソコン 


USB 



の 


一注思 


参 「LAN D 吃 K 目 ackup Reader 」 は、読み取り専用です。書き込みには対応して 
おりません。 


•対応日 S 

- Windows 10 - Windows Vista 

.Windows 8.1 .Windows XP (32 ビット版のみ） 

- Windows 8 - Windows 2000 Professional 

- Windows 7 

X Windows XP 、2 日日日で 「LAN DISK Backup Reader ] をご利用になる場合、バックアップ HDD に作成されたフォルダー数の合計が約 
40000個を超えますと一部フォルダーを参照できなくことがあります。その場合は他の Windows でデータの参照をお試しください。 


インス!ルずる 

「LAN DISK Backup Reader 」 のインス!ルち法は、 【サポートソフトのインス!ルについて】 （2-2 日ぺージ） をご覧ください。 


使用ずる 

使用ち法は 、 「LAN DISK Backup Reader 取扱説明書」をご覧ください。 
• LAN DISK Backup Reader 取扱説明書の開きち 


- Windows 10の場合 

[スタート]一[すべてのアプリ] 一 [ I - 日 DATA ] 一 [LAN 
DISK Backup Reader マニュアル]を順にクリックします。 

- Windows 8の場合 

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバー 
が表示されたら、[検索]をクリックします。 


- Windows 1 0. 8 iU 外の場合 

[ スタート]一 [ すべてのプ□グラム] ( または [ プ□グラム]) 
一 [ I - 日 DATA ] 一 [LAN DISK Tools ] 一 [ BackupReader ] 
一 [LAN DISK Backup Reader マニュアル]を順にクリッ 
クします。 



◎ [LAN DISK Backup Reader マニユア;<レ]をクリック 
します。 
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DLNA サーパー機能を利用ずる 


DLNA サーパー機能につし、て 


「 DLNA 対応ネットワークメディアプレー巾一」などの DLNA クライアント x ^なら、ネットワーク経由で本製品内のコンテンツを 
テレビなどで楽しむことができます X ' 2 。 

X ] DLNA 対応版の弊社製 AveL Link Player や各家電メーカー製の DLNA ガイドライン準拠「ネットワークメディアプレー巾一」 

X 2 本製品は DLNA の策定するデジタル機器の相互接続性の標準設計ガイドライン 「DLNA Home Networked Device Interoperability 
白 uidelines V ] . 已」に対応しています。 


一注思 


•公開しているフォルダー内のファイル数は、合計]万ファイルじ(内でご利用ください。 

参公開しているフォルダー内のファイルに変化があると、データベースの構築が行われます。この間、クライアントから再生できない場合があり 
ます。また、 DLNA サーバーで公開している共有フォルダーへのファイルコピーは、公開していないわのより遣くなります。 

参パスワード機能はありません。 

参本製品の設定中は\ネットワークメディアプレーヤーから接続しないでください。 

参ネットワークメディアプレーヤーで再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダーを削除したり移動させたりしない 
でください。 

参同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生 
するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。 

参公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には\ DLNA クライアントからの接続に時間がかかります。また、公開中の共ちにファイルをコ 
ピーしたり削除した場合にわ、データベース構築が行われるため\時間がかかる場合があります。ファイル数によっては、数時間かかることわ 
あります。 

参本製品を使用中にデータが消失した場合でわ\データの保証は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてく 
ださし、。 

参 Windows のネットワークに表示されるアイコンについて 

本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合、 Windows の[スタート]一[ネットワーク]で開いた画面に追加アイコンが表示 
される場合があります。ダブルクリックするとメディアプレイヤーが起動する場合がありますが、お使いのパソコンのメディアプレイヤーが 
DLNA に準拠していない場合は、本製品の共有フォルダー内のコンテンツの再生はできません。 

参コンテンツ再生時に MP3 ファイルのタイトル名-アーティスト名などの情報が文字化けして表示される場合があります。その場合は、 ID3 夕 
グ情報を編集可能なソフトウェアで、文字コードを Unicode へ変更することををお試しください。文字コード変更をお試しいただいても改善 
しない場合は、ご利用の DLNA クライアントの仕様によって文字化けが発生している場合があります。 


巧生できるファイルフォ ー7 ット 

DLNA クライアントで再生できるファイルのファイルサイブによる制限はありませんが、本製品はじ(下のファイル拡張子のファイル 
にのみ対応しています。 

※最新の対応情報は弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張テ 

動画 

3呂 P avi divx mp 4 m 4 v mov mp 呂 m 2 p mpe mpeg vob ts tts mts m 2 ts asf dvr-ms wmv 

写真 

bmp 邑 if jpg jpeg pn 呂 tiff tif 

音楽 

〇呂呂 Ipcm pcm m 4 a m 4 b mp 3 m 3 u wav wma fla 巳 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張テでわ再生できない場合わあります。 


ご注意 


参ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合、本製品およびネットワークメディアプレーヤー 
の両ちが対応しているファイルフォーマツトである必要があります。お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを\ 
ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書などで確認してください。 
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5<デ< アプレーヤーから参照できるよラにずる 


ここでは、 DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤーから本製品内のデータを参照できるよラにする手順について説明します。 
参照できるよラにするには、参照させる共ちフォルダーの [ DLNA 共ち]設定をち効にする必要があります。 

※本製品には、出荷時すでに [ DLNA 共ち]設定されている [ contents ] フォルダーがあります。 


ステップ1公開ずる共ちフォルダーを確認ずる 


ネットワークメディアプレーヤーから参照できる共ちフオル 
ダーを確認します。 


1 

設定画面の [ DLNA 設定]をクリックします。 

i 

•- 气 

な ’ 

[> 山柏ち 


2 

現在ネットワークメディアプレーヤーに公開されてい 

る共ちフォルダーが表示されます。 



ステップ2 ネットワークメデ Y アプレー一 

からアクセスずる 

ネットワークメディアプレーヤーからのアクセスち法について 
は、お持ちの「ネットワークメディアプレーヤー」の取扱説明 
書を参照してください。 


一注思 


参ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表されない 
参ネットワークメディアプレーヤーに表示されない\あるいは、再 
生できないファイルがある 

一 【ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない】 
(24-199 ページ） をご覧ください。 


ご注意 


参一覧に表されている共ちフォルダーじ(外は、ネットワークメ 
ディアプレーヤーで見ることができません。 

【参照できる共有フォルダーを追加、削除する】旧-9已ぺージ) を 
ご覧になり、参照できる共有フォルダーを追加してください。 
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ネットワークメディアプレーヤーからの本製品内のデータの参照は、共ちフォルダー単位での設定で行います。 
ここでは、参照できる共ちフォルダーを追加したり、逆に参照できなくする手順について説明します。 


I TimeMachine 或丈 

FTP 設定 


ソゾツソ 




BitTorrent^S 
Time Machine 贾ミ 


参照できる共ちフォルダーを追加ずる 


設定画面の [DLNA 設定]をクリックします。 


な 

: DLNSS を 




公開フォルダーー貴 


な > 巧つ A んザ ー ぞ巧加すろ 


rrixie^S 


USB ボート設定 


パックアツ:^ 


巧 I 

1 


「Remote Unk2^£ 


r 日け Torrent 設定 


クリック 


参照できる共ちフォルダーを削除ずる 


1 

設定画面の [DLNA 設定]をクリックします。 


な^ 

C ■山柏ち 


2 

削除したいフオルタ’ 

‘一の悄 U 除]をクリックします。 




公開フォルダーー首 


な: f 身つォんち ’ー ホ巧加する 


巧 I 

m I 

田 


US 已ボート設定 




Remote Unk2 設定 


ァクゎス制限相 S を寸る 


み "a 
み 


a 肖 II 除 




3 

公開したいフォルダーを選択し、[設定する]ボタンを 



3 

確認画面が表示されますので、間違いが無ければ、 [ OK ] 

クリックします。 



ボタンをクリックします。 




巧しい公開フォルダーのかぶ 


I I USB ボート設定 


巧 

i 


バックアか满 SS£ 


[Remote Unk2 説 


BitTorrent^^ 


.ス [l imeMachine ま正 


FTP 設定 


①選択 


共有フォルダーI; 

|| i 111111 J 

disk 
itunes 
sharel 


I @ クリック 


< 一おに戻る 




設定する ► J 




公巧フォルダーー首 


& 公閉つォんダ ー ぞ适加する 


I USB ポート設定 


l^mote IJnk2^$ 


BitTorrenti^E 


ス 〔1 imeMdchioe 設主 


FTP 設ミ 


アクわスお I 眼相さち寸る 


立 WW 一 • • 

巧を contents 

、 W U 

进 を sharel 


a 刖除 


これでフオ;》レダーの追加は完了です。 


FTP 鼓宝 


1^12^ 叫 公巧フォルダーの公開信止 

「 汀 … 


j I US 日ボート設ミ 


，| 

I 


バックア、に^^ 


[Remote Unk2^£ j 


B け Torrent 設定 


っ iTimeMachine 或た 


「 SharelJ の公開を停止させてもよろ U 、ですか ' 


クリック 


イ ーKI こ戻る] 


0 K 


これで参照できる共ちフオルダーの削除は完了です。 
供ちフォルダー自倘ま削除されません。） 


2 [公開フォルダーを追加する]をクリックします。 


4 [一覧に戻る]ボタンをクリックし、公開フオルダーー 
覧で確認します。 

_ XiU 下は、 share ] を公開フォルダー_に追加した例です。_ 
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本製品の [DLNA 共ち]設定をち効にした場合、同ーネットワーク内のずベての「ネットワークメディアプレーヤー」からデータを 
再生できるよラに設定されます。一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする（アクセスできなくする）にはじ ( 
下の手順を行います。 


ご注意 


アクセス制限を行ラには、事前に「ネットワークメディアプレーヤー」から一度本製品にアクセスしておく必要があります。 


設定画面の [ サービス]タブー [DLNA 設定]をクリツ 
クします。 


K ] ノオルダ k _ 

_ ァつの壓樹 中る 
心ン J ^ ノ ' J 


な： f 月つオルタ ‘一 巧[卽 n すろ 


I バックァッ 

^mote Link2 mE I 

、 BitTorrent^Ej 

[①クリック 


2 


[ アクセス制限を設定する]をクリックします。 




公開フォルダーー篇 


なム でむォルザー ホお加する 


アクわス制限福さを すみ 


I I U 地ボート設ミ J 項 WM 

\ バックァッ謂ぉ I -. 


クリック 


Q アクセス制限をするに LNA クライアント]を選択し、 
_[禁止]ボタンをクリックします。_ 


初期設定をアクセス禁止に設定ずる場を 

複数のネットワークメディアプレーヤーの内、アクセス禁止よ 
りも、アクセス許可のネットワークメディアプレーヤーのちが 
少ない場合には、初期設定をアクセス禁止（デフォルトを禁止） 
にし、許可するネットワークメディアプレーヤーのみを選択す 
ることもできます。 


1 アクセス設定画面の [ デフオルトを禁止に設定]ボタン 

をクリツクします。 

_ーボタンが [ デフオルトを許可に設定]になります。_ 



ク 



I iTltb^Se j 

[US 日ポート設定 j 

「 バックァッ:溜 ミ】 


L ネザト巧、巧巧な£ 

[Remote Unk2 設定 

fBitTorrent^^ 

Time Mach ine 設ち 
[ FTP 語ち 


アクセスお I 限の設走 (デフォルト 許可） 


アクセスか巧った DLMA クライアント 


送巧 

MAC アト—レス 

因 

一 • 

因’ 


因 



r ^ i . 削時；! 


アクセス玄寒ムする DLNA クライアント 


I デフォルトを禁」 


MAC アドレス 广 

I 

ルトを禁止に設 巧^ 


クリック 


巧 

有 



アクセス制战の設哥デフォルト許可） 


[J 

ァクゎスが$ 
還快 

0 A 

L— 卜 ni マ、ん 

T ① 選択} ス 

1 USB ポート設定 1 

1 パックァッ:?^ 1 


. / ◎クリック"^ 

1 ネホトか切の巧な:] 

0 


[ Remote Unk2 記を] 


1 禁止 1 T 削格 1 

f BitTorrentM$ ] 

7クたスぞ爱止する DLHA クライ了ント 


4 選択した DLNA クライアントが、[アクセスを禁止す 
る DLNA クライアント]一覧に移動したことを確認し 
ます。 


これで、選択したネットワークメディアプレーヤー (DLNA 
クライアント）からは本製品にアクセスできなくなります。 
※アクセスを禁止したネットワークメディアプレーヤー (DLNA クラ 
イアント）を元に戻す（アクセスを許可させる）場合は、画面の禁 
止したネットワークメディアプレーヤー (DLNA クライアント）横 
の[選択]ボタンをチェック後、[許可]ボタンをクリックすると戻 
ります。 


一注思 


上記設定変更後は、ネットワークメディアプレーヤー (DLNA ク 
ライアント）を起動しなおしてください。 


イー K に戻る 


アクセスが限の設定 (デフォルト 票止） 

「 nune^^ 


\ 

巧 

i 


ネホクーか、ッウアゴ^3： 


バックアッ■满 


Remote Unk2 設定 


B け Torrent 


Ti me Mach ine 設定 


アクたスびあった DLHA クライアント 

送化 

MAC アドレス 

i 曰 i 

1 S * r-=T 1 r の IRA I 


アクわス定 約する DLHA クライアント 

MAC アドレス 


還巧 
曰 
曰 


r 禁止1 


I デフォルト猫巧 I ; 




確認 


イー おに戻る J 


これで、令後本製品にアクセスする新規のネットワークメディ 
アプレーヤーはすべてアクセス禁止になります。 

※じ(前にアクセスを許可したネットワークメディアプレーヤーは\ [ア 
クセスを許可する DLNA クライアント]欄に表示され、許可した設 
定のままとなります。 

設定変更後は、ネットワークメディアプレーヤーを再起動して 
くださし、。 
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iTunes サーパー機能を利用ずる 



—パー機能につし、て 




本製品の iTunes サーバー機能で公開した音楽フアイルは、 iTunes がインス I -- ルされ、ネットワーク接続されたパソコン上で再 
生できます。 

本製品の iTunes サーバー機能を利用するには、下の iTunes が必要です。 

Windows の場合 iTunes 7 U / (降 

Mac OS X の場合 iTunes 7 降または日.□.已 

iTunes は Apple 社のホームぺージ ( http :// www . apple . com / jp / itunes / download /) より入手することができます。 


ご注意 


参本製品は工場出荷時が態で、 iTunes サーバー機能が有効となっています。本機能を利用しない場合は、 [iTunes 共有]は無効に設定してください。 
•公開しているフォルダー内のファイル数は、合計]万ファイルじ(内でご利用ください。 

参公開しているフォルダー内にファイルの追加 • 削除を行った場合、最新が態を iTunes に反映するには、データベースの更新操作が必要です。デー 
夕べースの更新中は、 iTunes から再生できません。 

参公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、 iTunes からの接続に時間がかかる場合があります。 

参 iTunes 再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共ちフォルダーを削除したり移動させたりしないでください。 

参同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生 
するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。 

参 MP 3 の ID 3 タグ情報の文字〕ードは、 Shift-J 吃に対応しています。 

Shift - JISl ：^ 外の ID 3 タグ情報は、 iTunes 上で曲名、アーテイスト名、アルバム名などの情報が文字化けして見える場合があります。 

参 iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、 iTunes にて再生しようとすると、「コンピユータ認証」画面が表示さ 
れる場合があります。これは、 iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピユー 
夕認証」 画面で認証を行ラことで、最大已台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。 


公開できるファイルフオーマット 


本製品は下の フアイ J レ拡張子の フアイ J レのみ可能です。 


種類 

ファイル拡張テ 

音楽 

mp 3 m 4 a m 4 p 


※上記フアイル拡張テでも再生できない場合があります。 
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iTunes から再生できるようにずる 


ここでは、 iTunes から本製品内の音楽ファイルを再生できるようにする手順について説明します。 

再生できるようにするには、 iTunes に公開する共ちフォルダーの [iTunes 共ち]設定をち効にする必要があります。 
※本製品には、出荷時すでに [ iTunes 共岛設定されている [ itunes ] フォルダーがあります。 


ステップ！ 公開ずる共ちフォルダーを確認ずる 

iTunes から参照できる共ちフォルダーを確認します。_ 

1 設定画面の [iTunes 設定]をクリックします。 



2 現在 iTunes に公開されている共ちフォルダーが表示 

されます。 


ステップ3 iTunes からアクセスずる 

※じ(下は、アクセス手順の例です。 


一注思 


参 iTunes で本製品が表示されない 

参 iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルが 
ある 

一 【 iTunes に本製品が表示されない】 (24-201 ぺージ） をご覧 
ください。 



公開フォルダーー首 


な / ： f 月つォんザ ーを巧 加する 


iTunes 更近 iTunes 更斩ス々ジ ュー ■! レ i を左 




2 

tunes が起動すると、自動的に本製品の LAN DISK 

Hfl [ Remote Ljnk 2 誠 1 
^9 1 B け Torrent 諮 1 


の名前が iTunes の共ちに表示されます。 


ミ ^TimeMachine 設ち J 

ム i 「 FTP 設定 1 


本製品と同じネットワークに接続されたパソコンの 
iTunes を起動します。 


ライ7ラリ 

■ム -卜 
□テレピを組 
# Podcast 
1ラジオ 



ステップ2 データべースを更新ずる 


1 

設定画面の [iTunes 更新]をクリックします。 

1 

心 

iTunK 

L 里な」 


2 

iTunes Server のデータべース更新が行われます。 



じ(上で iTunes で再生することができる共ちフォルダーの設定 
は完了です。 


Store 

11^ iTunes Store 

▼ブレイリスト 
當バーティーンャのル 
由卵年げミュ-ジック 
曲トップ25 
曲トッブレ-卜 
曲ミュージックだ才 
曲最ぶ再をした巧目 
曲をせお加した巧目 



Store 

に ! iTunes Store 

"を右 . \ 

■ 巧 ] landisk-vM ■ 

▼ブレイリスト 
當バーティーシヤウフル 
西卵年げミュ-ジック 
曲トッブ25 
曲トップレ-卜 
由ミューみウだ才 
&最巧ちをした巧目 
g ] 最巧お加した巧目 


一注思 


[LAN D 吃 K の名前]を変更している場合は、変更した名前が表 
示されます。 


q iTunes に表示された LAN DISK の名前をクリックす 
ると、本製品の iTunes サーバー機能で公開されてい 
る音楽フアイルが表示されます。 



曲名をダブルクリックするとパソコンで音楽ファイルを再生し 
ます。 
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|^バックァッ^馈$ 




[Remote Unk 2 設定 


fBitlorrenti&E 


〔 1 1 me Macn ine また' 


み 


iTunes からの本製品内のデータの参照は、共ちフォルダー単位での設定で行います。 

ここでは、参照できる共ちフォルダーを追加したり、逆に参照できなくする手順について説明します。 


共ちフォルダーを追加ずる 


1 

設定画面の [ iTunes 設定]をクリックしまず。 



1 

設定画面の [ iTunes 設定]をクリックします。 


共ちフォルダーを削除ずる 


iTunK 

苗ち 



3 

公開したいフォルダーを選択し、[設定する]ボタンを 



3 

確認画面が表示されますので、間違いが無ければ、 [ OK ] 

クリックします。 



ボタンをクリックします。 


DLNA ^ att ] 巧しい公巧フォルダーの作ぶ 
公巧フォルダー ！ 共ち： 



,バックアッ J 


①選択 





BitTorrent^^ 1 
I Time Machine 贾ぉ I 

I FTP 設定 1 


(◎ク ij ック 

に戻る， \ 


設定する > 



公開フォルダーー貴 


な： f 占つオルタ ’ー ホ巧力 n する 


iTunes 車が iTunes 更巧ス々'ソュール記ぞ 


USB ポート設定 1 立 wM 




の 

L 齡 J 


削除したいフオルダーの悄 u 除]をクリックします。 


公開フォルダーー篇 


な ム\尸月つォルザ ー をお力 n する 


iTunes を新 iTunes 更新ス々シュール詔定 


I I US 日ボート設定 


I バックアッ^^ 


[Remote Unk 2 設定 


日け Torrent ^® 


TimeMachine 設定 


ム 1 [ FT 喊 S 


み W 閑 . 、 魅 ^ 

W M 


み 


sharel 


クリック 




公開フォルダーの公開停止 


。;ッ クァッ ] 

〔ネ-バ^如-ク巧用^1 

[Remote LJnk 2 設定】 

[B i tTo rre nt Jj 

ブ I Time Machine ま : iE j 

I FTP 鼓を J 


! 


「sharelJ の公開を惇止させてもよろししげすか？ 


クリック 


イー おに巧る 


0K 


これで参照できる共ちフオルダーの削除は完了です。 
供ちフォルダ自術ま削除されません。） 


2 

[公開フオルダーを追加する]をクリックします。 



2 


4 [ 一覧におる]ボタンをクリックし、公開フォルダ— 

覧で確認します。 

_下は、 share ] を公開フォルダー_に追加した例です。_ 


公開ずる共ちフォルダーを追加-削除ずる 
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_J \ 一を更新ずる 


スケジュール設定をしておくことで、 iTunes サーバーを自動的に更新します。 

じ(下の例は、スケジュールの設定のみを行ラ例です。（令すぐ更新は行いません。） 


1 

設定画面の[サービス] 夕つ一 [ iTunes 設定]をクリツ 



4 

確認画面が表示されるので、問題がなければ [ OK ] ボタ 


クします。 




ンをクリックします。 


2 


3 


iTunes ち巧スヴジュール設定 


rr un es 更新を今すぐ実巧する 


◎クリック f 



使わない 


U f 己 巧□火□水□木□を lUt 
時刻指定 

|〇 I ▼ I 時 1001 ▼ I お 


[ iTunes 更新スケジュール設定]をクリックします。 


3 公開フォル女‘- 


一首 


な: f ぶつォルぜ ー ホ巧加する 


I I USB ボート設ミ 


i 


[バックァッ 


臣 


[Remote Unk2 誠 


1 日け Torrent 設定 


■2 [limeMachine 或正 


I FTP 設定 


み 


ス クジ ュ ーん雪 j 

I 


クリック 


更新する曜日と時刻を設定し、[確認する]ボタンをク 
リックします。 


iTunes 巧巧スクジュール設ミ 


巧I 

i 


因 iTunes 更斩がすぐ実行する 

I US 日ボート設 ミ ] 


スケジュール括を 


[バック ァッ巧强 I 


^Remote Unk 2 ro£| 

I BitTorrent 詰定 J 

■■7 [lime Machine 或た 1 

FTP 設ミ I 


I を巧う©防 b ない 
nil 日指を 

国日因ち囚乂因化因木固卖因± 
時刻指定 

121民] 時 100因 '。、 




①設定 


[ @クリック 


イー おに戻る 




巧巧する 


； [ DLNA^WJ iTunes 巧巧スケジュール設ミ 

: 実行しなぃ 
I I USB ボート設定 ] 


巧 

i 


[バックァッ: 


ネづつ一な、乂巧リ巧» 


[Remote Unk2 誠 


BitTorrent iSS 


7 I rimeMachine 或定 


[ FTP 設ミ 


博う 

惶日指ち 
時刻指ち 


日'金 

21:00 


クリック 


* な正する ] 


0 K 


上で設定は完了です。 


v -を思 


>スケジュール設定を行ラ場合は、必ず本製品の時刻設定を行つ 
てくださし、。 

>他のスケジュールと重ならないよラごを意ください。 

>スケジュール設定は]日に]回のタイミングに限られます。 

1曰の間に複数回の更新を設定することはできません。 
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US 己機器を共ちずる （ netUSB ) 


rnetUSBJ は本製品に接続したプリンターやスキャナーなどの US 巨機器をネットワークで共ちすることができるソフトウェアです。 
動作確認済み機種の最新情報については、弊社ホームぺージ （ http :// www . bclata . jp /) をご覧ください。 


net . US 己を使えるよラにずる 


ご注意 


参あらかじめ、接続する USB ポートのモードを [ netUSB ] に 
しておく必要があります。 

US 曰ポート設定の変更ち法は、 【 USB ポートの動作モードを変 
要する】（日-73ぺージ） をご覧ください。 


net - USB をパソコンにインストールずる 


1 

弊社ホームぺージ （ http :// www . iodata . jp / r /33 己 4) 
より rnetUSBJ をダウン□-ドします。 


2 

ダウン□ードしたファイルを起動し、画面の指示にした 

がってパソコンにインス!ルします。 


これでインス I -ールは完了です。 


net . USB を利用ずる 


1 ネットワーク内のルーターなどが正常に動作している 
_ことを確認し、パソコンを起動します。_ 


2 


本製品背面の USB ポートに USB 機器を接続します。 
ご利用になる USB 機器によっては、ドライバーのイン 
ストールが必要な場合があります。 

US 巳機器の取扱説明書をご確認の上、接続してくださ 
し、。 



3 


インス!-ールした [ net . US 巨]を起動します。 

[ スタート]一 [ すべてのプ□グラム](または [ プロ 
グラム]) 一 [1-0 DATA ] 一 [ net . USB クライアント] 
を順にクリックします。 



rnetUSBJ の使いちについては、弊社ホームぺージ ( http :// 
www . iodata . jp /) をご覧ください。 
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Dropbox と!^期ずる 


本製品の共ちフオルダーとオンラインストレージサービス 「 Dropbox 」 間で、データを同期させることができます。 


Dropbox とは 


Dropbox は、写真、ドキュメント、ビデオをどこにいてもアクセスできるよラにするためのオンラインストレージサービスです。 

本製品の共有フォルダーを Dropbox 同期設定すると、指定した Dropbox フォルダー内に共有フォルダー内のデータが自動的に保をされます。 
※共有フォルダー名の情報は同期されません。 

※あらかじめ Dropbox アカウントを取得する必要があります。 

义 Drapbox の2段階認証は未対応です。 

Dropbox に関する詳細は、 Dropbox のホームぺージをご覧ください。一 https :// www . clropbox . com / 

本機能は Dropbox 社のサービスを使用します。サービスが態や通信品質により影響を受ける場合があります。本機能で万一損失が発生してわ弊 
社で責任は負いかねます。ファイルの同期完了は、毎回確認することをおすすめします。 

参 Draptox 共有の同期はインターネット上のサーバーと通信を行うため、他の□-カルネットワーク上のファイル転送と比べると非常に通信に 
時間がかかります。少ないファイル数の共ちフォルダーにてご使用をはじめることをおすすめします。 

参同期設定を行ったフォルダー内のファイルを直接編集しないでください。同期を行ラ場合には、他のフォルダーで作成したファイルをコピーし 
てくださし、。 


設置環境、設定に関するご注意 


•本機能をご利用いただくには、本製品がインターネツト環境に接続されている必要があります。 

•同期設定する前に\時刻設定をタイムサーバーと同期してください。 【時刻設定】 （23-1 日3ページ） 時刻がずれていると、正しく同期できません。 
•複数の共有フォルダーを Dropbox と同期する場合、異なるアカウントをご用意ください。 

同じアカウントを設定した場合、 Dropbox を通して、共有フォルダー同±が同期されてしまいます。 

• Drapbox 共ちに増設八ードディスクを設定する場合\専用フォーマツトでかつ、 USB ポートの動作モードが [ 共ちモード]の場合のみ同期 
が実行されます。 


Dropbox 期処理に関するご注意 


X Drapbox アカウントでアクセス可能な Draptox 上のフォルダー全体（ルートから）と、本製品の Draptox 同期を設定した共有フォルダー 
内のデータを同期します（共有フォルダー名の情報は同期されません） 

Dr 叩 box 上と本製品の Dr 叩 box 共ち上に同名のファイルがを在した場合\新しい日付のファイルに同期しますのでごを意ください。 

义 Dr 叩 box 共ちに追加したファイルの更新日時は、 Dr 叩 box と同期が完了後、 Dropbox 上の更新時間に更新されます。 

参実際に同期が開始されるのは、同期対象共有フォルダー内のファイルが更新されなくなってから最短で約2分後となります。 

また同期開始までの所要時間は\同期対象の共ちフォルダー内のサブフォルダー数が多くなればなるほど長くなります。 

参非常に多くの ファイル. フォルダーが同期しているが態では、]ファイルを追加しただけでも同期完了までに長時間かかる場合があります。 

参大きなファイルや大量のファイル-フォルダを追加すると、同期完了までに長時間かかることがあります。 

同期処理の目安時間について 


Dropbox から本製品への同期処理 

1ファイル約 4 M 目で已日日ファイル約2白 B の同期所要時間約]時間 X 

本製品から Dropbox への同期処理 

1ファイル約 4 M 目で已日日ファイル約2白目の同期所要時間約2時間 X 


义 Draptax サーバーのが態やネットワーク通信が態、本製品の負荷が態、共ちフォルダーのファイル構成により大きく異なる場合があります。 


ファイル-フォルダーに関するご注意 


•本機能で使用する共有フォルダー、 Draptox アカウントのフォルダーにはどちらも、じ(下の制限があります。必ず制限範囲内でお使いください。 
1フォルダーの直下に置けるファイル-フォルダー数の合計は]日000までとなります。 

X Drapbox 上の]フォルダーの直下に]日日日0ファイルを配置すると、 Drapbox のブラウザー版では開けない場合があります。 

•本製品の「□グ表示」に 「Draptox :スキップ：***」が表示される場合は、ファイル名やフォルダー名に Draptax 共有で使用できない文字 
が使われている等で同期できなかったことを示します。いったん同期対象フォルダーから除外し\名前を変更後、再度追加してください。 
•ファイル-フォルダー名に特殊な文字を使用した場合、ファイル-フォルダー名が一部変更される場合があります。 
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準備ずる 


プ□キシ設定を確認します。 

参プ□キシを介してインターネット接続を行ラ場合 
あらかじめ、本製品のプ□キシ設定を有効にしておく必要が 
あります。設定ち法は、 【プ□キシ設定をする】 （] 3-1 日8ペー 
ジ） をご覧ください。 

その後、手順2へお進みください。 

义 ( HDL - AH シリーブのみ） NarSuS 登録時に、プ□キシの 
設定済みであれば、再度設定する必要はありません。 


参プ□キシを介してインターネット接続を行わない場合 
手順2へお進みください。 


2 


Dropbox アカウントを取得します。 

Dropbox の詳細は、 Dropbox ホームぺージをご覧く 
ださい。 

https://www.dropbox.com/ 


次に、 に ropbox との同期をち効にする】（1]-1日曰ぺージ) 
へお進みください。 
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Dr 叩 box との!^期を有効にずる 


2 


[ 詳細設定 ] から、[共ち]タブをクリックし、設定を変 
要する共ちフォルダーの[変更]をクリックします。 



共ちフォルダーー篇 
I ュ - ヴ - 設定 1 み非 1 ^ 
「グルーブ設定 J 

みけ contents 




itunes 


①クリック 


み [◎クリック 

み W[M 碰 


かん 1 其ちつォルダーの巧巧 

みを を な刖院 
み延み 肖 II 除 
みを を な 刖険 
な刖陈 

〇削餘 
9 をを 。削除 


ぶ 巧を 

f み 独 


[クラウドストレージ同期]にチェックをつけ、 
[ Dropbox 同期]を選びます。 

その後、リンクをクリックします。 _ 

% #ちフォルダ-のをを _ 


ユーヴー設定〕 フォルタイ 

—コメント 


グルーブ設定 J 


li ^ 


Ian DISK share 


りま用礎 


因このフオ J レグーを窝み巧り勇用にする 


W W Microsoft ネットワーク锦 
W :»* AppleShare ネツトワーク巧ち 


[① チェック 


、 因。 FTP 觀 
^ 。な DLNA 巧 g 广 

J B ； iTunes 巧有 I 

。屏リトトァクち J 
♦クラウド ストレ- ジ質 クー 
I ひ optocDM _ ^ ’ I 


I 這)クリック 


rProDtoc 同 

本巧有フ九仪一から Dropbox/\CD7 クたスる 
巧する必要があ0ます. 

な下の手 J 度を実行して < ださい. 


lonse tvDe=coda«client Id=av49ki4lr28: 

巧旨フが 1 /^^-と同期させる〇の口 1 )(»ァカこ 

.了 n バ^、，し 



3 

Dropbox □グイン画面が表示されたら、共ちフオル 
ダーを同期させたいアカウントで□グインします。 


4 

[ 許可]ボタンをクリックします。 



nasdsync が Dropbox 內のフアイル/ 

フォ J レブへのアク t スをリクエスト しています^ ■ 

詳しくはこち6 ( クリック 


キでンセル 


ご注意 


\ 「Draptox サーバーとの通信に失敗しました。インターネット 
に接続されているかご確認ください。」とエラーが出る場合は、 

じ(下をご覧くださし、。 

に raptox 設定時、 「Dropbox サーバーとの通信に失敗しまし 
た。インターネットに接続されているかご確認ください。」とエ 
ラーが出る】 （24-2 日8ページ） 


[ ◎選択） 


7 

設定内容を確認し、[日のボタンをクリックします。 


5 


コードをコピーします。 


このプロ t スを完了するには nasdsync にこのコードを入力 
してください。 



6 


コードを貼り付け、[確認する]をクリックしまず。 


2. 觀詔がな酬が f ①貼〔 

nasdsyn が)ァクたスを許可 d 心パリ ゾ 

3. 表示されたコードを 入な!^ ださい. 


①貼り付け 


® ち巧の無!） 
® 局55み蜘 
©欄み巧巧 


◎クリック 


r ^ r : 戻る 1 


巧巧する 


上で設定完了です。 


同期先の変更について 


Dropbox 同期が設定されている場合、じ(下のよつに同期先のアカ 
ウントの名前が表示されます。 

同期先を変更する場合についてわ、 【Drapbox との同期を有効に 
する】の手順にしたがってください。 



应 > ク ラウドストレージ同期 I アカウント名 

「 Dr 皿 box 同期 

本共有フオけ 

たス巧をですI 


Drop box にアク 


パ 


PtI 、r A FS レ > f 


j ~ T 7 H~n rH 、 , レ 


Dropbox アクセス権の削除 


Dropbox 同期の設定を無効にしても、アクセスのための情報は保 
をされています（次に有効にする際に利用します)。この情報を破 
棄するには、 [Dropbox へのアクセス権を破棄する]にチェック 
を付けて共有フォルダーの設定を変更してください。 


口-タピな立む 化レ _T た 同剖 . 

:し iDropbo だ\のアウたス框をな貢する： 

「日 瑜 —r 心--こ-- 、- り- 


チェック 


■ ■ さんの Dropbox にアク 

セス可能です。 

本共有フ tN レブーを別のむ optiox アカウントと脅 

即すス巧些のん _ 
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フレッツ • あずけ〜ると同期ずる 


本製品の共ちフオルダーとオンラインストレージサービス「フレッツ•あずけ〜る」間で、データを同期させることができます。 


フレッツ • あずけ〜るとは 


「フレッツ•あずけ〜る」はお持ちの写真や動画などのデータを、インターネット経由でオンラインストレージに格納し、共有•閲覧を可能とする 
NTT 東日本および NTT 西日本のフレッツ光契約者を対象としたサービスです。 

本製品の共ちフォルダーをフレッツ•あずけ〜る同期設定すると、指定したフレッツ•あずけ〜るアカウントのフォルダーと自動的に同期されます。 
※あらかじめフレッツ-あずけ〜るアカウントを取得する必要があります。 

※フレッツ-あずけ〜るの無料アカウントは\已白バイトまで利用可能です。 

フレッツ • あずけ〜るに関する詳細は、フレッツ • あずけ〜るのホームぺージをご覧ください。一 NTT 東日本 https://flets.com/azukeru/ 

NTT 西日本 http://flets-w.com/azukeru/ 

本機能は NTT 東日本および NTT 西日本のサービスを使用します。サービスが態や通信品質により影響を受ける場合があります。本機能で万一 
損失が発生しても弊社で責任は負いかねます。ファイルの同期完了は\毎回確認することをおすすめします。 

参フレッツ-あずけ〜る共ちの同期はインターネット上のサーバーと通信を行ラため\他の□一カルネットワーク上のファイル転送と比べると非 
常に通信に時間がかかります。少ないファイル数の共ちフォルダーにてご使用をはじめることをおすすめします。 

参同期設定をおこなったフォルダー内のファイルを直接編集しないでください。同期をおこなラ場合には、他のフォルダーで作成したファイルを 
コピーして ください。 


設置環境、設定に関するご注意 


参本機能をご利用いただくには、本製品がインターネット環境に接続されている必要があります。 

参フレッツ-あずけ〜る共有の設定を行ラ前に、本製品の時刻設定が正しいか確認してください。 

時刻がずれている場合には正しい時刻に設定してください。タイムサーバーと同期設定をお勧めします。 【時刻設定】 （23-1 日3ページ） 

参フレッツ*あずけ〜る共ちに増設ハードデイスクを設定する場合、専用フォーマットでかつ、 US 目ポートの動作モードが [ 共有モード]の場 
合のみ同期が実行されます。 


フレッツ-あずけ〜る同期処理に関するご注意 


※フレッツ•あずけ〜るアカウントの「マイフォルダ」の下に \「LAN D 吃 K フォルダ」を本製品が自動作成し 、 「LAN D 吃 K フォルダ」全体（ルー 
卜から）と、本製品で指定した共ちフォルダー(ルートから）を同期します。 「 LAND 吃 K フォルダ」の名前を変更したり削除しないでください。 
シークレットフォルダ機能で 「LAN DISK フォルダ」は作成しないでください。 

※本機能はファイルとフォルダーを同期する機能ですので、それじ(外のフレッツ•あずけ〜るの機能（タグ付け、共ち等）は同期や引き継ぎされ 
ません。 

※フレッツ-あずけ〜る共ちに追加したファイルの更新日時は、フレッツ-あずけ〜ると同期が完了後、フレッツ-あずけ〜る上の更新時間に 
更新されます。 

参同期対象ファイル-フォルダーが少ない状態でわ、ファイルを更新してから実際に同期が開始されるまで、2分程度のタイムラグがあります。 

参非常に多くのファイル.フォルダーが同期しているが態では、]ファイルを追加しただけでも同期完了までに長時間かかる場合があります。 

参フォルダー階層が深い場合や、]フォルダーの直下にファイル-フォルダーが多い場合、同期処理に時間がかかります。 

参大きなファイルや大量のファイル•フォルダを追加すると、同期完了までに長時間かかることがあります。 

同期処理の目安時間について 


フレッツ.あずけ〜るから本製品への同期処理 

1ファイル約 4 M 目で已日日ファイル約2白己の同期所要時間約]時間 X 

本製品からフレッツ*あずけ〜るへの同期処理 

1ファイル約 4 MB で已日日ファイル約2白 B の同期所要時間約2時間 X 


※フレッツ-あずけ〜るサーバーのが態やネットワーク通信が態、本製品の負荷が態、共ちフォルダーのファイル構成により大きく異なる場合 
があります。 

参フレッツ-あずけ〜る同期を設定した共ちを IP カメラの保を先とする場合は\静止画のみでご使用ください。 


ファイル-フォルダーに関するご注意 


参フレッツ.あずけ〜る同期では、アップ□-ド-ダウン□-ド可能なファイルサイスは]白バイトまでです。 

参本機能で使用する共ちフォルダー、フレッツ•あずけ〜るアカウントのフォルダーにはどちらも、じ(下の制限があります。必ず制限範囲内でお 
使いください。 

-1フォルダーの直下に置けるファイル-フォルダー数の合計は] 0日0日までとなります。 

参同じフォルダー内に、名前がアルファべットの大文字-小文字違いのみのファイルやフォルダーは置かないでください。 

参本製品の「□グ表示」に「あずけ〜る：スキップ：***」が表示される場合は、ファイル名やフォルダー名にフレッツ-あずけ〜る同期で使 
用できない文字が使われている等で同期できなかったことを示します。いったん同期対象フォルダーから除外し\名前を変更後、再度追加して 
くださし、。 
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準備ずる 


プ□キシ設定を確認します。 

参プ□キシを介してインターネット接続をおこなラ場合 
あらかじめ、本製品のプ□キシ設定を有効にしておく必要が 
あります。設定ち法は、 【プ□キシ設定をする】 （] 3-1 日8ペー 
ジ） をご覧ください。 

その後、手順2へお進みください。 

义 ( HDL - AH シリーブのみ） NarSuS 登録時に、プ□キシの 
設定済みであれば、再度設定する必要はありません。 


参プ□キシを介してインターネット接続を行わない場合 
手順2へお進みください。 


フレッツ-あずけ〜るとの同期をち効にずる 

1 ([ 詳細設定 ] から、[共ち]タブをクリックし、設定を変 
_ I 要する共ちフォルダーの[変更]をクリックします。_ 



2 


フレッツ-あずけ〜るアカウントを取得します。 

フレッツ*あずけ〜るホームぺージをご覧ください。 

NTT ま口本 https://flets.com/azukeru/ 

NTT 西日本 httD ： //flets-w.com/azukeru/ 


次に、 【フレッツ•あずけ〜るとの同期をち効にする】 （12-1 日7 
ページ） へお進みください。 


2 


①[クラウドストレージ同期]にチェックします。 
◎[フレッツ • あずけ〜る同期]を選びます。 

這) [ NTT 東日本]か [ NTT 西日本]を選びます。 

@にグイン ID ] [パスワード]を入力します。 
©[確認する]ボタンをクリックします。 



巧ちフォルダー話ち 


共ちフォルダーのをを 


L ユープー設定] フオルタ-« 
[ ヴルーブ設 S J 



[test 


[LAN DISK share 


□ このフオ j レジーを読み取りき巧にする 


I ①チェック 


因 W Microso が、ットワーク共有 
因 M AppleShar がットワーク巧 

目 r 品 I ◎選択 

、 □ ; iTunes 锦 


ご ^ @入力 



〇欄@觀 
〇欄@臟 


ちに戻る I 


|©クリック 


f 


巧認する 



つ 設定内容を確認し、[日のボタンをクリックします。 


ご注意 


• ロレッツ.あずけ〜るとの通信に失敗しました。インターネッ 
卜に接続されているかご確認ください。」とエラーが出る場合は、 
じ(下をご覧ください。 

【フレッツ-あずけ〜る設定時、「フレッツ-あずけ〜るサーバー 
との通信に失敗しました。インターネットに接続されているかご 
確認ください。」とエラーが出る】に 4-2 日9ぺージ） 


上で設定完了です。 

しばらくすると、フレッツ.あずけ〜るの ID のフオルダーと、 
上記で指定した共ちのデータが同期されます。 

ファイルを変更すると、一定時間後に同期されます。 
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プロキシ設定をずる 


インターネットに接続する際に、プ□キシを利用する必要がある場合に設定します。 

プ□キシ設苗ま、 NarSuS 設定 X 、 Dropbox 共ち、フレッツ.あずけ〜る共ちをち効にした場合に利用されます。 
X NarSuS は、 HDL - AH シリーブでのみ利用可能な管理機能です。 


1 

設定画面の[ネットワーク]タブー [ プ□キシ設定]を 



3 

設定内容を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


クリックします。 





①クリック j 



® 巧用しない 

〇目動設をスクリプトを巧巧する 
〇手君!で語まずる 


にしたとき利用されまず • 


2 


各項目を設定し、[確認する]ボタンをクリックします。 



◎夕 IJ ツタ^ 


確認する 


上で設定完了です。 


使用しない 

自動設定スクリ 

プトを使用する 


プ□キシ設定を使用しません。 

[ 自動設定スクリプト URL ] を入力します。 

※指定する URL については、ご利用のネツトワー 
ク管理者に確認してください。 


〇ほ用しな1 

7口了ノ @自ぉ設ぉかブトをほ巧する 

〇丰勤巧さちする 

自巧をぞスり |风 URL I http ;// 192.168123.234 /proxy | 


手動で設定するプ□キシサーバーの [ HTTP アドレス]と [HTTP 


ポート]を入力します。 

※ホ旨定するアドレス、ポートについては、ご利用の 
ネットワーク管理者に確認してください。 


フロキシ 

〇ほ用しない 

〇自お設ちな U ブトを使用する 

HTTP アドレス 

@キ勤巧さちする 

1192.168.123234 | 

HTTP ポート 

11234 I 
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FTP 共ち 


FTP 共ちフォルダーを作がずる 


FTP 共ちサービスにより、共ちフォルダーの設定でサービスを [ FTP 共ち]に設定した共ちフォルダーに、 FTP クライアントより 
アクセスすることができます。 

FTP 共ちサービスを利用して本製品にアクセスする際の権限は、共ちフォルダーに設定したアクセス権設定によりじ(下のよラになり 
ます。 


本製品の FTP 共ちサービスに、 

「 anonymous 」 ユーザーでアクセスする場合 

-共有フォルダーの詳細アクセス権設定を無効にした共ちフォルダーにアクセスできます。 

•共有フォルダーの読み取り専用オプションをチェックしている場合は、ダウン□ードのみ可能です。 

-共有フォルダーの読み取り専用オプションを未チェックの場合は、ダウン□ード/アップ□ードが 

できます。 

本製品の FTP 共ちサービスに、 

本製品に登録したユーヴーでアクセスする場合 

-本製品に登録したユーヴー名とパスワードで FTP 共有に接続できます。 

•登録したユーヴー名、わしくは、登録したユーヴーが含まれるグループ名に設定したアクセス権に 

したがってアクセスできます。 

読み取り^ダウン□ードのみ可能 

読み書きーダウン□ード/アップ□ードが可能 

ただし、共ちフォルダーの読み取り専用オプションをチェックしている場合は、上記の設定にか 

かわらず、ダウン□ードのみ可能です。 


新規フォルダーを作がずる場を 


3 


1 

設定画面の [ 新規共ち]をクリックします。 


〇 

巧巧#ち 

- 


2 

[フォルダー名]を入力し、[サービス]の [ FTP 共ち] 
にチェックをつけ、[確認する]ボタンをクリックしま 

す。 


ユーヴー設定 i フォルダーを 



巧しい共ちフォルダーの作巧 




①入力 


フオ J レダーコメント 


まみ巧りま用設定 


LAN DISK share 

因このフォルダー靖売み巧りき用にする 


四 W Microsoft ネットワーク共を 
图 ■ AppleShare ネットワーク共を 


lUflFTP みち 

巧な 曲^ 

因，の 
因タリ I お 
因 ，な 雨10^ 


◎チェック I 


ごみを巧を 
眉し其ち巧法 
謀 a アク t スなまを 

I イ ー K に 戻る j 


□ Dropbox ァカウント窗挂定する 
©を巧)@廉知 
©ち巧) (を 無知 
e ち知 み 無巧） 


©クリック I 


8する 


設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


これで、 FTP 共ちフォルダーの作成は完了です。 


作巧済のフォルダーを設定変更ずる場を 


2 


3 


設定画面の[共ち]タブをクリックし、 FTP 共ちを許 
可するフオルダーの[変更]をクリックします。_ 



[サービス]の [ FTP 共ち]にチェックをつけ、[確認 
する]ボタンをクリックします。_ 


巧しい共ちフォルダーの作ぶ 


I グルーブ設を 


J ■ ープー設定 ) フォルダーち 

I 

I フォルダーコメント 
黄み巧りち用設を 


LAN DISK share 

のこのフォルター福売み取りき用にする 


图 WMi 订 0S0 松ットワークみち 
图 批 AppleShare ネットワーク共有 


FTP 共ち 

因^^^ ち 

因 ょ巧卜 —■ 

置芝お 

□ Dropbox ァ万 


①チてツク I 


ごみ括巧を 
区し巧右な巧 


opbox アカつント巧設足する 
©ちが) @ お効 
©ち効みお巧 


註*■アクセス《設定 ©有な @ 巧巧） 


^ ◎クリツク I 

確認 I 


設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


これで、 FTP 共ちフォルダーの作成は完了です。 
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FTP クライアントから接続ずる 


FTP クライアントからのご利用につし、て 


詳細アクセス権を設定している場を 


作成した FTP 用の共有フォルダーに保をされているファイルを 
FTP 経由でダウン□ードできます。アクセス許可設定したユーヴー 
/グループに限りアクセスできます。 FTP クライアントから接続す 
るには、下記のユーヴー名、パスワードで□グオンしてください。 
ユーヴー名：設定したユーザー名 
パスワード：設定したパスワード 


詳細アクセス権を設定していない場を 


作成した FTP 用の共有フォルダーはネットワーク経由で誰でも 
データをダウン□-ド/アップ□ードできるよラになります 。 FTP 
クライアントから接続するには、下記のユーザー名\パスワードで 
□グオンしてください。 

ユーヴー名： anonymous もしくは ftp 
パスワード：任意 


公開フォルダーにつし、て 

• □グイン直後はフォルダーの最上位階層 （/ ) が見えます。 
このフォルダーにファイルやフォルダーをアップ□ードする 
ことはできません。 

•内蔵ボリューム上に作成した共ちフォルダーは、じ(下のフォ 
ルダーに公開されます。 

/作成した共ちフォルダー名 

• US 巨ポート]に接続した US 巳ハードディスクは、 FTP で 
公開すると、下のよラにアクセスできます。 

/ usb 1 

• USB ポート2に接続した USB ハードディスクは 、 FTP 
で公開すると、じ(下のよラにアクセスできます。 

/ usb 2 


/— 作成した共有を1 
+— 作成した共有を2 
+— ■ ■ ■ 

^— usbil 
^— usb2 


FTP クライアントソフトにつしで 

本製品に FTP でアクセスするには\ FTP クライアントソフトが必要 
となりますので、別途ご用意ください。なお、 Windows 標準の FTP 
機能を使用する場合は、じ(下をご覧ください。 


一注思 


ご使用になる FTP クライアントソフトのサポートする文字コード 
にあわせて、[サービス設定] 一 [ FTP 設定]のエンコードを選択 
してくださし、。 

日本語ファイル名を取り扱う場合は、 Shift - JIS もしくは UTF -8 
の文字コードに対応した FTP クライアントソフトをご利用くださ 
し、。 


Windows 標準の FTP 機能を使用ずる場を 

义 Windows 標準の FTP 機能の詳細な操作ち法や不明点は、各パソ 
コンメーカーへお問い合せください。 

ここでは、 Wind 日 WS の FTP コマンドによるアクセスの例を 
説明します。 


1 

あらかじめ 本 製品の [FTP 設定]のエンコードを対応ク 

ライアント言語に変更しておいてください。 


2 

コマンドプ□ンプトを起動します。 

参 Windows 10の場合 

[スタート]を右クリックし、表示された[コマンドプ□ン 

プト]をクリックします。 

参 Windows 8の場合 

画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバー 
が表示されたら、[検索]一[コマンドプ□ンプト]をクリッ 

クします。 

参 Windows 7 、 Vista の場合 

[ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]一 
[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

参 Windows XP の場合 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ] 

一 [ コマンドプ□ンプト]を開きます。 


3 

コマンドプ□ンプトのカレントカレントディレクトリ 

を FTP でアップ□ードするファイルを保ちしたフォル 

ダー、または FTP でダウン□ードしたファイルを保存 

するフォレダーに移動します。 

じ ¥ FTP フォルダーにカレントディレクトリを移動する場合 

> cd C ： ¥ftp 


4 

コマンドプ□ンプトに iU 下のよラに入力します 

>怖 xxx . xxx . xxx.xxx 

X 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の音 E 分は、同一 LAN 内から接続する 

場合は本製品の IP アドレスを入力します。 
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5 


ユーザー名、パスワードを入力します。 

アクセスする共ちフォルダへのアクセス権限を持った 
ユーザー名とパスワードを入力してください。 

※詳細アクセス権設定していない共有フォルダーへのアクセス 
にはじ(下のユーザー名とパスワードを入力します。 

ユーザー名： anonymous もしくは ftp 
パスワード：任意 


6 


FTP によるアクセスを行います。 

じ(下は内蔵ボリューム上の共ちフォルダー 「 disk 」 に 
巧する操作例です。 

•ファイルのアップ□ード 
ftp > cd /disk 

ftp > put アップ□ードするファイル名 
•ファイルのダウン□ード 
ftp > cd /disk 

ftp > get ダウン□—ドするファイル名 
• FTP アクセスを終了 
ftp > bye 


一注思 


参エクスプ□-ラまたは 、 Internet Explorer のアドレスバーで 
ftp : //XXX.XXX.XXX.XXX/ ( xxx . xxx . xxx.xxx の部分は、本製品の 
IP アドレス）や ftp://LAN D 吃 K の名前 /でアクセスした場合、 
全角文字が文字化けしたが態で表示される場合があります。これ 
らの FTP クライアントをご利用になる場合は、共ちフォルダー 
名-フォルダー名-ファイル名は、半角英数文字のみご使用くだ 
さい。 

参 FTP 共有機能を使用すると\フォルダーやファイル名が文字化 
けしてしまラ場合は、じ(下をご覧ください。 

[ FTP 共有機能を使用すると、フォルダーやファイル名が文字化 
けしてしまう】に 4-21 日ぺージ） 
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FTP 設定を変更ずる 



2 各項目を設定し、[確認する]をクリックします。 


司 " p 設ミ 


巧 

i 


L_ ボートホち 

I US 日ポート設 を] ェンコード 


ぉ Link2 誠 1 


[BitTorrent 酷 I 


( ①設定 J 

21 

© さがちクライアント言語み UTF *8 _ 


クリック 


ク 巧巧する ► j 


ポート番号 

ネットワーク環境に応じて変更してください。通常は変 

要する必要はありません。 

エンコード 

接続する FTP クライアントによっては、ファイル名が 

文字化けする場合があります。使用するクライアントに 

合わせてエンコードを選択してください。 


Q 内容を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


iU 上で、設定は完了です。 
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己け Torrent クライアント機能 
を利用ずる 

圓 ■ 


目け Torrent クライアント機能につして 


B け Torrent につしで 

BitTorrent は、ファイルの断片のダウン□ードおよびアップ□ードを同時に行ラことにより、高速にダウン□ードができるプ□卜 
コルです。 BitTorrent を利用すると、通常のダウン□ードよりも高速かつ低コストでファイルを配信することができるため、大容 
量で人気のあるファイルを効率よく入手できます。 

本製品の BitTorrent クライアント機能につし、て 

通常、 BitTorrent を利用したファイルのダウン□-ドおよびアップ□-ドは、パソコンに巳 itTorrent クライアントソフトウェア 
をインス!-ールして行います。 

本製品の巳 itTorrent クライアント機能を利用すると、パソコンにソフトウェアをインス!ルすることなく巳 itT 日 「 rent を利用し 
たファイルのダウン□ードおよびアップ□ードを行ラことができます。 

ファイルのダウン□—ドは、入手した Torrent ファイルを本製品のダウン□—ドマネージャに登録すると、本製品が自動的にファイ 
ルのダウン□ードを行います。 

ダウン□ードしたファイルは本製品のダウン□ード先に指定された共ちフォルダーに保存されます。 

Torrent ファイルは、 BitTorrent 社のホームぺージ ( http :// www . bittorrent . com /) などからダウン□—ドできます。 

Torrent ファイルの利用規約、著作権等は各ホームぺージにしたがってください。 


ご注意 


参著作権で保護されたファイルを、無断でダウン□ードし、使用することはできません。 

参目 itTorrent 再生中に、本製品上の再生中のファイルやファイルのある共ちフォルダーの削除/移動はしないでください。 

参目 itTorrent クライアント機能が動作中は、本製品の Web 設定画面に対する操作や、共ちフォルダーに対するアクセスに時間がかかる場合が 
あります。 

•目 itTorrent クライアント機能が動作中は、 DLNA サーバー機能、 iTunes サーバー機能によるコンテンツの再生でコマ落ちしたり、音飛びが 
発生することがあります。 

参空き容量じ(上のフアイルのダウン□ー ドは行わないでください。 
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目け Torrent 機能を設定ずる 


1 設定画面の [ サービス]タブをクリックし、[巳 itTorrent 
_ b 定1をクリックします。_ 



2 


[巨 itTorrent ] 設定をして、 [ 確認する]ボタンをクリツ 
クします。 


[ 


I USB ボート設ミ 


I 


バックアッ 


[Remote IJnk2 設定 


[ 1 1 me Machine 設左 


@ 有効©お姊 


BitTorrent 設ミ 

■ 

BttTorren 俄を ■ 

I 

巧巧先共をフォルダ1 

ま信ポートを号 ■ ^~ I 巧期怔 I 

UPnP 巧吿 I (を f まう©使わない 


[disk 


M 




①設定 


I @クリック 




巧設する 


目 itTorrent 機能 

[ち効]を選びます。 

保を先共有フォルダー 

ダウン□ー ドしたファイルを保をする共ち 

フォルダーを指定します。 

受信ポート番号 

目 itTorrent 機能で'使用するポート番号を指 

定します。 

通常は、初期設定値からの変更は必要ありま 

せん。 

UPnP 機能 

ルーターに対するポート設定を UPnP を利 

用して行う場合は\[使ラ]を選択します。ルー 
ターに対するポー 卜設定を手動で設定する場 
合は、[使わない]を選択します。 


ご注意 


参同ーネットワーク上で複数の LAN DISK が目 itTorrent 機能 
を使用する場合は、それぞれの LAN DISK に異なる受信ポー 
卜番号を設定してください。 


Q 確認画面が表示されますので内容を確認し、[日 K ] ボタ 

ンをクリックします。 


け^上で BitT 日 「 rent 機能の設定は完了です。 
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あらかじめ、ダウン□ードするファイルを示す、 
Torrent ファイルを準備する必要があります。 
Torrent ファイルは、巨 itTorrent 社のホームぺージ 
( http :// www . bittorrent . com /) などより入手しま 
す。 


P 設定画面の[サービス]をクリックし、 [ BitT 日 「 rent 設 

定]をクリックします。 

現在の巳 itTorrent 設定が表示されます。 


日 itTorrent 設定 

ぜウ'ノ □ ード’あお巧ぶ 




詳細記ぞ ィ V ターク、 V 卜からの巧巧 


USB ボート設定] B 们 orrent 巧巧 
« / 八 一，， I 一 '^ ホみをフォルダー 


，をち知©無知 


戶ッ タ : 



Idisk 


RI 


6880 I ネ刀期値 
@使う の 使わない 


3 


[ダウン□ー ド画面を開く]をクリックします。 
別ウインドウでダウン□ー ド画面が開きまず。 


P BitTorrent 設定 

] ボウ'。ード.あ而 



クリック 


g な ffl 記で イ'ノクース、 V 卜からの拽巧 


j 〔 USB ボート設 声] B 们 orrent 巧法 
A I パックァッ 1 巧なホ其をフォルダ- 
ぞ信ポート宙号 


み I ち知©巧知 


必 sk 


73 



-JtO-O/SyfTTvTSl^l 


[Remote Unk2^^j 


气 TimeMachine 設定 1 
ム I 「 FTP 設定 I 


6880 I ネリ期値 1 
毎 I 使う©使わない 


▼ 


i Torrent ダウンロードマネージャ 


ダウンロード 

[uRL か bTorrent ファイルを追加 


][Add] 


ろ計まを 

ダウンロート-: 
アップロード： 


ブ J 户刖除-] 


タウン□ードキューが巧をしません。 Torrent ファイルを追加してください. 


BitTorrent 設定 


♦方法1 

Torrent ファイルの URL を指定してダウンロードずる場合 

① 「 URL から Torrent ファイルを追加」をクリックします。 
◎ URL を入力します。 

@ ADD ボタンを C 
クリックします。 


ダウンロード マネー ジャ 


。户 


クリック > 


a URL かが 




□ フでイルかが 
イルそぶ ttl 


ダウンロードキューがな在しません .Torre がファイルををな)してください • 


じ(上で Torrent ファイルの登録は完了です。 

ダウン□ードが開始されます。進抄が]日日％になるとダウン 
□ー ドは完了です。 

ダウン□ードしたファイルは「ダウン□ード先共ちフォルダ」 
に指定した共ちフォルダーに保をされています。 


参方法2 

Torrent ファイルを指定してダウンロードずる場合 

①[ファイルから Torrent ファイルを追加]をクリックします。 
◎ [ Browse ] ボタン I 
をクリックします。 



ダウン□ードキューがおをしません， Torrent フ了ィルを追加してくだ其、 • 


這)あらかじめ 
ダウン□ードした 
Torrent ファイル 
を選択します。 


ファイルの这巧 



回 因 

ファイルの巧所の： 

1 口 torrent 

d 〇 ホロ 因’ 


. Lib 




おあほったファイル 

0 

デスウトップ 




マイドキュ;む卜 




朝 

マイ ] シビュ-夕 

マイネットワーウ 





ファイルを(曲 

|deb ian-503 - i386-C D-1.iso.torrent 

1 閉く妳 1 


ファイル①替辣の： 

1 すべてのファイル味*) こ J 

キャンセル1 


@ [ ADD ] ボタンを 
クリックします。 


ウンロードマネージャ 


ダウンロード 

^ Browse ... ― ] C : itorrentVdeblan - 503 -[ 386 - 

巧フ产〇レから Torrent つァ 
イルを巧化 


クリック > 


□ URL から Tor 
ルせ巧化 


m 


タウンロードキューがちをしません。 Torrent ファイルを追加してがさい • 


じ(上で Torrent ファイルの登録は完了です。 

ダウン□ードが開始されます。進抄が]日日％になるとダウン 
□ー ドは完了です。 


ダウン□ードしたファイルは「ダウン□ード先共ちフォルダ」 
に指定した共ちフォルダーに保をされています。 


巧認する ► 


4 Torrent ファイルの登録を行います。 
じ(下の2つのち法があります。 


確認する ► 
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巧認する 


インターネットから操作ずる 

外出先のパソコンやスマートフォンからインターネット経由で 
操作することもできます。 

※あらかじめ 、 Remote Link 2設定をする必要があります。設定ち 
法は 、 【Remote Link 2の設定をする】（己-日3ぺージ） をご覧 
くださし、。 

•初期設定をする 



OLNP^DtH I 防 tTorrent 設! 
开… ] 歴 


I US 日ポート設 ミ] インターネットからの法な 
BittorrentJ なワード 



rrent お走 f 

ダウンロード面面綱く \ 

ネットからの巧巧 ^0© 


①チェック 



◎入力 


(^這) クリ ツク^ 


巧設する 


な W j BitTorrentlxiE 


] インター革ットからの巧巧巧0 


广 US 日ポート設定】 BittorrenOf スワード 


バックアッ3賴$ 


leLinkS 記定 1 


[ lime Mach me 式左 ^ 

[ FTP 設定 ：1 


クリック 


; 修正する 




これで初期設定は完了です。 
♦インターネツトからアクセスする 


①入力 


|Bil 巧りません， 


I ◎ クリ ツク ) 


巧 Remote lJnk -2 扇日肝〇ぴ 6 が 


ユープーを 

バスヮード - 

ssLfl き号化 e 使用するみ巧巧しない 


①入力 


言語還巧[日本語 因 


バスワード グ 
1 




1 日本語 

I の1 


つ 


◎クリツク I 


▼ 


ダウンロード 


[uRL から Torrent ファイルを追加 


] 卜 Add j 


一ぉ j 一一 H い,脱 j 


合計まを 

ダウンロート-: 


アッブロード 巧定ち時因 


タウン□ードキューが巧をしません。 Torrent ファイルを追加してください* 


r 確费する 


2 [インターネツトからの操作]をクリツクします。 


4 設定内容を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


1 Web ブラウヴーを起動し、 http :// rm 2. i 日 bb . net / に 
アクセスします。 


つ [インターネットからの操作]を[使う]にチェックし、 
[ Bittorrent パスワード]に任意のパスワードを入力し、 
_[確認する]ボタンをクリックします。_ 


1 設定画面の[サービス]をクリックし、[巳 itTorrent 設 
定]をクリックします。 

_現在の巳 itTorrent 設定が表示されます。_ 


q 本製品にアクセスします。 

①設定した岡打日 「 rent パスワード]を入力します。 
◎ [□グイン]ボタンをクリックします。 

別ウインドウでダウン□ー ド画面が開きます。 


2 Remote Link 2 にアクセスします。 

①【ステップ 2 の 2】 で設定した[接続名]を入力します。 
◎[ 接続する]ボタンをクリックします。 
login 画面が表示されます。_ 


. Torrent ダウン ロー ド マネー ジャ 


BitTorrent 


日け Torrent 


Remote LmK .9 


BitTorrent 設定 
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ダウン□-ド マネー ジャにつし、て 

ダウン□ー ドマネージャではじ(下の操作が行ラことができます。 


. E Torrent ダウンロードマネージャ 


ダウンロード 

URL から Torrent ファイルを追加 卜 Add —1 

な URL から Torrent ファイルを胤)日 □ ファイルから Torrent ファイルを胤 ) D 


合計ま度 

ダウンロード： 653.6 KB/S 

アッブロード： 0 


[ ス5—卜 I t 义トバ -| 卜目 IJ ぉ —I 

を苗 ~ サイズ 巧巧 ダウンロード アッブロード 巧走挂時巧 

〇 slackware -13.0 -iso 591.4 MB 7.92% 653.6 KB/s 0 14 fn 13 s 


詳細： slackware-13.0-iso 

7.92 S 


サイズ： 591.4 MB シート- ( Seeds ): 32(92) ダウンロードま度： 653.6 KB/S 

ホダウンロード： 544.6 MB ビア ( Peers ): 34(98) アッブロート-ま度： 0 

ダウンロード巧み： 46.8 MB きを信レート ( Ratio ): 0 

アッブロード巧み： 12.3 KB ちかせ ( Availability ): 32.976 


[ Add ] ボタン 

URL またはファイルから Torrent ファイルを指定し、 [ Add ] ボタンをクリックすると、ダウン□-ドリ 
ストに追加することができます。 

ダウン□ードリスト 

現在追加された Torrent 情報の一覧が表示されます。 

現在のダウン□ード、アップ□ードのが態が表示されています。 

[ スタート]ボタン 

ダウン□ードリストの操作対象とするファイルをクリックし、[スタート]ボタンをクリックすると、 

停止していたダウン□ードを再開することができます。 

[ストップ]ボタン 

ダウン□ードリストの操作対象とずるファイルをクリックし、[ストップ]ボタンをクリックすると、 

ダウン□ー ドを停止することができます。 

[削除]ボタン 

ダウン□ードリストの操作対象とするファイルをクリックし、[削除]ボタンをクリックすると、ダウン□一 
ドリストより削除することができます。 

削除をクリックすると、[ダウン□ード先共ちフオルダ]に保存したダウン□ード中またはダウン□ード済み 
ファイルもあわせて削除されますので、必要なファイルはあらかじめコピーしておいてください。 

[ Search ] ボタン 

キーワードを入力して巳 itT 日 rrerit . com 内の情報を検索します。 
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J \- ドディスクをチェックずる 


y \- ドデ< スクのチェック方法 


ここでは、本製品のハードディスクのが態をチェックするち法について説明します。 

チェックデ< スク 

チェックディスクは、ファイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し、修復を行います。 

-チェックディスク中に電源を切らないでください。完了するまでお待ちください。 

-チェックディスク中は、本製品の他の操作を行ラことができません。 

•購入初期の正常な HDL - A 1. 日の場合は、]分じ(内で完了します。ご使用の状況によっては、非常に時間が掛かる場合があります。 


すエックデ< スクでチェックずる 


一注思 


参 チェックディスクを中断することはできません。チェックディス 
ク中に電源を切るなどして中断しないでください。システムを破 
損するおそれがあります。 

参 FAT/NTFS でフォーマットされているハードディスクは選択で 
きません。（直接パソコンに接続し、 Windows 上などでエラー 
チェックを行ってください。） 

参 チェックディスクにかかる目安時間は\購入初期の場合、約 3 分 
で完了します。ご使用の状況によりチェックディスクの所要時間 
は大きく変化します。 


1 設定画面の[システム]一[ディスク]をクリックします。 



2 [チェックディスク]を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 




クリック) > 


次' 


3 


チェックディスクするディスクを選択し、[□ロボタン 
をクリツクします。 



I 官巧者バスヮード 


(◎クリック） 

前へ I 、 


OK 


チェックディスクが終了すると完了画面が表示されます。 
じ(上でハードディスクのチェックは終了です。 
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Active Directry • NT ド;(イジ ログオン 


Active Directory □グスンとは 


Active Directory が構築された Windows ネットワークに LAN DISK が参加できる機能です。 

Active Direct 日 ry 管理のユーヴー情報、グルーブ晴報を利用して LAN DISK 上の共ちフオルダーにアクセス権限の設定が行えます。 
LAN DISK へユーザー登録を行わずにすむので、ユーヴー情報が一元管理できるほか、 Active Directory 管理下のユーザーが一度 
認証すれば同じ Active Directory 内の機器へ認証無しにアクセスできる一元認証機能が利用可能になります。 

ドメイン .AD 参加に対応したサーバー日 S については、 【動作環境】に 2-1 39ぺージ） をご覧ください。 


ご注意 


• NT ドメイン . Active Directory □グオン機能は、ドメインユーヴー数] 00日人、およびグループ数]日0グループの環境で動作確認を行っ 
ております。それじ(上の規模のドメインでは、本製品の応答が著しく遅くなったり、正常に動作できないことがあります。 

参 Mac OS の場合は、利用できません。 

• Windows Server 20日8の場合は、 NT ドメインは利用できません。 

•詳細アクセス権設定をした共有フォルダーにおいて、登録したユーザー、グループ、ドメインユーヴ ー、 ドメイングループは、ワークグループ、 
NT ドメイン 、 Active Dire 巳 tory への参加ち法を切り替えることで、利用できなくなることがあります。 

ワークグループモードからドメインモード （ NT ドメイン 、 Active Dire 巳 tory ) へ切り替えると、詳細アクセス権設定をした共ちフォルダーに 
おいて、本製品に登録したユーヴ ー、 グループでは利用できなくなります。また、ドメインモードからワークグループモードへ切り替えると、 
ドメインユーヴー、ドメイングループでは利用できなくなります。 

そのため、各参加ち法の切り替えを行ラ際は、あらかじめ共有フォルダーの詳細アクセス権設定を無効 （ すべてのユーヴーでアクセスできるよラ） 
にしておくが、切り替え前にデータのバックアップを行ラよラにしてください。 
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ドメインコント□-ラーとなっているパソコンの時刻 
を確認してください。 

ドメインコント□ーラーの時刻と本製品の日付と時刻 
の設定が、己分じ(上離れていると、□グオンに失敗し 


ます。 


※本製品の時刻を設定する場合は、 [ 基本設定 ] ^ [曰 
付と時刻の設定]で設定してください。 


2 


参加するドメインコント□-ラーの「ドメイン名（フル 
DNS 名）」、「ドメイン名 （ NetBIOS 名）」を確認します。 
「ドメイン名（フル DNSS )」、 「ドメイン名 （NetBIOS 
名）」はすでに Active Direct 日 ry に参加しているパ 
ソコンから確認できます。（じ(下は Windows XP の例） 
①[スタート]一[設定]一[コント □ ールパネル]一[シ 
ステム]を開きます。 

@ [ コンピュータ名]タブをクリックします。 

(3)[ドメイン]に表示されている文字列を確認します。 
この文字列が「ドメイン名（フル DNSS )」 になり 
ます。 

ここで「ドメイン名（フル DNSS )」 が [ domain . 

I 日 cal ] の場合は「ドメイン名 （ NetBIOS 名）」は 
「 DOMAIN 」 となります。 



3 


参加するドメインコント□-ラーの「ドメインコント 
□ーラー名」を確認します。 

「ドメインコント□ーラー名」は、ドメインコント□一 
ラーから確認します。 

(じ(下は Windows 2003 Server の例） 

① [ スタート] 一 [ 管理 ツール] 一 [Active 
Directory ユーザーとコンピュータ]を開きます。 
◎左の ツ IJ — 表示より 、 [Domain Controller ] をク 
リックし、右側に表示されるものが「ドメインコント 
□ーラー名」になります。 


1 

み ファイルの规がかま示がウィン阳地）ヘルツが 


わ- ► 1 を面ぶ窗巧協1豫而 1 ホ巧おマ吗请 


ぷ Active Directory ユーザーとコンピュー | 

浸)確認 

(①ク し 

1 ぃ/ノフ Kin. local 

i C^uters 

^ 因 Domain Controllers 
回 9 Fore ignSecur ity Pr inc ipa Is 
^ fii Users 

gServer ^ 


4 

Ad m i nistrato 「パスワードを変更しまず。 

X Active Direct 日 「y の仕様により 、 Administrator 

パスワードが]度も変更されていない場合、□グオ 

ンは失影(します。 


5 

本製品の LAN ポートに Active Directory の構成さ 
れたネットワークへの LAN ケーブルを接続してくださ 

し、。 


6 

本製品の設定画面を開き、[ネットワーク]タブー 
[ TCP / IP 設定]ボタンをクリックします。 


本お品のを前 


Microsoft ネブトワーク 1 


[§) クリック 


①クリツ 


勺 I 


|p 設定 

电 巧な巧 


#自動で巧得する (DHCP 有巧)） 
© 手が)で設定する (DHCP おが)） 


IP アドレス 


目92 |[168 LI1 




サプネットマスク_ \\^ _ } を兰_}[〇_ ] 

ゲートか:イ _ H 168 _}〇_}[^__ ] 

DNS サ叫卜 [1^ _\[}^_ JQ ___ ] 

ついムサイズ I モ使用: 150 0 byte]T] 数値入力「 ]れ》6 

Wake On LAN | 多 有な©巧知 


巧設する 


1 7 - 1 20 


















































































7 [ DHCP ち効/無効]で [ 手動で設定する ( DHCP 無効)] 

選択し、じ(下の設定をして、[確認する]ボタンをクリツ 
クします。 


白 icroso れ寺，トワー。 < LAN DISKED ま■苗 
=1 メント 

TCP/IP 設ミ 
DHCP を知な幼 


LAN DISK A series 


作 巧で話 3 


①選択 


. 255 


Hcpmm ( 巧^ 
. 255^ 0 


でがイ寻すが D HCP mm 

巧で堅ち する ( DHCP お 巧〉 

IP アドレス ■ 

サブネットマス f 255 
ゲートウェイ ■ 192 . 168 1 

DNS サーバー ■ 192 168 1 

フいムサイズ 睦懊雨 リ呈 数植入力 [ 


◎設定 


]byte 


(今 I 有巧)©お効 


t 這)クリック 


f 


巧誤する 


IP アドレス 

ドメインコント□ーラーにアクセス可能 

なイ直を設定します。 

サブネットマスク 

デフォルトグートウエイ 

DNS サーバー 

ドメインコント□ーラーの IP アドレス 

を入力します。 

X Active Directory の名前解決が行 

える DNS サーバーがドメインコント 

□ーラーと別のサーバーにて構築され 

ている場合は、その DNS サーバーの 

IP アドレスを入力します。 



8 

設定内容を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


9 

本製品の設定画面を開き、[ネットワーク]タブー 
[ Micros 日けネットワーク]ボタンをクリックします。 


10 


Micros 日 ft ネットワーク設定をして、[確認する]ボタ 
ンをクリックします。 


I 

巧 

有 


TCP / IF 截^ 1 Microsoft ^ ットワーク設定 




を化ちまの設定 

ドメインる ( Net 田〇たむ 
ドメインをロル DN だ &) 
ドメインつント□ーラーを 
を巧をユーザーを 
を巧をバスワード 
WINS サーパーアドレス 
鈍 

管巧をユープーち I ; 


*"© ワークグルーブ 
の NT ドメイン 
® Active Directory 


> 


①設定 


_ヴーちには、 Active DirectoryCDadministratoi ■傕限巧#った 

ユーザーち对旨をして下さい。 

ドメインでご‘利用 I こなる場合はワークグルーブに切をえなし1よろ I こして 
下さい。 

ドメインログオンした谢こドメインユープー、ドメイングルーブで伸巧した 
#ちは、りーウヴリノーブ I こな 1 をラる W を用不巧にか巧すので’.事お 


#ちは、り ークヴリノーブ I こな 1 をラる ■Vf を 用不古 TI 

憩 クリック^ 


こはた I 前のドメインユ—プー、 
: .きません。 


巧認する > 


#力□ちノまの日又た 

[Active Directory ] を選択します。 

ドメイン名 （ NetBIOSs ) 

手順2でメモした [ ドメイン名 
( Net 团日 S 名）]を入力します。 
ドメインが 「 domain . local 」 の場合は、 
「 DOMAIN 」 となります。 

ドメイン名（フル DNS 名） 

手順2でメモした [ ドメイン名 （ フル 
DNSS )] を入力します。 

ドメインが 「 domain . local 」 の場合は、 
「 domain . local 」 となります。 

ドメインコント□ーラー名 

手順3でメモした [ ドメインコント 
□ーラー名]を入力します。 

管理者ユーヴー名 

Active Directory 0 

Administrator 権限を持った 
ユーヴー名を入力します。 

管理者パスワード 

[管理者ユーヴー名]で指定したユー 
ヴーのパスワードを入力します。 

WINS サーバーアドレス 

WINS サーバーがネットワーク内にあ 
る場合は、その WINS サーバーの IP ア 
ドレスを入力します。 


I TCP/lF^g ] ^ @ン J y ^ 

BM 角 

を化ちをの設ミ e 

^ -\ で 

三； （の クリック トル づる 万 


iSh — 7ドレス 


@ワークグルづ 
©NT ドメイン 

© Active Directory 
WORKGROUP 


管理をユーヴ—をには、 Active D 帕 dory®administrator 傕限を待った 
ユーザーを巧旨定して下さい。 

ドメインでご’利用 I こなる場合はワークグルーブに切替えなし1ようにして 
下さい。 

ドメインログオンした谢こドメインユーザー、ドメイングルーブで作がした 
共ちは、ワークグルーブこ切替えると使用で巧になりますので、事前 
にデータを瓶？し共を娜 I 除して下さい。 

また、異なるドメインにログオンした場合には W 前のドメインユーヴー、 
ドメイングルーブで作巧した共ちは使用できません， 


[ 巧設する ► 


11内容を確認し、[日 K ] ボタンを押します。 
_しばらくすると、結果画面が表示されます。 


上で設定は完了です。 


一注思 


参ドメインコント□ーラーへの名前解決が行える DNS サーバーが 
ドメインコント □ —ラーと別のサーバーにて構築されている場合 
は、その DNS サーバーアドレスを入力します。 

参ワークグループ、 NT ドメイン 、 Active Directory の参加ち法 
を切り替えるとそれまで使用していたアクセス権が設定されてい 
る共有（ユーヴー共ち、グループ共有）が利用できなくなります。 
あらかじめデータをバックアップした後に各参加ち法へ切り替え 
るか、共有のアクセス権を「全てのユーザー」に変更してください。 
全てのユーザーがアクセスできるよラ設定されていた共有フオル 
ダーは Active Directory □グオン後もそのままご利用いただ 
けます。 

参 Active Directory の仕様により、 Administrate ) 「パスワー 
ドが]度わ変更されていない場合、□グオンに失敗します。 
Administrator パスワードを変更してから設定してください。 

参ドメインコント□ーラーの時刻設定と LAND 吃 K の時刻設定が 
已分じ(上離れていると□グオンは失敗します。両者の時刻設定を 
合わせてから設定を行ってください。 
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NT ドメインにログオンずる 


ここでは、本製品で NT ドメイン□グオン機能を使用する手順について説明します。 

NT ドメイン□グオン機能を利用する場合は、前もってサーバー（ドメインコント□ーラー）へ本製品の登録が必要です。 
ここでは、 Windows Server 2003の例を示します。 

Windows Server 2003に本製品を登録後、本製品のドメインを設定します。 


'サーバー(ドメインコント□-ラー)の画面より、[ス 
夕ート]一[プログラム]一[管理ツール]一 [Active 
Directory ユーヴーとコンピュータ]をクリックしま 
す。 


2 表示された画面で [ Computers ] をクリックします。 


1為 Active Directory ユー サーと コ シピ： iH 

え 

每 7 ァイル® 棵脚 亲元.た追 ウィ:/ドウ (») ヘルプ ( 吐 

和を面 U e | x 曾固啜!!鲁 H 资 g 

霉 Active Directory ユーザーと ID ピュー ウレ 

固...白巧なされたウエリ 

Computers 1 f 
を前 

..巧 

を…こ！ Bui It in 

: ISSGjJSSOP ® 

を..励 Domain Controllers 

E ] … lJ F ore ignSecur ity Pr inc ipa Is 
を…日 Users 

强 .. 


q [操作]一[新規作成]一[コンピュータ]をクリックし 
ます。 


み Active 


ーサーとコンピュータ 


] 


每 7 アイル®「巧け地 丟元 、 W 
刖御の割玉喧 … 
検索の … 


ウイシドウ地り AJ レブ(げ 


I を 


每 Acti 

自…巧 


I■化 Dirs = 


弧塵 I を礎 fc 节 I 


な破 ; r I 

^ すバてのクスが K) 

巧… 薑謡 ここから新しい。心ド 。 m 

■ Don 最巧の情卽にを巧(む 
Fort 一覧の I ウスポ - 卜が … 

回''口 Use ブ□バ ティ 啞 


]mDuters 1 ^ 间のォプづ 1 '^卜 


画 [ 
'口 f 


娃おホ 
クルーブ 
InetOr 巨 Person 
MSM 曰キューエイリアス 
プリシク 
ューザー 
共ち 7 オル巧 


AJ け (H) 


J 


4 


サーバーに本製品を登録します。 

①[コンピュータ名]に本製品の名前を入力します。 
◎[ このコンピュータアカウントを Windows 2000 
前のコンピュータとして割り当てる]にチェックを 
付けます。 

這)[次へ]ボタンをクリツクします。 



R 本製品の設定画面を開き、[ネットワーク ]夕つ一 
_ [[ TCP/IP 設定]ボタンをクリックします。_ 


本舆品のを前 


LMicrosof け. 


■ノトヮ-。 Sbk -« 

— 1(|)クリック]^ 


①クリック 


み 自苗) での場する (DHCP 有 巧)） 
© キ あ) で設定する (DHCP •効） 


IP アドレス 


日92 ].[168 川： 




] 


サブネットマスク____ 1-12^ __|.[0_ ] 

プートウ王イ [1^ _311!!___][^__ ] 

DNS サ-バ- [1^ _ }[1 M _ }[i ___ ] 

フレームサィズ I モ巧巧:1500 byteW 数植入力 [ ]byte 

wake On LAN みち巧© 無?!） 


巧設する 


0 [DHCP ち効/無効]で [ 手動で設定する (DHCP 無効)] 

選択し、じ(下の設定をして、[確認する]ボタンをクリツ 
クします。 


本吳品のを前 
白 icrosof は，トワー。 J LAN MS 的)を巧 
=1 メント 

TCP/IP 設ミ 
DHCP を知なか 


LAN DISK A series 


© 

^^かで! 


①選択 


が得すが DHCP ち观？ 

.設定す 公 (DH< 


. 255 


DHCP 無舶 

…义 

. 255^^ . 0 


IP アドレス ■ 

サブネットマス f 255 
ゲ-トゥェィ J 192 

DNS サーバー I 192 

k ■■■■画■■■■画■画 ■■■■ 

フ L / ームサイズ 面ま巧:1500品巧数値入力 [ Ibyte 

Wake On LAN 餐 ’ 有知©無知 


◎設定 


. 254 
. 254 


I ◎クリック f 


j ゾ 巧設する 


IP アドレス 

ドメインコント□ーラーにアクセス可能 

なイ直を設定します。 

サブネットマスク 

デフオルトグートウエイ 

DNS サーバー 

ドメインコント□—ラーの IP アドレス 

を入力します。 

X Active Directory の名前解決が行 

える DNS サーバーがドメインコント 

□ーラーと別のサーバーにて構築され 

ている場合は、その DNS サーバーの 

IP アドレスを入力します。 


7 設定内容を確認し、[日ロボタンをクリックします。 
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Q 本製品の設定画面を開き、[ネットワーク]タブー 
_ [ Microsoft ネットワーク]ボタンをクリックしまず。_ 


お 


[ TCP/IF^ J H 


◎クリック 


を化方法の設ち 


①クリック- 3= 

* l " W TO •—パーア 


み)ワークグルーブ 
©NT ドメイン 
© Active Directory 
WORKGROUP 


管理をユーヴーちには、 Active Directory®administrato 惟限を待った 
ユー プーち巧旨定して下さい。 

ドメインでご利用 I こなる場合はワークグルーブに切替えなし > ようにして 


ドメインロヴオンした巧に 


谢こドメインユープー、ドメインヴルーブで作がした 
换有は、ワークグルーブに切替えると使用不可になりますので、事前 
にデータを(呆巧し#有御 I 除して下さい。 

また、異なるドメインにログオンした場合には W おのドメインユーヴー、 
ドメインヴルーブで伸巧した共初ま巧巧できません。 


巧設する ► I 


q Micros 日 ft ネットワーク設定をして、[確認する]ボタ 

ンをクリックします。 


I 


TGP/1F 朝 5? J Microso がット ワーク設定 

ワークヴ ルー ブ 

爹化ホホの設定 I み) NT ドメイン 

I © Active Directory 

ドメインを WORKGROUP 


ぶ 


①設定 


ドメインコントローラーを 

wins サ ー"ー ァドレス 圓 ' 圓 

注* — — — — 

管巧者ユーヴーちには、 Active Directory®administrator 巧限を待った 
ユープーち巧旨定して下さい。 

ンでごが —- 


ドメイ； 
下さし 
ドメインロ' 
み有は.- 


ンでご利用 I こなる場合はワークグルーブに切きえないよう I こして 


，背蹲臟離 


度えると使角で巧になりますので.、事お 


前のドメイン ユープー、 


訟'对 ◎クリック 1 難ぶ 

- K 巧 


巧巧する 


#力□ゎぷの言 k た 

[ NT ドメイン]を選択します。 

ドメイン名 

ドメイン名を入力します。 

ドメインコント□ーラー名 

ドメインコント□ーラー名を入力しま 

す。 

WINS サーバーアドレス 

WINS サーバーがネットワーク内にあ 

る場合は\その WINS サーバーの IP ア 

ドレスを入力します。 


10内容を確認し、[日 K ] ボタンを押します。 
_しばらくすると、結果画面が表示されます。 


上で設定は完了です。 


一注思 


参ドメインユーヴー名、ドメイングループ名に本製品で使用できな 
い文字が含まれている場合は、そのドメインユーザー/ドメイン 
グループは、共ちの作成時表示されません。 

詳しくは 、【文字制限一覧】 (22-141 ページ） をご確認ください。 

参 NT ドメイン機能をご使用になる場合は 、 Active Directory は 
「混在モード」の必要があります。ネイティブモードの場合は本 
製品の 「Active Directory 機制をご使用ください。 

参サーバーに本製品の名前と同じコンピューターがすでに登録され 
ていた場合は、登録されているコンピューターをいったん削除し\ 
再度手順]から設定を行ってください。 
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UPS 装置を接続ずる 


UPS 装置の接続を確認ずる 


UPS 装置を本製品の USB ポートに接続し、 UPS 装置の接続を確認します。 


ご注意 


参本製品の電源が入っていても入っていなくても接続できます。 
♦あらかじめ、接続する USB ポートを [ net . US 目]じ(外に設定して 
おく必要があります。 

US 巨ポート設定の変更ち法は、 【 USB ポートの動作モードを変 
要する】 E -73 ぺージ） をご覧ください。 

参本製品に接続できる UPS 装置については\弊社ホームページを 
ご覧ください。 



1 

UPS の電源を入れ、 UPS が起動することを確認しま 

す。 


2 

本製品背面の USB ポートに UPS を接続します。 

US 巳ポート]、2のどちらにでも接続できまず。 



UPS の接続が態を確認ずる 


本篇 S のステータス 


ちが 

N DISK- 

1 ニアドしス 

15：. leS. 

U A こ アドしス 

CCACBC 

バージョン 

I.CO 

リ=旦接巧巧な 

接巧中 \ 

U= 旦充巧咨置 

IQ 日ち]] 


確認 


UPS 警告機能をち効にずる 


本製品の起動時や運用時に、 UPS の接続が確認できない場合 
に、ブザーとランプで警告するよラにします。 


設定画面の [ システム]タブー [ UPS 設定]をクリック 
します。 



UPS 設定 




因 UPS 普告储能を使用する 


シャットダウンを件設定 

巧ち巧の経過時問 11が巧にシャツトダウン]マ] 


クリック) 


①クリック 


2 


[ UPS 警告機能を使用する]にチェツクを付け、[シャツ 
トダウン条件]を選択してから、[確認する]ボタンを 
クリツクします。 


I 時夕臨 


,Iフ T ームウエア 


シャットタウン 


ビI 

自 


イベント酷 


管巧者バスヮート- 


I その化 


UP 减定 


一 ■广 - 時問 J にて設定されたお件、 

もしく >が 斗て、ソノ7 t した場合に、本装置は自か 


抓 PS 營き傑能なま用する 


シャットダウンを押設ぞ 
巧をなの経過時巧 


' 

[ ◎選択） 

いが金にシャットタウン 

|5が僅にシャットダウン 
ho が後にシャット巧ウン 



I ◎クリック） 

- X 


巧認する 


巧認する ► 


3 

確認画面が表示されますので、問題がなければ [ OK ] ボ 




タンをクリックします。 


上で設定は完了です。 
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システムを管埋ずる 


費理者パスワードを変更ずる 


管理者は本製品の設定すベてや、すべての共ち（全共ち、ユーヴー共ち）にアクセスできる権限を持っています。 
ここでは、管理者用の本製品設定時のパスワードの設定手順について説明します。 

※すべての共ちにアクセスできるのは Windows からのみです。 

他の人にパスワードが漏れないようしっかり管理し、定期的にパスワードを変更するようにしましょう。 


一注思 


•1 《スワードは忘れないようしっかり管理しましよラ。パスワードを忘れた場合、設定画面を開けなくなります。 
そのが態からパスワードを再設定するには、本製品のリセツトが必要です。 

【ち法] IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （2 日-13已ページ） 

参出荷時は、パスワード設定されていません。 


管理者ノ スワードは下の場合に使用します。 
• 本製品の設定画面を開く場合 


1 


■日本語 


ログオン 

■か■ル化 ■ 

し AN DISK 



!《スワードを入力してください 


バスワードをお忘れになった場合は、 

CD-ROM 巧の画面で見るマニゴアルをご度下さい。 

ログオン 叫 


管理者として共ちフォルダーにアクセスする際のパスワード 

※すべての共ちにアクセスできるのは Windows からのみです。 



本製品の設定画面の [ システム]タブをクリックし、 
[ 管理者ノ\°スワード ] をクリックします。 

「現在のパスワード」と「新しいパスワード」惭しいパ 
スワード（確認)」を設定後、[設定する]ボタンをクリツ 


クします。 


管理者バスワードの変更 
現をのバスワード 



パント細 ft) クリック 1 


その化 


( jg ) ク IJ ッタ 


設定する 


- 「Magical Finder 」 から 「 IP 設定」画面を開く場合 





現在のパスワード 

管理者の現在のノスワードを入力します。 

※出荷時の場合は、設定されていません。（空 

欄のままにします。） 

新しいパスワード 

管理者の新しし、パスワード を入力 します。 

新しいパスワード脯認） 

確認のため管理者の新しいパスワードをわラ 

一度入力します。 


一注思 


参パスワードで使用できる文字には、じ(下の制限があります。 

【文字制限一覧】 (22-141 ページ） をご覧ください。 

参入力するパスワードは、「参参参参参」と表示され、確認できま 
せんので、お間違えないよラごを意ください。 


2 [結果]の画面が表示されます。 


上で管理者用パスワードの設定は終了です。 
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—ムウ: c アを更新ずる 


ファームウェアは弊社ホームページよりダウン□ードできます。 


http :// www . iodata . jp / lib / 

ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、重要な更新が含まれます。 
定期的に 弊社サポートライブラリ ( http :// www . iodata . jp / lib /) を確認し、最新のファームウェアで本製品をご利用ください。 
ここでは、ファームウェアの更新手順について説明します。 


一注思 


参ファームウェアの更新中は本製品の電源を切らないでください。 
更新中に電源を切ると、本製品を破損する恐れがあります。 

参ファームウェアの更新後、本製品は自動的に再起動します。 
再起動完了時\ STATUS ランプが緑色で点灯します。 

参完全にファームウェアを更新するために、本製品にアクセスして 
いるユーヴーがいないことを確認するか、パソコンと本製品を] 
対]で接続して実行してください。 

参ファームウェアバージョンを前のノ t ージョンに戻すことはでき 
ません。 

参ファームウェアを更新後、設定画面が変更される場合があります 
ので、ブラウヴーのキャッシュのクリアを行ってください。 


本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、 
[ファームウェア]ボタンをクリックします。 

[ 参照]ボタンをクリックして、ダウン□ー ドしたファー 
ムウェアのファイル名 ( update . tgz . enc ) を設定し、 
[確認する]ボタンをクリックします。 


◎クリツク ドー 



ファームウェアの巧巧 


'ムウエアバージョン： 


ファームウェア巧かなを 
み) ちな©お巧） 

巧するファーム〇ェアフアイ J レ 


@設定 




クリック 




確認する I 


ファームウェア通知機能について 

本製品は、最新ファームウェアを自動的にチェックし通知する 
機能を搭載しています。（出荷時設定：ち効） 

インターネット上の弊社ホームページへの接続が可能な場合、 
定期的(起動時と]日]回の2つのタイミング）に最新ファー 
ムウェアが公開されていないか自動的にチェックをおこない通 
知します。 

最新ファームウェアが公開されている場合、本製品の 
STATUS ランプが緑点滅（ゆっくり）します。（[ファームウェ 
アの更新]画面でも、「新しいファームウェアが公開されていま 
す。」といラメッセージが表示されます。） 

本製品の STATUS ランプが緑点滅（ゆっくり）となっている 
場合は、ファームウェアの更新を行ってください。 

※ファームウェア更新の通知を示す STATUS ランプの緑点滅 
(ゆっくり）は、電源ボタンを短押しすると止まります。 


2 


本製品の STATUS ランプが点滅を開始します。 

更新後、本製品が再起動します。 

(再起動後に設定画面は自動で変わりません。） 
※ファームウェアのファイルサイブおよび本製品のが 
態により変化しますが、4〜日分程度かかります。 


け^上でファームウェアの更新（アップデート）は終了です。 

更新後の確認方法 

① STATUS ランプが点灯が態に戻ったことを確認後、設定画 
面を開き直します。 

◎[ システム]タブー [ファームウェア]をクリックします。 
©現在のファームウエアのバージヨン表示が亲斤しいバージョン 
であることを確認します。 
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システムログを Si 認ずる 


本製品の動作履歴が□グ情報として記録されています。 


設定画面の [ □グ表示 ] をクリックします。 

システム□グが表示されます。 

下の画面は一例です。ご利用環境により、表示され 
る内容は異なります。 



▼ 


時巧臨 


ディスク 


[ システム巧巧がヒ 


|[ 


[ 乃一厶っ一 


ビ 

i 


〔 メー 正 


管ち唐バスヮード 


I その化 


ログー真 


日せ 

時巧 

メッセージ 

2011/9/5 

20:28:30 

ログオン192.16江 0.57 

2011/9/5 

19:49:01 

U 沈デパイス:接続ぶ TOR 

2011/9/5 

19:48:25 

ログオン192.1閒 .0.57 

2011巧巧 

18:46:02 

USB デパィス加が 

2011/9/5 I 

18:40:03 I 

USB デバィス:捂损: ST0R 

2011用巧 

18:30:36 

ロヴオン192.16江〇.57 

2011/9/5 

18:16:17 

ヴルーブ置添 groupl 

2011/9/5 

18:16:01 

ユーザー登録: user2 

2011/9/5 

18:15:52 

ユーヴー豈錄: useM 

I 2011/9/5 I 

18:12:51 I 

□ヴオン:192.16江 0.57 




ホへ 


▼ログ 


日付、時間 

□ グを記録した日時を表示します。 

メッセージ 

□グ内容を表示します。 

□グ内容の詳細につし、ては、 にク'一覧】に 2-1 43ページ) をご 

覧ください。 


ご注意 


参□グ情報は\じ(下のよラな状況のときに削除されます。 

-□グのサイブが一定のサイスを超えた場合 
-メール通知の設定で[通知する]にチェックしていて、 

□グメールが送信された後 
※システム□グをメール送信する設定については、 

【メールを送信する】 （19-1 28ページ） をご覧ください。 
参メッセージが一行で表示しきれない場合は省略表示となります。 
この場合、文字の上へマウスカーソルを移動すれば、メッセージ 
全体が表示されます。 
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メー ルを送信ずる 


システム□グや、お知らせの情報をメール送信ずることができます。 
※システム□グの一覧は、 【□グー覧】 （22-1 43ページ） をご覧ください。 
※お知らせの一覧は、 【お知らせメールー覧】に 2-1 46ぺージ） 
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送信先メールアドレスを入力後、[設定する]ボタンを 
クリックします。 

メール送信先を変更する場合は、入力し直して[設定す 
る]ボタンをクリツクしてください。 


[ 時夕臨 

I ディスク 
システム巧な W ヒ】 

r ファームつェ了 J 
i I シかソトタウン 1 

UPS 離 ] 

1 I n グ振 ] 


*1«バスワ 叫 


イールイベント設定 


システムロヴを信先 


test 贷 tes.net 


I ①入力 


で 


臣巧ち,、乂ソート J グ 、 

I その化 1 【@クリック^ 


設定する 


▼メール基本設定 


メール通知 

[通知する]を選びます。 

SMTP サーバー 

メール送信に利用する SMTP サーバーを設定し 
ます。プ□バイダーや会社のメールサーバーなど、 
送りたいメールアドレスに合致するサーバー名を 
入力してください。 

差出人メールアドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定します。 

文字コード 

メールの本文のエンコードち式を指定します。 
※通常は、 「 ISO - 2022 -」 P 」 を選んでください。 

SSL ( STARTTLS ) 

SSL 暗号化通信を使用する/しないを選びます。 
※使用する場合の暗号化ち式は STARTTLS です。 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を入力します。 

メール送信時認証設定 

メール送信時の認証ち式を遅びます。 

ユーザー 名 

プ□バイダや会社などで、取得したアカウント名 
を入力します。 

パスワード 

プ□バイダや会社などで、メールアドレス取得時 
のパスワードを入力します。 

メール送信テストを行ラ 

テストメールの送信先を入力します。 


システム □ グ送信先 

システム□グを送信する送信先のメールアドレ 

スを乂力します。 

※メール送信先は、3宛先までです。 

お知らせ通知先 

エラー通知、バックアップの正常終了/失敗な 

どを通知するメールアドレスを入力します。 

※メール送信先は\ 3宛先までです。 


つ [メール設定]ボタンをクリックしまず。 



[ 時麵3$ j 

「 ディスク ！ 

[ システム巧占巧 f ヒ J 

[ フ7—ムゥェァ j 

I シャットタウン I 
[ UPS 酷 1 

[ □ヴ庶 I 


メー 



[1 巧^バスつード j 


[ 子の化 


メール 甚本設定 


® 巧巧しない〇るかする 



み ISO-2022-JP •) UTF-8 



€>巧用するみを用しない 

口 

IpS なし ^ 



巧設する ► 


Gmail を利用ずる場を 


Gmail のアカウント設定をした後、本製品のメール基本設 
定をしてください。 

• Gmail のアカウント設定 （2 日1已年6月時点の手順例） 

次の設定]または2のどちらかを設定します。 

〇謀定1:[安全性の低いアプリの許可]をち効に設定 

Google アカウントで□グイン後、[アカウント情報] 
の[□グインとセキュリティ]から、[接続済みのアプ 
リとサイト]の[安全性の低いアプリの許可]をち効 
にします。 

〇設定2 : 2段階認証プ□セスを設定 

X 2段階認証プ□セスを設定すると、他の白00 gle ア 
プリ用のノ なヮー ドの生成や設定など更に作業が必 
要になる場合があります。 

① Google アカウントで□グイン後、[アカウント情報] 
の [ G 日 ogle への□グイン]から、[パスワードと □ 
グインち法]の [2 段階認証プ□セス]をち効に設 
定します。 
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テストブ-ルのを信に脱力しました。 

これでシステム□グ情報のメール送信設定は終了です。 


一注思 


システム□グは 、 LAN DISK 内の□グが一定の大きさを超えた場 
合に送信されます。 


◎ Google アカウントで□グイン後、[アカウント情漸 
の [ G 日 ogle への□グイン]から、[パスワードと □ 
グインち法]の[アプリのパスワード]で、本製品 
用のパスワードを生成します。 


•本製品のメール基本設定 


メール通知 

[通知する]を選びます。 

SMTP サーバー 

smtp.gmail.com 

差出人メールアドレス 

任意のメールアドレス 

(通常は白 mail のメールアドレス） 

※送信されたメールの From: は白 mail のメール 
アドレスになります。 

文字コード 

[UTF- 曰]または [ IS0-2022JP ] 

SSL(STARTTLS) 

使用する 

SMTP ポート番号 

已曰 7 

メール送信時認証設定 

[SMTP AUTH(PLAIN) ] または 
[SMTP AUTH(L0 白 IN)] 

ユーザー 名 

白□〇留 e アカウントのユーザー名 

パスワード 

Google アカウントのパスワード 

(2 段階認証の場合、接続用に生成したパスワード） 


已 

確認画面が表示されますので、間違いがなければ、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


6 

「設定が完了しました。」と表示されます。 

メールの送信テストにチェックをつけていた場合、テス 

トメールが送信されます。 

メール受信側のパソコンでは、じ(下のよラなメールが届 

きます。 

※表示はお使いのメーラーにより異なります。 


▼件名 
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ここでは、ハードディスクの省電力機能の設定について説明します。 

八ードディスクを省電力設定にすることにより、一定時間アクセスがなければ内蔵ハードディスクの回転を停止します。 
これにより電力消費を抑えることができます。 

また、 USB に接続した増設ハードディスクの省電力設定も行ラことができます。 


1 設定画面の[システム]タブをクリックし、[ディスク] 

ボタンをクリックします。 


[ 時を段$ 1 ディスク 



次へ 


2 [省電力設定]を選択し、[夕へ]ボタンをクリックしま 

す。 



ディスク 



(@ クリック 




次' 


Q 省電力設定を選択し、[確認する]ボタンをクリックし 

ます。 


ご藤邻が USB に倍 続した 巧設 り—ド. デイスク 纖カモ 


内おディスク ©有知みお幼 

USB1 ©を知®お巧 

USB2 ©有効餐I無知 



▼ディスクの省電力設定 


省電カモード設定 

内蔵ディスク 

内蔵ディスクの省電カモードの 

有効/無効を設定します。 

USB 1 

USB 1に接続したハードディス 

クの省電カモードの有効/無効を 

設定します。 

USB 2 

USB 2に接続したハードディス 

クの省電カモードの有効/無効を 

設定します。 

省電カモード切換時 

間 

省電カモードにするまでの時間を変更できます。 

(初期値は「10分」です。） 


ご注意 


参設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても\本製品のシ 
ステムがノ\ー ドディスクにアクセスした場合は、ハードディスク 
は停止しません。 

また、八ードディスク停止中に本製品にアクセスしていなくても、 
本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は、ハー 
ドデイスクが回転する場合があります。 


つ 設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


これで、省電力設定は完了です。 


ご注意 


参本製品を DHCP クライアントモードでご使用の場合\アドレス 
を更新する際に、内蔵ディスクがスピンアップします。 

また、ネットワークの通信中やシステム処理のためにディスクア 
クセスすることがあります。 

DHCP サーバーのリース時間を長く設定すると、アドレス更新 
によるスピンアップ間隔も長くできます。 

参本製品の Remote Link 2設定がち効である場合、省電力機能 
は使用できません。 
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停電から復旧したときに、本製品を自動起動するかどラかを設定します。拙荷設定：自動起動しない） 
UPS と併用すると停電時自動シャツトダウンし、停電から復旧した時に自動起動させることができます。 
下は、停電復旧時の自動起動の設定を行ラ場合の例です。 



子の化 


T ◎クリック 1 巧 IgT る ► 


2 


[ 停電復旧時の自動起動]で [ 自動起動する]を選択し、 
[確認する]ボタンをクリックします。_ 



つ 設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


これで、停電復旧時の自動起動の設定は完了です。 
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ランプの明るさを設定ずる 


STATUS ランプの明るさを設定します。 
(出荷時設定：明） 


1 設定画面の[システム]タブをクリックし、[その他] 
ボタンをクリックします。 


I 時を臨 I その他 


ディスク 


巧を谋旧時の白めおめ 
11 ' 公 テム 叫 ランブの明るさ 

11 ノアームクェ / 1 巧巧クライアント言重 

シャットダウン j 予巧る宙巧巧ぞ刖なする 


①クリック （ 


メー,143$ J 

ィベント 酷] 
' 1バス ワート-] 


© 自南)起勒する 
I を 自お)起勒しない 

@ 巧 © 中©昭 
r 日本語 SJIS に P932) 1;! 

因 


その化 


クリツク I 


巧設する ► I 


2 [ ランプの明るさ]で明るさを選択し、 [ 確認する]ボ 

タンをクリックします。 


時巧臨 
ディスク 
システム巧 M ヒ I 

ス F — 厶ウェ7 ] 


巧を植旧巧の自め起め 


シャットタウ 


r ①選択 


#1 

卜 H 


® 自動起勒する 
© 自かおが)しない 
B 月 © 中 © 時 ' 


本語 SJIS{CP932 ) レ I 


I I □グ漏 j 

〔 メ -J 城 iE I 

[ ィへ-ノト酷] 
I 留範バスつ- 卜] 


(◎クリック 


> 巧巧する 


明 

最も明るい設定です。 

中 

若干明るさを抑えた設定です。 

暗 

最も暗い設定です。 


つ 設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


これでランプの明るさの設定は完了です。 
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巧応クライアント言語を変更ずる 


LAN DISK に接続するパソコンの言語を本製品に設定します。（出荷時設定：日本語 S 」 IS ( CPg 32)) 
※設定画面の表示言語を日本語から他言語へ変更した場合の使用は、サポート対象外となります。 


設定画面の[システム]タブをクリックし、[その他] 
ボタンをクリックします。 


I 時を臨 I その他 


巧を谋旧時の白めをめ 


© 自南)起勒する 
餐' 自お)起が)しない 
@ 巧©中©昭 


I「 ? 三 テム 叫 ランづの明るさ 

I I ノアームウエ/ ] 巧店クライアント言重 I 日本語 SJIS に P932) I'q 

シャットダウン i 予巧る宙巧巧ぞ刖なする 



f ◎夕 IJ ッタ 1 


確設する > 


2 


[ 対応クライアント言語]で本製品に接続するパソコン 
の言語を選択し、[確認する]ボタンをクリックします。 


I 時を MS 


[ ス P -がェ了 


シサ!/トダウン 


ビ 

i 


I UPS 艇 


[ □ヴ表示 I 


[ メー J 域正 


バスヮード 


停巧馆旧時の白めをめ © 自勒起めする 

み 自巧お勒しない 


ランブのるさ 
巧店クライアント言ま 


(を 巧©中©昭 


ノト言ま 日本語 SJ 旧( ぴ 932。； | 

!* リ化ぉ n ク 

I ①選択 j 


クリック 




巧設する > 


つ 設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


これで、本製品の言語の設定は完了です。 


19-133 



































































ず約録画情報を削除ずる 


スカパー/プレミアムサービスチューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録画情報と本製品の予約録画情報に差異が生じ 
た場合、本製品の予約録画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要があります。 

この場合に、本製品の予約録画情報を削除します。 



子の化 


T ◎クリック 1 巧 IgT る ► 


2 


[予約録画情報を削除する]にチェックし、[確認する] 
ボタンをクリツクします。 



つ 設定を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 


これで、本製品の予約録画情報の削除は完了です。 
チューナー側で、録画予約をしなおしてください。 
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# 


[ RESET ] ボタン 


□ 


© 


田 


n 


出荷時設定に戻ず 


出荷時設定への戻し方 


次のよラな場合、設定を出荷時設定（初期設定）に戻してください。 

. 本製品の IP アドレスがわからなくなった場合 

•管理者の情報（[管理者パスワード])がわからなくなった場合 

本製品の出荷時設定への戻しちには2通りのち法があります。 

方法！ IP アドレス、管理者八0スワードのみを出荷時設定に戻ず 

本製品背面の RESET ボタンで IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す（初期化する）ことができます。 
万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワ ー ドを忘れてしまった場合に行います。 
初期化される項目は下記の2つのみです。 


IP アドレス 


[ DHCP クライアント]設定を [ on ] にします。 

IP アドレスを設定していた場合は\最初から設定し直す必要があります。 


管理者パスワード 


「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。 


V - 注思 


参上記じ(外のすべての設定情報は変更されません。 

参ハードディスク内のデータは残ります。（ミ肖去されません。） 
•初期化処理中は、本製品の電源を切らないでください。 
参ネットワークに接続したまま行ラことができます。 


本製品の電源が入っていることに TATUS ランプが点 
灯していること）を確認しまず。 

電源が入っていない場合は、電源を入れます。 


V - 注思 


参初期化は、本製品の電源が入っているが態で行います。 

参 STATUS ランプ緑点滅中には、初期化しないでください。 


P 本製品背面の RESET ボタンを先の細いもので約]秒 
じ(上、 STATUS ランプが緑点滅し、「ピッ」と音が鳴 
るまで押します。 


3 


STATUS ランプが緑点灯するまでお待ちください。 


これで IP アドレスと管理者パスワード、フレームサイブが初 
期値となりますので、再度設定をやり直してください。 


□□□□□ 

□□□目 

□□□目 

□□□目 

□□□□□ 
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方法 2 本製品のすべての設定を出荷時設定に戻ず 

設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定を出荷時設定にもどし（初期化)、さらに、内蔵ハードディスクをフォーマツ 
卜します。 

初期化される項目は下記のとおりです。 

-すべての装置設定 
• 内蔵ハードディスクの全データ 

X HDL - A 1. □の場合で約3分かかります。（製品のモデル容量に応じて、およそ比例した時間を必要とします。ご使用のモデルに 
あわせ目安としてください。） 


ご注意 


事前にハードディスク内のデータをバックアップしてくださし、。 


1 本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、[シ 
_ステム初期化]ボタンをクリックします。_ 



システムの巧)巧化 


が化 

ミロ 

システム巧巧化を実巧する i ：、 をての試ち' 
_ 及び巧商ディスクのデータび消去されます。 


◎クリ ツクレ 


バ又っー ト -j 

福化 1 


ィスクの完をおモぞ巧う」ぞ 
のなティスクのデ-タミ賊ぞ阳ク U ァします。 

I ® 初巧化を巧う 

© 初期化と同時に内巧ディスクの完全消去を巧う 
完全消去を巧う巧が化には数時巧〜数十時問かか y ま 
す。 

X 目ち時問はマニュアルだ’参昭ください 
初が化やは本製品へアク t スできません。 


確認する- 


2 内容を確認し、[確認する]ボタンをクリックします。 


つ[実行する]ボタンをクリックします。 



广 時述强 





[ ファー么クェ了 I 


[ シサントタウン 



システムの巧巧化 


警告 

システム巧巧化を実巧しようとしでます。 
システム初巧化を実けすると、全ての設定 
及ひ’内苗ディスクのデータげ巧去されます。 


本当に「システムの巧が化 J を!巧しますか？ 


ご主意 

「巧亂ヒと同间こ巧おディスクの売を消去を巧う巧: 
した巧さは、お品の容を I こよりますげ融時間〜敦寸 
かかります。 

巧巧化や13本製品ヘアクたスできません。 

STATUS ランブび綠よ诚やは巧細ヒやですので、 

を源を切らむいでください。 

STATUS ランブび点讯ボ態となりましたら 
巧期化が7ですので' アク t スぞお試しください。 


< 巧正する 1 


クリック 


f 


実行する 


4 


システム初期化が開始されまず。 

自動的に本製品の再起動を行いますので、 Web ブラウ 
ザーを閉じ、本製品の STATUS ランプの点滅が終わ 
るまでお待ちください。 


時を臨 


フ 7 —ムウエア 


シャットタウン 


UPS 鑑 


□ヴ赫 


メー JUSS 


官 ^ バスワート ¬ 


モの化 


システムの巧巧化 


警告 

システム巧胤ヒぞ実巧する i :' をての試ミ' 
及び巧おディスクのデータび消去されミす。 


「巧細ヒと同间こ巧おディスクの完を消去を巧う巧 
进択すると、巧おディスクのデータ巧巧をピロク U アします。 


I み 初巧化を巧う 

© 初期化と同時に内嚴ディスクの完全消去靴う 
完全消去を巧う巧期化には数時問〜数十時問かかりま 
す。 

X 目安時問はマニュアルちごき照ください 
巧期化中は本製品へアクたスできません。 


^クリ ツク 


\ 確認する ] 


一注思 


•結果画面が表示された後、自動的に本製品が再起動しますが、再 
起動後にわシステム初期化処理を続行しています。 

STATUS ランプが緑点灯になるまで、そのまましばらくお待ち 
ください。 

参システム初期化処理中に電源を切ると\本製品が正常に起動しな 
くなります。 

STATUS ランプが緑点灯になるまで、何も操作しないでくださ 
い。 


ご注意 


[ 初期化と同時に内蔵ディスクの完全ミ肖去を行ラ]をチェックした 
場合、内蔵ハードディスクをフォーマットした後、すべてのデータ 
領域に0 (ゼロ）を書き込みます。 

本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。 

. HDL - A 1 .日：約3時間 

(製品のモデル容量に応じて、およそ比例した時間を必要とします。 
ご使用のモデルにあわせ目安としてください。） 


これですベての設定が初期値となりますので、再度設定をやり 
直してください。 
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ランプ-ブザー別の巧応 


ランプやブザーによって、現在のが態や操作が正常か、あるいは、エラーが発生しているかを知ることができます。 


ランプの表示 



緑点灯 

正常に使巧可能なが態であることを示します。 



システムが起動中、またはシステム設定処理を行っているが態であることを示します。 


緑点滅 

※システム処理中は同時に他の設定の変更を行ラことはできません。 

※ディスクに対する操作（フォーマット）の実行中は、共有サービスが停止しており、共有フォルダーのファ 



イルにアクセスすることはできません。 

STATUS ランプ 

緑点滅（ゆっくり）※] 

新しいファームウエアバージヨンがを在していることを通知しています。 

※本製品がインターネット接続環境につながっている必要があります。 


檔点灯 

スカパー/プレミアムサービスチューナーから録画中、または DTCP - IP 対応機器からのダビング中である 
^とを W します。 


赤点灯 X 2 

USB ハードディスクの接続失敗など、エラーが発生したことを示します。 


ホ点滅 

本製品にとって重大な問題が発生していることを示します。 


消灯 

本製品の電源が入っていないことを示します。 


X ]ファームウエア更新の通知を示す STATUS ランプの緑点滅（ゆっくり）は、電源ボタンを短押しすると止まります。 
X 2 軽微なエラーの発生を示す STATUS ランプの赤点灯は、電源ボタンを短押しすると止まります。 


ブザーによるが態通知 


状態-操作 

プヴー 

STATUS 

ランプ 

状態 

電源投入後 

ピポ 

緑点滅 

システム起動中です。 

ピピピ（繰り返し） 

ホ点滅 

システム起動不能が態です。 

いったん電源を切り、再度同じが態の場合は、修理を依頼してください。 

システム起動直後 

ピー 

緑点灯 

正常起動完了です。 

ピー （3 回） 

緑点灯 

IP アドレスの取得に失敗しました。固定の IP を設定するか、本製品を接続したルーターが正常に起動し 
ていることを確認後、再度電源を入れなおしてください。 

使用中 

ピー （3 回） 

ホ点灯 

本製品でエラーが発生したことを示します。本製品の「□グ表示」を確認してください。 

ピー（繰り返し）^ 

ホ点滅 

本製品の温度が異常となりました。 

※安全のため、已分程度で本製品の電源が自動的に切れます。 

設定操作を実行中 

なし 

緑点滅 

本製品の設定画面による設定操作を実行中です。 

STATUS ランプ点滅中は設定画面による操作はできません。 

設定完了時 

ピッ 

緑点灯 

設定変更が完了しました。 


X ブザーは、電源ボタンを軽く押すと停止します。 


USB 機器の接続時 


状態-操作 

ブザー 

STATUS ランプ 

状態 

USB 機器接続直後 

ピー （3 回） 

ホ点灯 

使用できない USB 機器を接続しました。 

デジカメコピー実行中 

なし 

緑点滅 

デジカメコピーを実行しています。 

デジカメコピー終了 

ピッ （3 回） 

緑点灯 

デジカメコピーが正常終了しました。 

デジカメコピー異常終了 

ピー （3 回） 

ホ点灯 

デジカメコピーが異常終了しました。 

バックアップ終了 

ピッ （3 回） 

緑点灯 

バックアップが正常終了しました。 

バックアップ異常終了 

ピー （3 回） 

ホ点灯 

バックアップが異常終了しました。 
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仕様 


八ードウ：[:ア仕様 


インターフェイス 

LAN 

インターフェイス 

転送規格 

1日日日 BASE-T /] OOBASE - TX/I OBASE-T 

取大取送远度 

1000/] 00/1 0 Mbps 

コネクター 

R 」-4 曰 X] 

アクセスち法 

CSMA/CD 

MDI / MDI-X 

自動切換 

Wake On LAN 機能 

対応 

適合ケーブル 

UTP カテコ'リ已 e じ(上、1日日 m じ(下 

US 巳ポート 

転送規格 

USB 2 .日 (1.1 含む） 

取大取さ远度 

48日 Mbps 

コネクター 

USB A コネクター X 2 

X USB ハフを経由して USB 機器を接続することはできません。 

ネットヮク 

ファイルサーバー機能 

DLNA 共ち機能 （DiXiM DMS 3) 

Windows ファイルサービス （ Samba ) 

Mac 日 S ファイルサービス ( AppleShare ) 

FTP ファイルサービス 

iTunes 共ち機能 

対応プ□トコル 

TCP/IP 

対応規格 

DLNA 1 万、 DTCP - IP 1.2 

同時録画/再生/ダビング数 

2ストリームまで 

クライアント設定 

最大ユーヴー数 

100 

最大グループ数 

100 

最大グループメンバー数 

100 

作成可能な共ち数 

100 

同時接 fen n 数 

Windows -接続制限なし（推奖接続台数："!日台） 

Mac OS :同時に] 6台まで接続可能（推奨接続台数： 8台） 

IP アドレス設定 

自動取得 （ DHCP クライアント機能） 

手動設定 

時刻合わせ 

NTP 対応（内蔵電池による時刻保持にも対応） 

その他機能 

省電力機能 

省電カモード搭載 

デジカメコピー機能 

マスストレージ、 PTP 両対応 

UPS 対応 

APC 社製 UPS 、 日 MR 日 N 社製 UPS X ] 


電源 

定格 

DC 12 V 1.1 A ( TYP ) 

消費電力 

36 W (最大)、 17 W 评瑚 

外形寸ミ去 

約 45( W ) X 1 38( D ) X 1 68( H ) mm ( 突起部除く） 

一般仕様 

質量 

約]. 2 kg ( 本体のみ） 

使用温度範囲（で） 

曰〜3己 

使用湿度範囲（％) 

2日〜8己(結露無きこと） 

設置ち向 

縦置き/横置き 


X ] 対応機種については、葬社ホームぺージ （ htt | D :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 
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動作環境 


本製品は、 「 LAN インターフェイスを搭載し、 TCP / IP が正常に動作する機器」に対応しています。 
また、 iU 下の日 S でご使用の場合のみ、サポート対象とさせていただいております。 

※最新の対応機器は、弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


サポート巧象機種 •0 S 


機種 

□S 

D 日 S / V 7 シン 

Windows 1日※] 紙 Windows 8.1(32/ 日4ビッり※] 解 

Windows 8 (32/ 日 4ビッり※]※ 含 Windows 7 (32/ 日 4ビット） 

Windows Vista (32/ 日 4ビット） Windows XP 

Windows Server 201 2/ R 2 ※ョ※斗 Windows Server 2 日日 8 / 1 ^ 2 财納 

Windows Server 2003 SP1 /R2X4xe windows rtx ] x 2 X 7 

Apple Macintosh シリーブ 

Mac OSX ] a 曰〜 1 日. 1 ] ※日 


X ]設定画面は、デスクトップモードで 、 Internet Explorer の互換モードを有効にしてご利用ください。 

X 2 Windows にて Microsoft アカウント（@が含まれるアカウント）で使用される場合は、 こちら を ご確認ください。 

X 3 Standard のみ対応、フルインス I -- ルのみ対応。 

X 4本製品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、および NT ドメイン□グオン ‘Active Dire 巳 tory □グオン機能のみ対応し、添付ソフトウェ 
ア、 Web ブラウヴーによる設定画面操作等その他機能はサポート対象外です。 

Windows Server 2日日3系（共有アクセス、 NT ドメイン 、 Active Directory に対応） 

Windows Server 2日日8系（共有アクセス 、 Active Directory のみ対応） 

※已 Standard / Enterprise のみ対応 、 Server Core モードには対応していません。 

※日 Standard (32 ビット ） /Enterprise (32 ビット）のみ対応。 

X 7 Windows ファイル共有サービス、 Web ブラウヴーによる操作 （Remote Urik 2 機能含む）のみ対応しています。 

X 8 Mac OS X 10.1 1では、 netUS 目機能はご利用いただけません。 

※対応日 S は、日本語版のみとなります。 

※設定画面の表示言語を日本語じ(外に変更した場合、サポート対象外となります。 

※ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。 



てレビ、チユーナー 

弊社ホームページでご確認ください。 

httD ：// www . iodata . iD / dtcDiD / 


携帯端末 

□S 

iPhone / iPad / iPod touch 

iOS 4.2 〜 9.0 

Android 搭載 スマートフオン 

Android 2.1 〜 6.0 


X 「Remote Link 2」機能を使用します。 


設定に必要なソフトウェア 

本製品を設定するには、じ(下のいずれかのバージョンの Web ブラウザーが必要です。 
- Internet Explorer バージョン 7 〜 ]] 

- Safari バージョン3.日〜 9.0 

※一部の設定は、対応テレビに搭載の Web プラウヴーに対応しています。 
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長部の名称-機能 


名称 

機能-状態 

① STATUS ランプ 

【ランプ•ブザー別の対応】に 1-1 37ぺージ） をご覧ください。 

◎フアン 

本製品全体を冷却します。ふさがないでください。 

© 電源ボタン 

本製品の電源を入/切します。 

※エラー発生時の STATUS ランプのホ点灯やブヴー音は電源ボタンを短押しすると止まります。 

④ RESET ボタン 

本製品の I P アドレスと管理者パスワードのみを出荷時設定に戻します。 

【出荷時設定に戻す】に日-13已ページ） をご覧ください。 

© USB ポート1 

USB 機器を接続します。 

※動作確認済み機種については、弊社ホームぺージ （ http :// www . ic ) clata . jp /) をご覧ください。 

© USB ポート2 

@ LAN ポート 

添付の LAN ケーブルを接続します。 

◎ Link / Act ランプ 

点灯 

Link 状態 

点滅 

Act )|犬態 

◎ Link Speed ランプ 

梧点灯 

1 000 BASE - T で接続中 

緑点灯 

1 00 BASE - TX で接続中 

消灯 

1 0 BASE - T で接続または未接続 

⑩ DC ジャック 

添付の AC アダプターを接続します。 

⑩セキユリテイース□ット 

盗難防止用の□ックケーブルを取り付けることができます。 

©ケーブルフック 

AC アダプターの抜け防止用フックです。弓 I つ掛けて使用します。 
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区字制限一覧 


各項目には、じ(下の使用文字の制限があります。 


設定画面上での文字制限 


項目名 

义字数 ( byte ) 

使用できる文字 

使用できない文字 

最小値 

最大値 


LAN DISK の名前 

1 

14 

半角 

英数字 （0-9 A - Za - z ) 

アンダーバー_ 

ノ \イフンー 

[使用可]が外 

備考 

※数字で始まる文字列は、使用できません。 

巧^ノ\イフン-で始まる义字列は、使用できません。 

二! メント 

0 

48 

半角 

[使用不可]レ:1外 |¥~$:，""の 

備考 - で始まる文字列は、使用できません。 

パスワード 

0 

20 

半角 

[ 使用不可]が外 1も;*〈〉|’□二+.、()〜$""/?空白 

備考1※ハイフン-で始まる文字列は、使用できません。 

フォルダー名 

1 

12 

半角 

英数字 （0-9 A - Za - z ) 

アンダーパー_ 

ノ \イフンー 

[使用可]が外 

備考 

※ノ、イフン-で始まる文字列は、使用できません。 

※システム内部で使用されてし、るフオルタ’一名は、使用できません。 ( usb 1, usb 2, rennotelink , bittorrent ) 

フォルダーコメント 

1 

48 

半角 

[使用不可]が外 |¥~$ 

備考1※ハイフン-で始まる文字列は、使用できません。 

ユーザー名 

1 

20 

半角 

[ 使用不可]レ : m ド$/:，’;*?""く〉|'□二 +.@()#% A ! 如空白 

備考 

※ノ\イフン-で始まる文字列は、使用できません。 

※数字のみの文字列は、使用できません。 

※アルファペットの大文字は、使用できません。 

グループ名 

1 

20 

半角 

[ 使用不可]が外 |¥~$/:，’;*?""<〉 r [卜+.@()#的&{}空白 

備考 

※ノ\イフン-で始まる文字列は、使用できません。 

※数字のみの文字列は、使用できません。 

※アルファペットの大文字は、使用できません。 

ワークグループ名（「参加ち法の設定」が「ワー 
クグループ」 の時のみ） 

1 

15 

半角 

[ 使用不可]レ:1外 ！!"#$%&’()*+，./:; く 二 〉?@[¥]''{|}〜空白 

備考 

※ノ、イフン-で始まる文字列は、使用できません。 

X 「 LAND に K の名前」と同一の文字列は、使用できません。 

ドメイン名（「参加ち法の設定」が 「 NT ド 
メイン」の時のみ） 

7 

] 已 

半角 

[使用不可]レ U か 

广#$%&’()*+，/:; く 二 〉?訓¥广{|广 

備考 

X 「 LAND に K の名前」と同一の文字列は、使用できません。 

•:^^^ピリオドから始まる义字列は、使用できません。 

※ピリオドが連続する文字列は、使用できません。 

ドメインコント □ ーラーの名前（「参加ち法 
の設赶が 「 NT ドメイン」の時のみ） 

1 

] 已 

半角 

[ 使用不可]レ:1外 1 !"#$%&’()*+，./:; く 二 〉?訓¥广{|}~空白 

備考权 「 LAND に K の名前」と同一の文字列は、使用できません。 

ドメイン名 （ NetBIOSs ) (「参加ち法の設 
定」が [Active Directory 」 の時のみ） 

1 

] 已 

半角 

[ 使用不可]がか 1 !"#$%&’()*+，/:; く二〉?訓¥广{|}〜 

備考 

X 「 LAND に K の名前」と同一の文字列は、使用できません。 

※ピリオドから始まる文字列は、使用できません。 

※ピリオドが連続する文字列は、使用できません。 

ドメイン名（フル DNSS ) (「参加ち法の設 
定」が [Active Directory 」 の時のみ） 

1 

] 已己 

半角 

[ 使用不可]レ:1外 1 !"#$%&’()*+/:;〈二〉?訓¥广{|广 

備考1※ピリオドで区切られた各フイールドは、63文字が内です。 

ドメインコント□ーラーの名前（「参加ち法 
の設定」が [Active Directory 」 の時のみ） 

1 

63 

半角 

[使用不可]レ:1外 

!"#$%&’()*+， ノ:; く 二 >?訓¥广{|}~ 空白 

管理者ユーザー名（「参加ち法の設定」が 
[Active Directory 」 の時のみ） 

1 

20 

半角 

[使用不可]レ:1外 

广#$%&’()*+， ノ:; く 二 >?訓¥广{|广空白 

管理者パスワード（「参加ち法の設定」が 
[Active Directory 」 の時のみ） 

0 

20 

半角 

[使用不可]が外 

"&’<〉¥、 

WINS サーバーアドレス 

7 

15 

半角 

数字 （0-9) 

ピリオド. 

[使用可]レ:1外 

備考 |X WINS サーバーの IP アドレスな外の文字列は、使用できません。 

バックアップ元ホスト名（ネットワークバッ 
クァップ設定） 

1 

63 

半角 

[ 使用不可 ] レ：1外 |く > ; : +二¥ 1 ? @，空白 

備考1※数字のみの文字列は、使用できません。 

バックアップ元共ち名（ネットワークバック 
ァップ設定） 

1 

80 

半角 

[使用不可]が外 1* 1 : "<>?¥，/ = + []; . 

備考 

※全角文字が、使用できます。 

※空白で始まる文字列は、使用できません。 

※空白で終わる文字列は、使用できません。 

バックアップ元ユーザー名（ネットワーク 
バックアップ設定） 

0 

84 

半角 

[ 使用不可 : m 外 |¥ / " [ ] : 1 く > + 二；，？* 

備考 

※全角文字が、使用できます。 

※空白で始まる文字列は、使用できません。 

※空白で終わる文字列は、使用できません。 

バックアップ元パスワード（ネットワーク 
バックアップ設定） 

0 

127 

半角 

半角文字全て 

なし 

接続名 （Remote Link 2設定） 

巨 

16 

半角 

英数字 （0-9 a - z ) 

ノ\イフンー 

[使用可]が外 

備考 

※ノ\イフン-で始まる文字列は、使用できません。 

※ノ\イフン-で終わる文字列は、使用できません。 
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パスワード （Remote Link 2設定） 

己 

8 

半角 

の-日 a - z ) [使用可]が外 

備考 

※ノ\イフン-で始まる文字列は、使用できません。 

※ノ\イフン-で終わる文字列は、使用できません。 

ポート番号 ] (Remote Link 2設定） 

1 

已 

半角 

数字 （0-9) I [使用可]な外 

備考 

※ポート番号 （0-65535) を指定して〈ださい。 

※ポート番号（0-1023、 1024、 1900、 2049、 3260、 3689、 4700、 5353、 30000、 3000し 
51065、5808 0) は、使用できません。 

※他のサーピスで使われてし巧ポート香号は、使用できません。 

※本サーピスのポート番号の初期値は、50002です。 

ポート番号2 (Remote Link 2設定） 

1 

已 

半角 

数字 （0-9) I [使用可]レ:1外 

備考 

※ポート番号 （0-65535) を指定して〈ださい。 

-)5*^ ポ ー ト香号（0-1023、1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、30000、3000し 
51065、5808 0) は、使用できません。 

※他のサーピスで使われてし巧ポート番号は、使用できません。 

•)5^^本サーピスのポート香号の初期値は、50004です。 

受信ポート番号（巨 itTorrent 設定） 

1 

己 

半角 

数字 （0-9) 1[使用可]な外 

備考 

※ポート香号 （0-65535) を指定して〈ださい。 

※ポート香号（0-1023、 1024、 1900、 2049、 3260、 3689、 4700、 5353、 30000、 3000し 
51065、5808 0) は、使用できません。 

※他のサービスで使われてし巧ポート番号は、使用できません。 

※本サーピスのポート香号の初期値は、6880です。 

ポート番号 （ FTP 設定） 

1 

已 

半角 

数字 (0-9) 1[使用可]が外 

備考 

※ポート香号 （0-65535) を指定して〈ださい。 

※ポート番号（0-19、22-24、26-586、588-1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、 
30000、3000し51055、5106 5) は、使用できません。 

※他のサービスで使われてし巧ポート香号は、使用できません。 

※本サービスのポート香号の初期値よ、21です。 

SMTP ポート番号（メール設定） 

1 

己 

半角 

数字 （0-9) 1[使用可]レ:1外 


※ポート番号 （0-65535) を指定して〈ださい。 

※ポート香号（0-19、22-24、26-586、588-1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、 
30000、3000し51065、5808 0) は、使用できません。 

※他のサービスで使われてし巧ポート番号は、使用できません。 

•)5^^本サービスのポート香号の初期値は、25です。 


B け Torrent クライアント; 

II 能での文字制限（インターネットからの操作） 

項目名 

义字数 ( byte ) 

使用できる文字 

使用できない文字 

最小値 

最大値 


パスワード 

0 

20 

半角 

[使巧不可] L 乂外 

も ;* く〉 1’ □ 二 +.'()〜$""/? 空白 

備考ハイフン-で始まる文字列は、使用できません。 


ファイルちやフォルダーちの文字制限 

本製品に保をできるファイル名やフォルダー名は、日 S によりじ(下の文字までとなっております。 

【Windows の場合】半角2曰曰文字（全角8日文字）まで 

使用する文字種によっては、上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

Windows 7. Vista では他の Windows と比較し、扱える义字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vista でのみ使用可能な文字を共ちフォルダーに保存するファイル名やフォルダー名に使用した場合、従来の 
Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7. Vista と他の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Micr 日 soft 社の公開情報 
(htt|D://www.mic「os 日 ftc 日 m/japan/windowsvista/jp_f 日 nt/default.mspx) にある、 「Micros 日 ft Windows Vista におけ 
る」 IS X日 2] 3:2日日 4(」IS2 日日 4) 対応につし、て」の「フォントパッケージと」 IS2 日日4への移行シナリオ」に沿った対応をする 
必要があります。 

【Mac 日 S の場合 】 Mac OS X では半角2己已文字（全角8己文字）まで 
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分類 

出力形式 

(*** は追加メッセージ） 

追加メッセージ 

内容 

パスワード認証 

□グオン：*** 

IP アドレス 

□グオンに成功した時に出力されます 

□グオフ：*** 

IP アドレス 

□グオフした出力されます 

□グオン失敗：*** 

IP アドレス 

□グオンに失敗した時に出力されます 

管理者パスワード変更 

管理者パスワード：変更 


管理者パスワードの変更を行った時に出力されます 

はじめて設定 

はじめて設定：変更 


はじめて設定の変更を行った時に出力されます 

ネットワーク設定 

ネットワーク設定：変更 


ネットワーク設定の変更を行った時に出力されます 

グループ設定 

グループ：登録：*** 

グループ名 

グループの新規登録を行った時に出力されます 

グループ：登録エラー:*林 

グループ名 

グループの新規登録を失敗した時に出力されます 

グループ：変更：*** 

グループ名 

グループの変更を行った時に出力されます 

グループ：変更エラー:*** 

グループ名 

グループの変更を失敗した時に出力されます 

グループ：削除：*** 

グループ名 

グループの削除を行った時に出力されます 

グループ：削除エラ-:*** 

グループ名 

グループの削除を失敗した時に出力されます 

ユーザー設定 

ユーザー:登録：*** 

ユーザー名 

ユーザーの新規登録を行った時に出力されます 

ユーザー:登録エラー:*** 

ユーザー名 

ユーザーの登録を失敗した時に出力されます 

ユーザー:パスワード変更：*** 

ユーザー名 

ユーザーのパスワード変更を行った時に出力されます 

ューザー：パスワード変更エラー: 

ネネ本 

ユーザー名 

ユーザーのパスワード変更を失敗した時に出力されます 

ユーザー:削除：*** 

ユーザー名 

ユーザーの削除を行った時に出力されます 

ユーザー:削除エラー:*** 

ユーザー名 

ユーザーの削除を失敗した時に出力されます 

共ちフォルタ'一設定 

共ちフォルダー：作成：*** 

共ちフォルダー名 

共ちフォルダーの新規作成を行った時に出力されます 

共ちフォルダー：作成エラー:*** 

共有フォルダー名 

共ちフォルダーの新規作成を失敗した時に出力されます 

共ちフォルダー：変更：*** 

共ちフォルダー名 

共ちフォルダーの設定変更を行った時に出力されます 

共ちフォルダー:変更エラー:*** 

共ちフォルダー名 

共ちフォルダーの設定変更を失敗した時に出力されます 

共ちフォルダー：削除：*** 

共ちフォルダー名 

共有フォルダーの削除を行った時に出力されます 

共ちフォルダー:削除エラー:*** 

共有フォルダー名 

共有フォルダーの削除を失敗した時に出力されます 

DLNA 設定 

DLNA :公開：*** 

共ちフォルダー名 

DLNA 公開フォルダーの追加を行った時に出力されます 

DLNA :公開終了：*** 

共ちフォルダー名 

DLNA 公開フォルダーの削除を行った時に出力されます 

DLNA :アクセス許可設定：変更 


DLNA アクセス許可設定の変更を行った時に出力されます 

DLNA : DLNA 表示設定：変更 


DLNA 表示設定の変更を行った時に出力されます 

iTumes 設定 

iTunes :公開：*** 

共ちフォルダー名 

iTunes 公開フォルダーの追加を行った時に出力されます 

iTunes :公開終了：*** 

共ちフォルダー名 

iTunes 公開フォルダーの削除を行った時に出力されます 

iTunes :データべース更新：開始 


iTunes データベースの更新を開始した時に出力されます 

iTunes :データべース更新：終了 


iTunes データべースの更新が終了した時に出力されます 

時刻設定 

時刻設定：変更 


時刻設定の変更を行った時に出力されます 

タイムサーバ ー :同期：*** 

サーバーアドレス 

タイムサーバーとの同期に成 I 力した時に出力されます 

タイムサーバー：同期失敗：*** 

サーバーアドレス 

タイムサーバーとの同期に失敗した時に出力されます 

省電力設定 

省電力設定：変更 


省電力設定の変更を行った時に出力されます 

メール基本設定 

メール基本設定：変更 


メール基本設定の変更を行った時に出力されます 

メールイベント設定 

メールイベント設定：変更 


メールイベント設定の変更を行った時に出力されます 

USB 処理 

USB デバイス：接続：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

システム側で USB デバイスの接続処理を行った時に出力されます。 
接続されたデバイスの形式が STOR (ハードディスク等)、 PTP (デ 
ジカメ）の場合には末尾に出力されます。 

USB デバイス：切断：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

システム側で USB デバイスの切断処理を行った時に出力されます。 
接続されたデバイスの形式が STOR (八ードディスク等)、 PTP (デ 
ジカメ）の場合には末尾に出力されます。 

USB デバイス：タイムアウト：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

設定処理中に USB デバイスの接続し WAt 状態となり、その後処 
理されずタイムアウトとなった場合に出力されます。 

USB デバイス：マウント失敗：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

システム側で USB デバイスのマウントに失敗した時に出力され 
ます。接続されたデバイスの形式が STOR (ハードディスク等）、 
PTP (デジカメ）の場合には末尾に出力されます。 

デジカメコピー処理 

デジカメコピー：開始 


デジカメコピーを開始した時に出力されます 

デジカメコピー：終了 


デジカメコピーが正常終了した時に出力されます 

デジカメコピー：異常終了 


デジカメコピーが異常終了した時に出力されます 

クイックコピー処理 

クイックコピ ー :開始 


クイックコピーを開始した時に出力されます 

クイックコピ ー :終了 


クイックコピーが正常終了した時に出力されます 

クイックコピー：異常終了 


クイックコピーが異常終了した時に出力されます 

ファームウエア更新処理 

ファ-ムウエア：更新：*** 

バージヨン 

ファームウェアの更新を行った時に出力されます 

ファームウ I ア設定：変更 


ファームウェアの設定を変更したときに出力されます 

US 巨フォーマット処理 

US 巨フォーマット：開始 


USB フォーマットを開始した時に出力されます。 

US 巨フォーマット：終了 


USB フォーマットが正常終了した時に出力されます。 

US 巨フォーマット：異常終了 


USB フォーマットが異常終了した時に出力されます。 

リセット処理 

リセット：実行 


リセット処理を行った時に出力されます 

テストメール 

テストメール：送信：*** 

送信先メールアドレス 

テストメールの送信に成功した時に出力されます 

テストメール：送信失敗：*** 

送信先メールアドレス 

テストメールの送信に失敗した時に出力されます 

□グメール 

□グメール：送信：*** 

送信先メールアドレス 

□グメールの送信に成 I 力した時に出力されます 

□グメール：送信失敗：*** 

送信先メールアドレス 

□グメールの送信に失敗した時に出力されます 

お知らせメール 

お知らせメール：送信：林* 

送信先メールアドレス 

お知らせメールの送信に成功した時に出力されます 

お知らせメール：送信失敗：*** 

送信先メールアドレス 

お知らせメールの送信に失敗した時に出力されます 
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システム 

システム：起動 


システムが起動した時に出力されます 


システム：終了 


システムの終了処理が開始された時に出力されます 


システム：マウント失敗 


システム起動時、内蔵ドライブがマウントされていない時に出力され 
ます 


システム：温度異常 


温度異常を検知した時に出力されます。 

DHCP 自動取得 

DHCP 自動取得：成な！ 


DHCP サーバーから取得に成 I 力した時に出力されます 


DHCP 自動取得：失敗 


DHCP サーバーから取得に失敗した時に出力されます 

Remote Link 2 設定 

Remote Link 2 設定：変更 


iobb . net 設定の変更を行った時に出力されます 


Remote Link 2 設定：失敗：*** 

エラーメッセージ 


iobb . net 有効化コマンドに失敗した時に出力されます 


Remote Link 2 設定：無効 


iobb . net 設定がコマンドから無効にされた時に出力されます 

Remote Link 2 更新通 

Remote Link 2 更新：成な！ 


iobb . net 更新通知に成 I 力した時に出力されます 

知 

Remote Link 2 更新：失敗：*** 

エラーメッセージ 

X 2 

iobb . net 更新通知に失敗した時に出力されます 

ポート通知 

ポート通知：成功 


ポート通知に成 I 力した時に出力されます 


ポート通知：失敗:*** 

エラーメッセージ 

X 3 

ポート通知に失敗した時に出力されます 

ポートオープン 

UPnP ポートオープン：失敗 


UPnP ポートオープンに失敗した時に出力されます 

EasySetup on US 巨 

EasySetup 加 US 巨：成な！ 


EasySetup on USB が成な!した時に出力されます 


EasySetup 加 US 巨：失敗 


EasySetup on USB に失敗した時に出力されます 


EasySetupOnUS 巨：書込失敗 


EasySetupOnUSB . ini の書込に失敗した時に出力されます 


EasySetupOnUS 巨：読込失敗 


EasySetupOnUSB . ini の読込に失敗した時に出力されます 

iTunes 更新 

iTunes 更新設定：変更 


iTunes 更新の設定を行った時に出力されます 

US 日ルートモード設定 

USB ポートモード：設定：デジカ 



US 日ポートモード設定でデジカメコピーモードに変更を行った時 


メコピーモード 



に出力されます。 


USB ポートモード：設定：クイッ 



US 己ポートモード設定でクイックコピーモードに変更を行った時 


クコピーモード 



に出力されます。 


US 巨ポートモード：設定：共有モー 



US 日ポートモード設定で共ちモードに変更を行った時に出力され 





ます。 


US 巨ポートモード：設定： net . 



US 日ポートモード設定で netUSB モードに変更を行った時に出 


USB モード 



力されます。 

デジカメコピー設定 

デジカメコピー：設定変更 


デジカメコピー設定の変更を行った時に出力されます 

クイックコピー設定 

クイックコピー：設定変更 


クイックコピー設定の変更を行った時に出力されます 

バックアップ設定 

バックアップ設定：変更 


バックアップ設定の変更を行った時に出力されます 


バックアップ：開始 


バックアップを開始した時に出力されます 


バックアップ：終了 


バックアップが正常終了した時に出力されます 


バックアップ：失敗 


バックアップが異常終了した時に出力されます 

ネットワークバックアッ 

ネットワークバックアップ設定：変 



ネットワークバックアップ設定の変更を行った時に出力されます 

プ設定 

更 





ネットワークバックアップ：開始 


ネットワークバックアップを開始した時に出力されます 


ネットワークバックアップ：終了 


ネットワークバックアップが正常終了した時に出力されます 


ネットワークバックアップ：異常終 
7 


ネットワークバックアップが異常終了した時に出力されます 


ネットワークバックアップ：失敗 

が* 1 : host 


ネットワークバックアップが異常終了した時に出力されます 


作ネネ]ネネ本つネネ本つ) 

が*2 : share 





***3 : error m 巨 ssa 呂巨 


Dropbox 

Dropbox :同期失敗：*** 

共ち名 

Dropbox の共有フォルダーとの同期に失敗した時に出力されます 


Dropbox :サーバー容量不足 


Dropbox 上の共有フォルダーに空きがない時に出力されます 


Dropbox ■ 共有フォルダー容量不 

足’ネネ本 

共有名 

本製品上の共ちフォルダーに空きがない時に出力されます 


Dropbox :スキップ：*** 

ファイル名、フォルダー名 

ファイル-フォルダーを正しく同期できなかった時に出力されます 


Dropbox :スキップ：アップ □— 

ファイル名 


ファイルサイブがアップ□ードできる容量を超えている時に出力され 


ドサイブ超過：*** 



ます 

フレッツ-あずけ〜る 

あずけ〜る：同期失敗：*** 

共ち名 

フレッツ-あずけ〜るの共ちフォルダーとの同期に失敗した時に出力 
されます 


あずけ〜 る： サーバー容量不足 


フレッツ-あずけ〜る上の共ちフォルダーに空きがない時に出力され 
ます 


あずけ〜る：共ちフォルダー容量不 

足’本ネネ 

共ち名 

本製品上の共ちフォルダーに空きがない時に出力されます 


あずけ〜る：スキップ：*** 

ファイル名、フォルダー名 

ファイル-フォルダーを正しく同期できなかった時に出力されます 


あずけ〜る：スキップ：アップ □- 

ファイル名 


ファイルサイブがアップ□ードできる容量を超えている時に出力され 


ドサイブ超過：*** 



ます 

BitTorrent 

BitTorrent 設定：変更 


BitTorrent の設定が変更されたときに出力されます。 

UPS 

UPS 設定：変更 


UPS 設定を更新した時に出力されます 


UPS 監視：開始 


UPS 監視サービスが起動された時に出力されます 


UPS 監視：停止 


UPS 監視サービスが停止された時に出力されます 


UPS 監視： UPS 状態を確認してく 



起動時に UPS 機器が接続されていない場合、運用中に UPS の未接 


ださい 



続が検出された場合に出力されます 
义 「 UPS 警告機能」が有効な場合に限ります 


UPS 監視：バッテリーでの運用を 



UPS 監視サービスがバッテリー運用への移行を検知した時に出力さ 


開始 



れます。 


UPS 監視：商用電源での運用に復 



UPS 監視サービスが商用電源運用への移行を検知した時に出力され 


旧 



ます。 


UPS 監視：停電後、指定した経過 



UPS 監視サービスが停電が態から指定時間経過したことを検出した 


時間を超えました 



時に出力されます。 


UPS 監視： UPS のバッテリー □- 



UPS 監視サービスが停電が態でバッテリー□一を検出した時に出力 


を検出しました 



されます。 

その他システム設定 

その他：変更 


その他システム設定の変更を行ったときに出力されます。 


その他：設定失敗 


その他システム設定に失敗したときに出力されます。 
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Microsoft ネットワーク 
設定 

Microsoft ネットワーク設定：変 
更 


Microsoft ネットワーク設定の変更を行ったときに出力されます。 

Micros が t ネットワーク設定：失 
敗 


Microsoft ネットワーク設定に失敗したときに出力されます。 

Tim 巨 Machine 設定 

Time Machine 設定：変更 


Time Machine 設定の変更を行ったときに出力されます。 

Time Machine 設定：失敗 


Time Machine 設定に失敗したときに出力されます。 

FTP 設定 

FTP 設定：変更 


FTP 設定の変更を行った時に出力されます 

FTP 設定：失敗 


FTP 設定に失敗したときに出力されます。 

チェックディスク 

チェックディスク：開始 


チェックディスクを開始した時に表示されます。 

チェックディスク：異常なし 


チェックディスクが正常終了した時に表示されます。 

チェックディスク：異常終了 


チェックディスクが異常終了した時に表示されます。 

リモートリンク 

Remote Link2 : □グオン：が* 

ユーザー名 

Remote Link2 に□グオンした時に出力されます 

Remote Link2 : □グオフ：が* 

ユーザー名 

Remote Link2 から□グオフした時に出力されます 

Remote Link2: メール共有:送信： 

ネネ本 

ファイル名 

Remote Link2 からメールの送信に成 I 力した時に出力されます 

Remote Link2 : メール共ち：送 
信失敗：*** 

ファイル名 

Remote Link2 からメールの送信に失敗した時に出力されます 

Remote Link2 : メール共ち：検 

出エラー ：* 林 

ファイル名 

Remote Link2 からメールの送信時、を在しないファイルを指定さ 
れた時に出力されます 

NarSuS 

NarSuS :定期通知 


定期的に行う NarSuS サーパーへのが態通知が正常に終了した時に 
出力されます 

NarSuS :接続失敗 


NarSuS サーバーへの接続に失敗した時に出力されます 

NarSuS :利用〕ードが不正 


入力された利用コードが不正なコードだった時に出力されます 

NarSuS 設定：変更 


NarSuS 設定が変更された時に出力されます 

NarSuS 設定：失敗 


NarSuS 設定に失敗した時に出力されます 

プ□キシ 

プ□キシ設定：変更 


プ□キシ設定が変更された時に出力されます 
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お知らせ メールー覧 


分類 

送信条件 

送信内容 

起動処理 

マウント失敗 

データパーテイシヨンのマウントに失敗しました 

フォーマット処理 

フォーマット失敗 

データパーテイシヨンのフォーマットに失敗しました 

マウント失敗 

データパーテイシヨンのマウントに失敗しました 

アンマウント失敗 

データパーテイシヨンのアンマウントに失敗しました 

iobb . net 更新〕マンド 

iobb . net 設定無効 

Remote Link 2 が無効になりました 

バックアップ 

バックアップ成な） 

バックアップが完了しました 

バックアップ失敗 

バックアップに失敗しました 

バックアップ実行失敗 

バックアップ実行失敗 

ネットワークバックアップ 

ネットワークバックアップ成な！ 

ネットワークバックアップが完了しました 

ネットワークバックアップ失敗 

ネットワークバックアップに失敗しました 

ネットワークバックアップ実行失敗 

ネットワークバックアップ実行失敗 

温度異常 

温度異常 

温度異常を検知しました 

チェックディスク処理 

マウント失敗 

データパーテイシヨンのマウントに失敗しました 

アンマウント失敗 

データパーテイシヨンのアンマウントに失敗しました 

ファームウェア通知 

新しいファームウエアが見つかった時 

新しいファームウエアが公開されています 
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設定画面のリファレンス 


設定画面全体 


が"曲が — 




▼本製品の ステータス 


項目 

内容 

名前 

LAN D 吃 K の名前を表示します。 

IP アドレス 

本製品に設定されている IP アドレスを表示します。 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

バージョン 

現在のファームウェアバージョンを表示します。 

UPS 接続が態 

UPS の接続状況を表示します。 

UPS 充電容量 

本製品を接続した UPS の充電状況を表示します。 


▼ディスク状況 


項目 

内容 

内蔵 

内蔵ディスクのが態を表示します。 

全体 

ハードディスクの総容量を表示します。 

空き 

ノ\ー ドディスクの空き容量を表示します。 

が態 

ディスクのが態を表示します。 


▼ボタン 


項目 

内谷 

新規ユーザー 

新しいユーヴーの登録を行います。 

【ユーヴー設定】に 3-1 已3ページ） 

新規グループ 

新しいグループの登録を行います。 

【グループ設定】に 3-1 已4ぺージ） 

新規共有 

新しい共有フォルダーの作成を行います。 

【共有フォルダー設定】 （23-1 已]ページ） 

DLNA 設定 

DLNA 公開フォルダーの一覧を表示します。 

【 DLNA 設定】に 3-1 曰已ページ） 

iTunes 設定 

iTunes 公開フォルダーの一覧を表示します。 

【 iTunes 設定】 （23-1 已日ページ） 

iTunes 更新 

iTunes Server のデータべースを更新します。 

US 目ポート設定 

USB ポートのモード設定を行います。 

[ USB ポート設定】に 3-1 已7ぺージ） 

□グ表示 

□グー覧を表示します。 

US 巨取0外し 

USB 1 取じ)外し 

USB ] が共有モードの時に接続 

した US 目機器の取り外し処理を 

行います。 

US 巨2取じ)外し 

USB 2 が共有モードの時に接続 

した US 目機器の取り外し処理を 

行います。 

メ □デイー 

ブザーを鳴らして本製品の位置を知らせます。 

メ□デイ開始 

ブヴーを鳴らします。 

メ□デイ終了 

ブヴーを止めます。 

□グオフ 

□グオフして、 T 叩ページに戻ります。 
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ツトワ—ク 


TCP / IP 設定 


I 


本製品のを前 


良 icroso" ネットヮ-。 i LANDISK® を亩 


ブロキシ設定 


つメント 


LAN DISK A series 


TCP / IP 設定 

DHCP 有幼庶巧 み 自かで.脱导する ( DHCP 有知） 

© 手勒で語をする ( DHCP おな） 


[1!!_ H168 1 护 __}[^_I 

11^ I 

in I 


IP アドレス 

サブネットマスク[255_|.[255_1.1255 

プートゥ: r ィ 1192 ] ■臣68 I ■区 


DNS サーバー 1192 川68 ^[〇 U1 I 

フレームサイス 两 f 用:1加 Qbyte 问 「 ]byte 

Wake On LAN み有知©巧知 


確致する ► 


▼本製品の名前 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

LAN D 吃 K の名前 

ネットワーク上で表示される名前を入力します。 

^ネットワーク上に同じ名前がを在しないよラ設定します。 

出荷時設定では、製品個々に LAND 吃 K-XXXXXX (xxxxx は MAC アドレスの下日巧）が設定さ 

れています。 

LANDISK - 

XXXXXX 

コメント 

Windows ネットワークから本製品を参照したときに表示されるコメントです。（入力しなくてもか 

まいません。） 

LAN DISK A series 


▼ TCP/IP 設定 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

DHCP 有効/無効 

本製品の IP アドレスを、ルーターなどの DHCP サーバーから自動取得する場合に選択します。 

X DHCP サーバーからの自動取得に失敗した場合、本製品は「1日 9.2 已 4. XX 义 XXX 」の自動 IP ア 

ドレスが自動的に設定されます。 

[手動で設定する （ DHCP 無効） ] にした場合は、じ1下を設定します。 

自動で取得する 

( DHCP 有効） 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

(Auto IP 自動割当は、]日 9.2 已 4. XXX . XXX ) 

サブネットマスク 

本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 

(Auto IP アドレスは、2已已 .2 已已 .0 .日） 

ゲートウェィ 

本製品が接続されているネットワークのデフオルトグートウエイを入力しま 

す。一般にインターネットと接続しているルーターの IP アドレスを入力し 

ます。 

DNS サーバー 

本製品が所属しているネットワークの DNS サーバーアドレスを入力します。 

フレームサイス 

本製品が通信する際に送り出す]回分のデータの最大値を指定します。 

ネットワーク上すベての製品が]日日0目 ASE - T でジャンボフレームに対応している場合のみご利 

用いただけます。 

ネットワーク上のすべての機器が同一の値でないと通信できません。設定値が正しいかどラかご確 

認ください。 

未使用：]已日 Obyte 

Wake on LAN 

Wake on LAN の有効/無効を設定します。 

有効 

有効 

Wake on LAN を有効にします。 

無効 

Wake on LAN を無効にします。 
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Microsoft ネットワーク 


項 

g 

設定する内容 

出荷時設定 


ワークグループ 

ワークグループを使用する場合に選択します。 


参力□ち法の言受定 

NT ドメイン 

NT ドメインを使用する場合に選択します。 

ワークグループ 


Active Directory 

Active Directory を使用する場合に選択します。 



▼ワークグループ 




ス 


シ 



ム 


「 TCP /1 F ^5 P J Micros 。 がットワーク設定 


I をワークグルーブ 

加方をの設ミ © NT ドメイン 

© Active Directory 


ワークヴ J レーブを WORKGROUP 


仰 NS サーバーアドレス 

なホ 

管巧ち•ユーヴーをには、 Active DirectoryOadministrator 巧限を待った 
ユー ヴーを巧旨をして下さい。 

ドメインでご’利用になる場合はワークグルーブに切をえないよう I こして 
下さい。 

ドメイン□グオンした後にドソインユーヴー、ドソイングルーブで作巧した 
共有は、ワークグルーブに切替えると使用不可になりまずので、事前 
I こデータを保存しみち却'り除して下さし、。 

また、異なるドメイン I 。ヴオンした場合にはた(おのドメインユープー' 
ドメイングルーブで作がした共ちは使用できません。 




ブロキシ設定 


] を 


巧設する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ワークグループ名 

ワークグループ名を入力します。 

WORKGROUP 

WINS サーバーアドレス 

WINS サーバーの IP アドレスを入力します。 

- 


▼ NT ドメイン 




ム 


「 TCP /1 F 慰^ 1 Microsoft ネットワーク誌定 


©ワークグルーブ 

加モまの設定 毎 NT ドメイン 

© Active Directory 


ドメインを WORKGROUP 


ドメインつント□ーラーを 


WINS サーバーアドレス 

な t 

官巧をユープーちには、 Active DiredoryXiadministrato 雕限嫌った 
ユーヴーを巧を定して下さい。 

ドメインでご’利用 I こなる場さはワークグルーブに切替えなし1よう I こして 
下さい。 

ドメインログオンした後にドメインユープー、ドメイングルーブで作巧した 
共をは、ワークグルーブに切をえると使用で巧になりますので、事前 
にデータをなをし共ち础り除して下さい。 

また、異なるドメイン I こログオンした場合には i 施!のドメインユープー、 
ドメイングルーブで作ぶした共有は使用できません。 




ブロキシ設定 


] を 


巧認する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ドメイン名 

ドメイン名を入力します。 

WORK 白 ROUP 

ドメインコント□-ラーの名前 

ドメインコント□ーラーの名前を入力します。 

- 

WINS サーバーアドレス 

WINS サーバーの IP アドレスを入力します。 

- 
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▼ Active Directory 



y ドメインコントローラーを 

ビ 

ス ち理电ユーザーを 


ちを电バスワード 


テ WINS サーバー アドレス 

ム 

なち 

管巧をユーヴーをには 、 Active Directory ^) administrator 傕限を待った 
ユーヴーを巧旨ちして下さい。 

ドメインでご利用 I こなる場合はワークグルーブに切替えなし 1 よう I こして 
下さい。 

ドメイン□グオンしたなにドメインユーヴー、ドメイングルーブで作成した 
み有は、ワークグルーブに切替えると使用す巧になりますので、事前 
にデータを瓶？しみを翊'り除して下さい。 

また、異なるドメインにログオンした場合にはたな tJ のドソインユーヴー、 
ドメイングルーブで作成した共ちは使用できません。 


確設する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ドメイン名 （ NetBIOSs ) 

ドメイン名 （ NetBIOSs ) を入力します。 

- 

ドメイン名 （ フル DNSS ) 

ドメイン名（フル DNSS ) を入力します。 

ドメインコント□ーラー名 

ドメインコント□ーラーの名前を入力します。 

管理者ユーザー名 

ドメインコント□ーラーの管理者ユーザー名を入力します。 

管理者パスワード 

ドメインコント□ーラーの管理者パスワードを入力します。 

WINS サーバーアドレス 

WINS サーバーの IP アドレスを入力します。 


プロキシ設定 



[ TCP/IP^ I 


[Mi crosof t ネットヮ-ゥ I 



プ□キシ設定 




な 


@侧しない 

〇自動設をスク IJ プトをを用する 
〇翊で設まする 


本み能はクラウドストレージ^9¢ち巧にしたとき利用古れます。 


巧認する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

使用しない 

プ□キシ設定を使用しません。 

使用しない 

自動スクリプトを使用 

する 

[ 自動設定スクリプト URL ] を入力し設定します。 

※指定する URL については\ご利用のネットワーク管理者にご確認ください。 

手動で設定する 

[ HTTP アドレス]と [ HTTP ポート]を入力し設定します。 

※指定する HTTP アドレス、 HTTP ポートについては、ご利用のネットワーク管理者にご確認く 

ださし、。 
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匿ち 


共ちフォルダー設定 




ス； 


シ 

ム 


其ちフォルダー記; 


[ ュ-ヴ-設定 I 

[ グルーブ設定 I 


共ちフォルダーー貫 

画 

W-M 

disk 

% 

wW 

な 

contents 

薄 

W’M’ 

rtunes 

み 

W M 

usb1 

み 

W M 

usb2 


しいなちフオル g —のホが 

WW 0> 肖I除 

WW & 肖I除 

WW み纖 

^ 〇肖崎 

i!E 〇肖縣 


項目 

新しし^共有フオ>1レダーの作成 


新しい共有フォルダーを作成します。 

共有フォルダーのリストを表示します。 


設定する内容 


出荷時設定 


※出荷時に作成されている共有フォルダー： cnsk 、 contents 、 itunes 、 usb ]、 usb 2 

共ちフオ レダーに設定したサービスをアイコンで表示します。 


共有フォルダーー覧 


変更 

削除 


W 

Windows ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 

M 

Mac OS ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 

巧 

FTP によるファイル転送サービスで利用可能です。 

な 

DLNA サービスとして公開されます。 

K 

■ 

iTunes サービスとして公開されます。 

跨 

リモートアクセス共有サービスで利用可能です。 

♦ 

クラウドストレージサービス [ DropboxJ または「フレッツ•あずけ〜る」 

と同期する共有フォルダーとして利用可能です。 


各々の共有フォルダー名をクリックすることで、共有フォルダーの詳細を表示しま 
各共有フォルター+ 

J 9 〇 

共有フォ J レダーの設定を変更します。 

共有フォルダーを削除します。 

※出荷時に作成されている共有フォルダーの内 [ usb 1] および [ ustD 2] は、削除できません。 


▼作成済み共ちフォルダーー覧 


フォルダー名 

項目 

出荷時設定 

disk 

フォルダーコメント 

LAN DISK share 

読み取り専用設定 

チェックなし（無効） 

サービス 

Microsoft ネツトワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

ごみ箱機能 

無効 

隠し共ち機能 

無効 

詳細アクセス権設定 

無効 

contents 

フォルダーコメント 

LAN DISK dina share 

読み取り専用設定 

チェックなし（無効） 

サービス 

Microsoft ネツトワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

DLNA 共有 

ごみ箱機能 

無効 

隠し共有機能 

無効 

詳細アクセス権設定 

無効 

itun 已 s 

フォルダーコメント 

LAN DISK iTunes share 

読み取り専用設定 

チェックなし（無効） 

サービス 

Microsoft ネツトワーク共ち 

AppleShare ネットワーク共有 

iTunes 共有 

ごみ箱機能 

無効 

隠し共ち機能 

無効 

詳細アクセス権設定 

無効 


フォルダー名 

項目 

出荷時設定 

usbl 

フォルダーコメント 

LAN DISK USB share 

読み取り専用設定 

チェックなし（無効） 

サービス 

Microsoft ネットワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

ごみ箱機能 

無効 

隠し共ち機能 

無効 

詳細アクセス権設定 

無効 

usb 2 

フォルダーコメント 

LAN DISK US 己 share 

読み取り専用設定 

チェックなし（無効） 

サービス 

Mi 巳の S が t ネットワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

ごみ箱機能 

無効 

隠し共ち機能 

無効 

詳細アクセス権設定 

無効 
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▼ 


[新しい共ちフオ; I レダーの作成] 

巧しい共ちフォルダーのが巧 



ご姊備 

百 


[share 


巳 W DISK share 


□ このフオを読み取りき用にする 

图 W Microso がットワーク巧有 
口 BAppleShar がットワーク巧有 
□の FTP 锦 
UCiDLNAjm 

□ iTunes 綿 

U がリモートァクだな m 

□ ♦クラウド ストレージ同巧 

Jjropboxl^ _ VJ 

B Dropbox アカウントを IS まする 

〇補@臟 

〇補@觀 

〇欄 ® 鶴 


イー おに戻る 


巧誘する 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

フォルダー名 

共ちフォルダーの名前を入力します。この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコ 
ンピュータ]など）に表示される本製品の名前の下に表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ページ） をご覧ください。 

- 

フォルダーコメント 

Windows 用です。入力したコメントが、ネットワーク上の共ちフォルダーのコメントとして表示されます。 
※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ページ） をご覧ください。 

LAN DISK 
share 

読み取り専用設定 

本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるよラ（書き込み禁止）にする設定です。 

無効 

サービス 

この共有で利用するネットワークサービスを選択します。 

Microsoft ネツ 
トワーク共有 
AppleShare 
ネットワーク共 
有 

Microsoft ネットワーク共ち 

Windows からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

AppleShare ネットワーク共有 

Mac 日 S からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

FTP 共有 

FTP 共有機能有効にする場合にチェックをつけます。 

DLNA 共有 

DLNA 準拠機器からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

iTunes 共有 

iTunes からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

リモートアクセス共有 

Remote Link 2機能でこのフォルダーを利用ずる場合にチェックをつけまず。 

クラウドストレージ同期 

本製品の共有フォルダーと各クラウドストレージサービス間でデータを同期 
する場合にチェックします。 

Dropbox 同期 

Dropbox と同期する場合に選択します。 

Dropbox アカウ 
ントを設定する 

Dropbox のアカウントを新たに設定す 
る場合にチェックします。 

フレッツ-あず 
け〜る同期 

フレッツ-あずけ〜ると同期する場合に選択します。 

NTT 東曰本 

NTT 西曰本 

ご利用のフレッツ光回線サービス事業者 
を選択します。 

□グイン ID 

フレッツ • あずけ〜るの□グイン ID 、 
パスワードを入力します。 

パスワード 

ごみ箱機能 

Windows ( Micros が t ネットワーク共ち）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダーについて、ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。ごみ箱機能を使用する 
と、その共有フォルダーからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、いったん 
[ TrashBox ] フォルダーに保管されます。 

[ Trash 目 ox ] フォルダー内のファイルは自動的にはミ肖去されませんので、そのままにしておくと、ファイル 
を削除するたびに [ TrashBox ] フォルダー内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことが 
あります。定期的に [ TrashBox ] フォルダー内のファイルを削除されることをおすすめします。 

[ TrashBox ] フォルダーの使い对こついては、 【[ Trash 目 ox ] フォルダーからファイルを戻す】 （4 -日已ぺ一 
ジ） をご覧ください。 

無効 

隠し共有機能 

Windows ( Micros が t ネットワークファイル共有）でのみ利用で、きます。 

隠し共有を設定した共有フォルダーは ¥¥LAN DISK 名で検索してもエクスプ□ーラに表示されません 。 ¥¥LAN 
D 吃1<名¥共有フォルダー名で検索すると表示され、アクセス可能になります。 

無効 

詳細アクセス権設定 

各共有フォルダーに対し、ユーザー-グループごとにアクセス権限を設定することができます。 

無効 

有効 

詳細アクセス権を有効にする場合に選択します。 

【共有フォルダーのアクセス権】 （4 -已]ページ） をご覧ください。 

無効 

詳細アクセス権を無効にする場合に選択します。 

ューヴー許可設定 

許可したユーヴーリストへの追加/削除をおこないます。 

「許可しないユーヴー」を選択して、「読み取りで追加」をクリックすると読み取り専用で、「読み書きで追加」 
をクリックすると読み書き可能で、「許可したユーザー」に移動されます。 

「許可したユーヴー」を選択して悄 I 」除」をクリックすると、「許可しないユーヴー」に移動されます。 

グループ許可設定 

許可したグループリストへの追加/削除をおこないます。 

「許可しないグループ」を選択して、「読み取りで追加」をクリックすると読み取り専用で\「読み書きで追加」 
をクリックすると読み書き可能で、「許可したグループ」に移動されます。 

「許可したグループ」を選択して悄 I 」除」をクリックすると、「許可しないグループ」に移動されます。 
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ユーサー設定 


% [^ちフォルダー設定^ ユーヴーー貴 3組 山ユニゴニの登湿 



ビ 


ム 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

新しいユーヴーの登録 

新しいユーヴーを作成します。 

- 

ユーヴーー覧 

ユーザーのリストを表示します。 

[すべてチェック]ボタン 

すべてにチェックをつけます。 

[チェック解除]ボタン 

チェックを解除します。 

[一括削除]ボタン 

チェックのついたユーヴーを一括で削除します。 

ドメインユーザーー覧 

ドメインモード ( NT ドメイン .Active Directory ) で取得した、ューザーを表示します。 


▼ 時斤し いユーザーの 登録] 

% [巧ちフォルダ-試ミ j 巧しいユーヴーのを録 


ユーヴー設定 


，-= [ クルーブ設定] バスワート- 

バスワイ(巧夏） 


&— g に民る 1 r 設定する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ユーザー名 

ユーヴー名を入力します。 

- 

パスワード 

パスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ページ） をご覧ください。 

- 

パスワード（確認） 

確認のため再度ノ スワードを入力します。 

- 
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グループ 設定 


う I 巧をフォルダー設定] グルーブー首 


-ヴー設定 


te 扣丄1ヴ ji ノーづのを緑 


ドメイングルーブー真 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

新しいグループの登録 

新しいグループを作成します。 

- 

グループー覧 

グループのリストを表示します。 

[すべてチェック]ボタン 

すべてにチェックをつけます。 

[チェック解除]ボタン 

チェックを解除します。 

[一括削除]ボタン 

チェックのついたグループを一括で削除します。 

ドメイングループー覧 

ドメインモード ( NT ドメイン -Active Directory ) で取得した、グループを表示します。 


▼ 時斤し いグループの 登録] 

y をフォルダー 設^ 巧しいグルーブのを録 




ム 



グルーブ設定 


ヴルーブを 
ユーザーを 録設を 
未登録 ユーザー リスト 


ぶ A 口 

siii ' 


登録 ユー プーリスト 


。一ちに戻る I 


確設する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

グループ名 

グループ名を入力します。 

- 

ユーヴー登録設定 

グループに所属するユーザー登録を行います。あらかじめユーザー登録をしておく必要があります。 

- 

[追加]ボタン 

グループへユーヴーを追加します。 

「未登録ユーザーリスト」からグループへ登録したいユーザーを選択して「追加」をク 

リックすると、「登録ユーザーリスト」に移動されます。 

[削除]ボタン 

グループからユーザーを削除します。 

「登録ユーザーリスト」からユーヴーを選択して悄1」除」をクリックすると、「未登録ユー 

ヴーリスト」に移動されます。 
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^SB ボ'-卜設定 


パックアッ 




[FtemoteUnk2^^ 


BitTorrent^E 


「T I me Mach me まで 


FTP 設定 


% 


' M ， 

な 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

公開フォルダーー覧 

DLNA クライアントに公開されているフォルダーを表示します。 

contents 

公開フォルダーを追加する 

DLNA クライアントへ公開するフォルダーを追加します。じ(下をご覧ください。 

- 

アクセス制限を設定する 

DLNA クライアントのアクセス制限をします。 に LNA サーバー機能を利用する】旧-93ぺージ) をご覧くだ 

さし、。 

DLNA 表示設定 

表示言語を設定します。じ(下をご覧ください。 

削除 

共有フォルダーの公開を中止します。 


'[公開フォルダーを追加する] 

% 厕 I 新しい公開フォルダーのかぶ 

? f iYimtbM 


公巧フォルダー 


n 

i 


USB ボート設定 j 

パックアッ ^^ 


ネホワーか、ッウアップ 


〔Ffemol 


BitTorrenti^H I 

[limeMachine 或正 I 

FTP 設定 j 


共ちフォルタ’一に 


disk 

itunes 

usb1 


i 一 お【こ戻る I 


設定する I 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

公開フォルダー 

DLNA クライアントへ公開する共有フォルダーを追加します。 

- 


▼ [DLN 


) LNA 表示設定] 

四 


DLNA 表示設定 




US 日ボート設ミ 


パックアツ :: 


わド?^な、乂巧、フまま: I 


みち語©日本語 


eUnk2 説 j 


[BitTorrenti^? 1 

flimeMachme ま正 1 

1 FTP 設ミ 1 


I イー おに戻る j 


お認する I 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

カテ3リー表示 

DTCP - IP 対応機器でコンテンツを再生する際\コンテンツの各種カテゴリー表示を英語/日本語にす 

るか設定します。 

英語 


DLNA 設定 

1 ■…图 顯 I 


公開フォルダーー貴 

アウわス制限相がを寸る 


なで 月つォんザー巧自加すろ 
DLNA^ 示記ぞ 
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iTunes 設定 



I 


[バックァッ : I 

\^ rkry - 0 i \- y 77 - i 7 ^ I 

rptemote Links I 

^BitTorrent^^ i 

I 11 me Machine まモ 1 

「 FTP 誠 1 


公開フオルダ-真 白。 巧フォルザ'-をお加する 

fTunes をお iTunes 更斩ス々ジュール目を足 

W M ' 触 ^ み瞧 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

公開フォルダーー覧 

iTunes で公開されているフォルダーを表示します。 

iTun 已 S 

公開フォルタ'一を追加する 

新しい iTunes 公開フォルダーを作成します。じ(下をご覧ください。 

- 

iTunes 更新 

令すぐ iTunes 更新をおこないます。 

Tunes 更新スケジユール設定 

iTunes 更新スケジュールを設定します。 【 iTunes サーパ'-機能を利用する】 (9-98 ぺージ) をご覧ください。 

削除 

共有フォルダーの公開を中止します。 


r [ 公開フォルタ'一を追加する] 

ネ f n …; / UA / 1 巧しい公巧フォルダーのか巧 
た巧フォルダー 




イー おに戻る I 


設定する I 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

公開フォルダー 

iTunes へ公開する共ちフォルダーを追加します。 

- 
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USB ポート設定 


USB ボート設定 


ft 

i 


バックアツ:宿 


わか、ッロアッフ至を 


「Remote Unk2 記を 


BitTorrent^^ 


TimeMachine 設ミ 


FTP 設定 


USB ボート誌定 

USB 1 

e デジカメ〕ビー 
© クイック〕ビー 
毎1其をモード 
© net . US 巨 

デジカメ/クイックつビー 
ちさ先巧ちフォルダー 

1おを先 H 

USB 2 

毎1 デジカメ〕ビー 
© クイック〕ビー 
©共有モード. 
© net . USB 

デジカメ/クイックつビー 
ちさ化巧ちフォルダー 

1 disk !▼! 


巧設する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

us 巨] 

US 目ポート]に関する設定です。 

共ちモード 

デジカメコピー 

デジカメや USB メモリーを US 目ポートに接続すると、デジカメや USB メモリー 

内のデータを、あらかじめ指定した本製品の共有フォルダー内のデータと比較し、異 

なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができます。 

クイックコピー 

デジカメや USB メモリーを US 目ポートに接続すると、データをあらかじめ指定し 

た本製品の共ちフォルダーにコピーすることができます。 

共有モード 

USB ハードディスクを US 目ポートに接続すると、共有モードで使用することがで 

きます。 

※バックアップやネットワークバックアップで\スケジュール機能を使用する場合は\ 
あらかじめ [ 共有モード]に設定が必要です。 

netUSB 

netUSB を利用することができます。 

デジカメ/クイックコピー 

転送先共有フォルダー 

「デジカメコピー」、「クイックコピー」の転送先のフォルダーを指定します。 

US 巨 2 

USB ポート 2 に関する設定です。 

デジカメコピー 

デジカメコピー 

デジカメや USB メモリーを US 目ポートに接続すると、デジカメや USB メモリー 

内のデータを、あらかじめ指定した本製品の共有フォルダー内のデータと比較し、異 

なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができます。 

クイックコピー 

デジカメや USB メモリーを US 目ポートに接続すると\データをあらかじめ指定し 

た本製品の共有フォルダーにコピーすることができます。 

共有モード 

USB ハードディスクを USB ポートに接続すると、共有モードで使用することがで 

きます。 

※バックアップやネットワークバックアップで、スケジュール機能を使用する場合は\ 
あらかじめ [ 共有モード]に設定が必要です。 

netUSB 

netUSB を利用することができます。 

デジカメ/クイックコピー 

転送先共有フォルダー 

「デジカメコピー」、「クイックコピー」の転送先のフォルダーを指定します。 

disk 
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バックアップ設定 


? W \ バックァッブ設定 


I 



バックアッブ铃すぐ実行する 
パックアッブ I 終了傲自動的にシャツトダウンする 


バックアツブホを 
な巧するな度を 
スケジュール巧を 


摩' 同がする©履歴モード’ 


ink 2 ro £| 


rBitTorrenti^E | 

TimeMachine 設ミ 1 


I FTP 設定 \ 


バックアツブの方向 
バックアッブ元 

フォルダーリスト 


巧べて W 
©巧う I 安使わない 
曜日おち 

□日□月□火□ァた□木□を〇王 
時刻指定 

1 〇 ioow 。、 

'安 巧庶ディスクー USB © US 山ぶ!庶ディスク 


バックアッブフォルダー 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

バックアップを令すぐ実行する 

令すぐにバックアップを実行します。 

チェックな 

し（無効） 

バックアップ終了後、自動的に 

シャットダウンする 

バックアップ終了後に自動的にシャットダウンします。 

チェックな 

し（無効） 

バックアップち法 

同期する 

バックアップ元とバックアップ先でバックアップデータが同じになるよラに反映されま 

す。ミ肖ましたファイルはミ肖去されます。 

同期する 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを丸ごとバックアップします。保をする履歴数に応じて過ま 

のバックアップデータはそのまま残します。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いわのから削除されます。 

※削除するタイミングは、バックアップ完了後になります。そのため、バックアップ先の 
空き容量は\指定履歴回数+を分の容量が必要です。 

保をする履歴数 

保をする履歴数を「1、2、3、4、已、]日、すべて」から選択します。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いわのから削除されます。 

※バックアップち法で「履歴モード」選択時のみ\保をする履歴数の選択ができます。 

スケジュール機能 

使ラ 

スケジュール機能を有効にする場合に選択します。 

[ 使ラ]を選択すると、じ(下の [ 曜日設定]、 [ 時刻設定]ができます。 

使わない 

使わない 

スケジュール機能を無効にする場合に選択します。 

曜日指定 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定ができます。 

時刻指定 

バックアップする時刻を指定します。24時間制で指定します。 

例）午後9時の場合は、 [21] 時[日日]分 

※スケジュール設定は、]曰に]回のタイミングに限られます。 （1 曰に複数回設定することはできま 

せん。） 

バックアップち向 

内蔵ディスク 

一 USB 

内蔵ディスクのデータを US 目機器へバックアップする場合に選択します。 

内蔵ディス 

クー USB 

USB ^内蔵 

ディスク 

US 目機器のデータを内蔵ディスクへバックアップする場合に選択します。 

バックアップ元 

バックアップ元に指定するフォルダーを指定します。 

- 

追加 

バックアップ元に指定するフォルダーを、本設定へ追加します。 

「フォルダーリスト」を選択して「追加」をクリックすると、「バックアップ元共有フォル 

ダー」に移動されます。 

削除 

バックアップ元に指定したフォルダ—を、本設定から削除します。 

「バックアップ元共有フォルダー」を選択して悄1」除」をクリックすると、「フォルダ ー IJ 

スト」に移動されます。 

バックアップ先 

バックアップ先に指定するフォルダーを選択します。 

USB 1 
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ネットワークバックアップ設定 




US 日ボート設定 


バックアッブ設定 


Remote Unk 2 設定 


日 itTorrent 設定 


Time Mach ine 試ち 
FTP 設定 


ネットワークバックアッブ設定 


因 J ゎクアッが今すく"実巧する 
因 J わクアッづ f 《了後、自旣巧こシャットダウンする 


巧なする Jim 


スケジュール«店 


毎 I 差辦上ききする0履歴モード 
I すべてド1 
©ほう み) 使わ化、 

巧日ぉ定 

□曰□月□火□水□木□を Di 
巧を脂定 

四立应 H 

な固の#綺遇が; 屯 持田」 

~ pi 


▼) t ックアツプ元共ちの選択画面 


DLNA^^ 0 W 〕 還択されているパックアッブ元共ち 
~ 1 涅破れていません 


—US 日ポ - 卜設ミ1バックアッブ元おちの追か 
バックァッ 


" ~ yj 7 ッフ元ホス h を 
"乂巧■ッフ元巧ちを 

_ "ッウアブフをユーザーを 

eUnk2 説 < 

バ "yiTF ッフ元バスワィ 


I LAND に纖ま.] 


[ 日 itTorrent j 


Time Machine 設ミ I 


FTP 設定 


巧設する ► 


^ ◄戻る ] 


0 K 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

バックアップを令すぐ実行する 

令すぐにバックアップを実行します。 

チェックな 

し（無効） 

バックアップ終了後、自動的に 

シャツトダウンする 

バックアップ終了後に自動的にシャットダウンします。 

チェックな 

し（無効） 

バックアップち法 

差分を上書き 

する 

バックアップ元とバックアップ先を比較し、差分（追加ファイル、編集したファイル）を 

バックアップします。 

また、バックアップ元でミ肖去したファイルも、バックアップ先に残ります。 

差分を上書 

きする 

履歴モード 

毎回バックアップ元のデータを丸ごとバックアップします。保をする履歴数に応じて過ま 

のバックアップデータはそのまま残します。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いわのから削除されます。 

※削除するタイミングは、バックアップ完了後になります。そのため、バックアップ先の 
空き容量は\指定履歴回数+を分の容量が必要です。 

保をする履歴数 

保をする履歴数を「1、2、3、4、已、]日、すべて」から選択します。 

選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いわのから削除されます。 

※バックアップち法で「履歴モード」選択時のみ\保をする履歴数の選択ができます。 

スケジュール機能 

使ラ 

スケジュール機能を有効にする場合に選択します。 

[ 使ラ]を選択すると、じ(下の [ 曜日設定]、 [ 時刻設定]ができます。 

使わない 

使わない 

スケジュール機能を無効にする場合に選択します。 

曜日指定 

バックアップする曜日を指定します。 

※複数の指定ができます。 

時刻指定 

バックアップする時刻を指定します。24時間制で指定します。 

例）午後9時の場合は、 [21] 時[日日]分 

※スケジュール設定は、]曰に]回のタイミングに限られます。 （1 曰に複数回設定することはできま 

せん。） 

バックァップ元 

バックアップ元に指定するフォルダーを指定します。 

[詳細]ボタンをクリックし、バックアップ元共有の選択画面を開きます。 

- 

バックアップ先 

バックアップ先に指定するフォルダーを選択します。 


▼ノ t ックアツプ元共ちの選択画面 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

バックアップ元ホスト名 

パソコンの[コンピューター名 ]、 LAN DISK の [LAN DISK 名]または [ IP アドレス]を入力します。 
IP アドレスの入力は、数字と.（ピリオド）のみです。 

LAN D 吃 K の場合は [LAN D 吃 K 検索]ボタンをクリックすると、検索できます。 

- 

バックアップ元共ち名 

バックアップ元共有フォルダーを指定します。 

※バックアップ元に指定できる共ち名（フォルダー）は最大]日個までです。 

バックアップ元ユーヴー名 

アクセス権を設定していない共有フォルダーをバックアップ元に設定する場合は、ユーザー名は任意の 
わのを使用できます。 

バックアップ元パスワード 

アクセス権設定をしていない共有フォルダーをバックアップ元に設定する場合は、パスワードは任意に 
設定してください。 
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Remote Unk 2 設定 


▼[ 外部ポート設定 ] を[する]にした場合 


Remote Lmk2 設定 


I I US 日 ボート話ミ [j 
' j I パックァッ:溜 s || 




I BitTornent^S j 


FTP 設定 


ステータス 
iobb.net へを録■モ巧 
ポート#号1 
ボート番号2 
巧沒を 
バスヮード 
バスワード(巧置） 
UPnP 巧お 
ホなポート設ち 


Remote Ljnk 2 l 3 無か C ’ す 
©ち知毎‘無'知 
[50002 ~]|^ 初期植 ,J 

150004 I 巧期値 ] 


@使う使わない 
する@しない 






ステータス 
>bb.net へを あ•更巧 


ろ f -- iot 

1 [ USB ポート設ミ] 
it ' ^ ボートまち1 

;| 位?^^? ボ-トホち2 

mm ^ ホつ-ないク产夕まま] 巧沒を 

バストド 

m [ BitTorrent ^ 伯ワイ健語） 
I limeMachine 設た j ホなポート話ド 


I FTP 設定 


ホなポート呑ち1 
ホ巧ボートせち2 


Remote Unk 2 l 3： お巧で.才 
みち幼 ©おな 
50002 I ネ刀期値 I 
^~し巧期値」 


み读う©使わない 
|@|する©しない 
80 し巧期値」 

443 L 初期値 ) 


巧設する ► 


確認する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ステータス 

現在の状態を表示します。 

- 

iobb . riGt へ登録*更新 

iobb . net へ登録.更新の有無を設定します。 

無効 

有効 

iobb . net への登録-更新をち効にします。 

[ 有効]を選択すると、乂下の [ ポート番号 1 ]、 [ ポート番号 2] 、 [ 接続名 ] 、[パスワー 
ド]、[パスワード（確認）； k [UPnP 機能]の設定ができます。 

無効 

iobb . net への登録-更新を無効にします。 

ポート番号] 

ポート番号]の値を入力します。 

※通常、初期設定値から変更する必要はありません。 

※変更する場合は\他で設定済みのポート番号じ(外の番号を設定してください。 

[初期値]ボタン 

初期値に戻ります。（初期値已日 002) 

※ポート番号]、ポート番号2では、初期値が異なります。 

ポート番号2 

ポート番号2の値を入力します。 

※通常、初期設定値から変更する必要はありません。 

※変更する場合は、他で設定済みのポート番号じ(外の番号を設定してください。 

[初期値]ボタン 

初期値に戻ります。（初期値已日日日 4) 

※ポート番号]、ポート番号2では、初期値が異なります。 

接続名 

iobb . net に登録する接続名を入力します。 

パスワード 

iobb . net に登録するパスワードを入力します。 

パスワード（確認） 

確認のため再度パスワードを入力します。 

UPnP 機能 

ルーターに対するポート設定を\ UPnP 機能を使用するかどラか設定します。 

使ラ 

UPnP 機能を使用してポート設定をします。 

使わない 

UPnP 機能を使用してポート設定ができない場合、「使わない」に設定します。 

※お使いのルーターから、手動でポートの解放を設定してください。 

外部ポート設定 

する 

ソフトバンクの Android スマートフオンで 3 G 網をお使いの場合に設定します。 

しない 

上記じ(外の場合や、ルーターが外部に公開するポート番号を、 NAS が公開するポー 

卜番号（[ポート番号 1] [ポート番号2])とは別に設定したい場合に設定します。 

外部ポート番号] 

ルーターのポート設定を「する」設定した場合に表示されます。 

※通常、初期設定値から変更する必要はありません。 

※変更する場合は、他で設定済みのポート番号じ(外の番号を設定してください。 

[初期値]ボタン 

初期値に戻ります。（初期値8日） 

※外部ポート番号1、外部ポート番号2では、初期値が異なります。 

外部ポート番号2 

ルーターのポート設定を「する」設定した場合に表不されます。 

※通常、初期設定値から変更する必要はありません。 

※変更する場合は、他で設定済みのポート番号じ(外の番号を設定してください。 

[初期値]ボタン 

初期値に戻ります。（初期値 443) 

※外部ポート番号1\外部ポート番号2では、初期値が異なります。 
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B け Torrent 設定 


1 


j [ USB ボート設定 I 
一， 1 パックァッ 3 馈 ミ] 


ネホワーか、ッウアツ:巧 


2就] 


BitTorrent ^^ 


[ Time Mach me 或ぉ j 

I FTP 設定 I 


BitTorrent 設定 

田打 orrent 巧 
はな先巧ちフォルダー 
ぞ信ボート番号 
UPnP 巧を 


©ち知 I を 無知 
I 保存先フォルダー 

~I 巧朗値 I 

@使う使わない 


巧認する 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

己 itTorrent 機能 

BitTorrent 機能の有効/無効を設定します。 

無効 

有効 

BitTorrent への登録-更新を有効にします。 

[有効]を選択すると、下の[保を先共有フォルダー]、[受信ポート番号 ]、 [UPnP 
機能]の設定ができます。 

無効 

BitTorrent への登録-更新を無効にします。 

保を先共有フォルダー 

ダウン□ードしたファイルを保をする共ちフォルダーを指定します。 

受信ポート番号 

BitTorrent 機能で使用するポート番号を指定します。 

受信ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要ありません。 

[初期値]ボタン1初期値に戻ります。（初期値日88日） 

UPnP 機能 

ルーターに対するポート設定を\ UPnP 機能を使用するかどラか設定します。 

使ラ 

UPnP 機能を使用してポート設定をします。 

使わない 

UPnP 機能を使用してポート設定ができない場合、「使わない」に設定します。 

※お使いのルーターから、手動でポートの解放を設定してください。 


▼詳細設定画面 



DLNA^^J 


iTlitb ^ Se 


USB ボート設定 


[[バックアツ:^ 




[Remote Unk 2 記を 


BitTorrent 


っ [1 imeMachme ま正 

テ 
ム 


FTP 設定 


日 itTorrent 設定 

々.ウ'ソ□ード’面面 i 淵 < ち本記ず インクー去ソトからの巧作 


ダウンロードまち 

1無制限レ」 

アツブロードま度 

房制限一に] 

シードアツブロードま度 

1無制限 W 


シード ( Seeds 嵐ミ 


1削除するまでシード 

1，1 


シート-中ムアッブロート-比丰1100 1%1初が値 J 

シード中ム時巧 [m I 分 L 巧飢直 I 


巧资する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ダウン□ード速度 

ダウン□ード速度の制限値を入力します。-1を設定した場合は、制限なしです。 

無制限 

アップ□ード速度 

アップ□ード速度の制限値を入力します。-1を設定した場合は、制限なしです。 

無制限 

シードアップ□ード速度 

シードアップ□ード速度の制限値を入力します。-1を設定した場合は、制限なしです。 

無制限 

シド （ Seeds ) 。又疋 

ダウン□ードしたファイルがアップ[: 

定では、 [ シードに eeds )] の保持期 

〕ード可能なが態をシードに eeds ) と呼び、シード （ Seeds ) 設 

吉3を設定します。 

削除するま 

でシード 

削除するまでシード 

ダウン□ー ドリストからを削除するまでシードを続けます。 

設定したアップ□ー ド比率でシード 

を中止する 

ダウン□ードしたバイト数に対するアツプ□ー ドしたバイト数の 

比率が設定した比率に達したらシードを中止します。 

設定時間経過後にシードを中止する 

設定した時間（分）が経過したら自動的にシードを中止します。 

シード中止アップ□ー ド比率 

シードを中止するアツプ□ー ドの比率を％で設定します。 

[初期値]ボタン 1初期値に戻ります。（初期値]日 0) 

シード中止時間 

シードを中止する経過時間（分）を設定します。 

[初期値]ボタン 1初期値に戻ります。（初期値日日） 
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Time Machine 設定 


[ DLNA ^ flw ] 

〔 n ixie^xsE I 

I USB ボート設定 I 


バックアッ:^ $ I 


ド 7*- 夕、乂巧、ヴ S 


[Remote Link2^£ ) 

BitTorrent^^ J 


FTP 設ミ 



Time Machine 設ミ 

Time Machine 巧吿 


©有拥 み 無知 



巧設する ► 

項目 

設定する内容 

出荷時設定 

Time Machine tlig 

Time Machine 機能の有効/無効を設定します。 

無効 

ち効 

Time Machine 機能をち効にする場合に選択し、保を先共有フォルダーを指定します。 

無効 

Time Machine 機能を無効にする場合に選択します。 


FTP 設定 


I. 

I rrires ^ 1 

I USB ボート設定] 

I バックァッ I 


BUnk 2 ^^j 


I 

^ 日 itTorrent 游 j 
ス I Time Machine 虽た j 


FTP 設定 
ポート春号 

ェンコード 


© 対応クライアント言語み UTF-8 


巧認する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ポート番号 

ネットワーク環境に応じて変更してください。通常は変更する必要はありません。 

21 

エンコード 

使用するクライアントに合わせて、エンコードを選択します。 

[ 対応クライアント言語]は、設定画面の[システム]一 [ その他]で設定のクライアント言語となります。 

※接続する FTP クライアントによっては、ファイル名が文字化けする場合があります。 

UTF -8 
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時刻設定 



時あ臨 


[ ディスク ] 

[システム巧な W ヒ ) 

[ 乃一么つェ了 j 

[ シャットタつン J 

UPS 厳 J 
[ □グ転 ] 


[ メー J 趨左' 



バスヮード 


[ その化 


時刻設定 

日巧 向)"|7| / |9 口 / 13 n 

時刻 114 口 : 124 口 

, PC の時刻をお定 j 

タイムサー-と期©同が しない毎 I 同がする 

巧巧するタイムヴーバ ー_ 

ntp.mct.Jp 

同がするタイミング 
图お勒時 

巧毎日 の▼| : |〇〇口 

巧なタイムゾーン |GMT+9 1；^ 


確設する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

設疋時刻 

本製品の日付と時刻を設定します。 

手動設定 

[ PC の時刻を設定]ボタン1パソコンに設定されている時刻を設定します。 

サーバーと同期 

本製品の時刻をタイムサーバーから取得するかどラかを選択します。 

同期する 

同期しない 

タイムサーバーを利用しないで、本製品の時刻設定します。 

同期する 

タイムサーバーを利用して、本製品の時刻設定する場合に選択します。 

※設定と同時に同期を開始します。 

利用するタイムサーバー 

タイムサーバー名かタイムサーバーの IP アドレスを入力します。通常は初期設定のタイムサーバーをお 

使いください。 

ntp . nict.jp 

同期するタイミング 

どんな時に時刻同期を行なラかを設定します。"起動時 v " 毎日"の両ちを同時に選択することわ可能です。 

起動時 

毎日已時〇日分 

起動時 

本製品起動時にタイムサーバーとの時刻同期を行います。 

毎日 

指定した時間に4時間表記で入力します）にタイムサーバーとの時刻同期 

を行ないます。本製品を24時間稼働させる場合はこちらを選択してくだ 

さい。 

対応タイムゾーン 

タイムゾーンを指定します。 

日本国内では白 MT +9 じ(外に変更しないでください。 

白 MT +9 


デ< スク 



ディスクに巧する抹巧ぞ透析してください。 
媒作一 


次' 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

省電力設定 

省電カモードに関する設定をおこないます。 

- 

チェックてイスク 

チェックディスクをおこないます。 

フォ ー7 ット 

フォーマットをおこないます。 


23-163 
















































































▼省電力設定 



ク 


巧 

有 



[ 時巧臨 I 



[ システム视》^ヒ] 


[ 乃ームゥェァ 1 

[ シャットタウン !1 

[ UPS 離 ] 

[ □クぉ F J 


メー j 



バスワ-卜 -J 
その化 J 


さ竜力設定 


巧麽ディスクおよひ US 岛こ接統した増設ぃード’ディスクの省ちカモ 
ード靖さ定します。 

ちちカモード 内底ディスク ©有知みお知 

USB1 ©有巧み無'知 

US 日2 ©有知み無、知 

を巧カモード切替時巧 110分。 


◄前へ 


確設する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

省電カモード設定 

-定時間、本製品にアクセスがない場合に八ードディスクの動作を停止させる機能です。 

内蔵ディスクと US 目ハードディスクそれぞれの省電カモードを設定することができます。 

無効 

有効 

省電力機能を有効にします。 

無効 

省電力機能を無効にします。 

省電カモード切替時間 

省電カモードを有効にした場合にのみ表示されます。 

※設定した時間内にハードディスクにアクセスしなくても本製品のシステムがハードディスクにアクセ 

スした場合は、ハードディスクの動作は停止しません。 

- 


▼チェックディスク 



チェックディスク 
チ I ックディスク巧をボリューム 

I 巧巧ディスク曰 


前へ 


OK 


対象ボリュームに理論的なエラーが発生してしてないか調査します。 


エラーがあった場合は、ファイル構造を修復します。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

チェックデイスク対象ボリューム 

チェックディスクの対象ボリュームを選択します。 

内蔵ディスク 

内蔵ディスク 

本製品の内蔵ディスクを、チェックディスクする場合に選択します。 

USB 1 

USB ポート]に接続の USB 機器を、チェックディスクする場合に選択します。 

XUS 目ポート]に、 US 目機器が接続されている場合に表示されます。 

US 巨2 

USB ポート2に接続の USB 機器を、チェックディスクする場合に選択します。 

义 USB ポート2に、 USB 機器が接続されている場合に表示されます。 
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▼フォーマット 



乂 

I 


フ7—ムゥエア 1 
シかントタウン] 

UPS 誠 J 

n グ赫 ] 

メー J 馈 I 
[ ィ ベント誠 J 
管理をバスワート -J 

その 化 I 


フォーマット 

フォーマット巧をボリューム透巧 
I を巧厳ディスク 


前へ 


0K 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

フォーマツト対象ボ 

リューム選択 

フォーマツト対象のボリユームを選択します。 

内蔵ディスク 

内蔵ディスク 

本製品の内蔵ディスクをフォーマットする場合にチェックします。 

USB ] 

US 目ポート]に接続している US 目機器を、フォーマットする場合にチェックします。 

XUS 目ポート]に、 USB 機器が接続されている場合に表示されます。 

US 巨2 

USB ポート2に接続している USB 機器を、フォーマットする場合にチェックします。 

义 USB ポート2に \ USB 機器が接続されている場合に表示されます。 

フォーマツトの選択 

フォーマット形式を選択します。 

[フォーマット対象ボリユーム選択]で [ 内蔵ディスク]を選択した場合、 [ USB 1] または [ US 目 2] を選択した場 
合で、表示されるフォーマットお式が異なります。 

[フォーマツト対象 
ボリユーム選択] 
で [ US 目 1] または 
[ USB 2] を選択した 

■I ■曰 

场口 

FAT 

本製品に接続の US 目機器を、 FAT 形式でフォーマットする場合にチェッ 

クします。 

専用フォーマット 

本製品に接続の US 目機器を\専用フォーマット形式でフォーマットす 

る場合にチェックします。 
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システム初期化 


i 


ft 




[ 時を臨 I 

[ ディスク J 

[ 乃—ムっ一 I 

[ シャットタつン J 

[ UPS 諮 j 

[ n グ赫 } 


[ メー J 喊疋 



バスヮード 


[ その化 


システムの巧巧化 


が化 

ミロ 

システム巧細ヒぞ実行すると、をての設定、 
及ぴ内おディスクのデータ肌肖去されます。 


I ■巧削ヒと同间こ内おディスクの売を消去を巧う巧 
還巧すると、内商ディスクのデータ領巧ぞぜロクリアします。 


，を 観化靴う 

© 巧が化と同時に巧忘ディスクの完全消去を巧う 
完全消去を巧う巧が化には数時間〜数十時問かかりま 
す。 

X 目を時岡3マニュアルを:きおください 
巧が化中は本製品ヘアク它スできません。 


巧認する ► 


本製品の全ての設定を出荷時が態に戻すことができます。 

IP アドレス、管理者ノなワードのみを出荷時設定に戻す場合は、 【ち法] IP アドレス、管理者ノ U ワードのみを出荷時設定に戻す】に日-13已 
ページ） をご覧ください。 


一注思 


参ハードディスク内に必要なデータがある場合は、必ず初期化前にデータをバックアップしてください。 
参初期化中は\本製品へアクセスできません。 

参[初期化と同時に内蔵ディスクの完全消去を行ラ]を実行する場合\完全ミ肖去に時間がかかります。 

(目安として、] T バイトあたり約4時間ほど要します。） 

参本製品を廃棄や譲ミ度する場合、[初期化と同時に内蔵ディスクの完全消まを行ラ]を実行してください。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

初期化を行ラ 

本製品の全ての項目を出荷時設定値に戻し、内蔵ディスクもフォーマットします。 

初期化を行ラ 

初期化と同時に内蔵ディスクの 

完全消まを行ラ 

本製品の全ての項目を出荷時設定へ戻すと同時に、内蔵ディスクの全てのデータ領域に日（ゼ □) を 

書き込みます。 


ファームウエア 



[ 時を臨 ] 

[ ~~ ディスク } 


「 システム巧ながヒ J 



[ シャット女-つン 1 


[ UPS 酷 J 

[ □グ新 ] 

[ メー J 

I ィベント臨】 
障巧^バスワート - 1 


ファームウェアのち巧 

巧をのファームウェアバージョン： • 

ファームウェア巧か巧を 

毎 I ち知©無知 

更巧するファームウェアファイル 


[ か D 化 1 


巧設する 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

現在のファームウエアバーシヨン 

本製品に適用のファームウェアのバーシヨンを表不します。 

- 

ファームウエア通知機能 

ファームウェア通知機能の有効/無効を設定します。 

有効 

有効 

ファームウエア通知機能を有効に設定します。 

最新ファームが公開されている場合、本製品の STATUS ランプが緑点滅（ゆっくり）し\現 

在のファームウエアバージヨンより新しいバージヨンのファームウエアが公開されていること 

をお知らせします。 

無効 

ファームウエア通知機能を無効にします。 


23-166 



































































シャットダウン 


時 


ディスク J 

システム巧胤ヒ I 
フ7—ムウ エア] 


UPS 設定 


乂 

I 


□グ赫 


メー I 

[ ィベント旋 I 
•rag バス ワード] 
子の化 ] 


システムシャットダウン 


実行する巧巧ぞ这んでください。 
毎'シャットダウン 
©巧起が） 


巧認する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

シャツトダウン 

シャツトダウン処理ではシステムの電源を安全に切断できるよラ、設定情報や管理情報の更新作業の他、一時記 

憶されているデータファイルの保を作業を行います。 STATUS ランプが消灯するまでそのままお待ちください。 

STATUS ランプが消灯することを確認するまでは電源コードを抜かないでください。 

- 

再起動 

本製品を再起動します。 


UPS 設定 



その化 


UP 城ち 

UPS を接統した場合、「停ち巧の巧過時間」にて設定された条件、 
もしくは UP 蛛 r バッテリーロー J をお出した場合に、本装置は自助 
シャットダウンします。 


日 UPS 普ちお能な更用する 
シャットダウンまか設定 

巧ちおの絳過時間 巨分後にシャットダウン ig 


巧設する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

UPS 警告機能を使用する 

UPS 警告機能を使用するに設定すると、 UPS の接続が確認できない、または、停電が態を検 
出すると、ブザーと STATUS ランプ（ホ点滅）でお知らせします。 

無効 


停電を検出後、指定時間が経過すると、本製品のシャットダウンを開始します。 

※本設定は、本製品に対応した UPS 装置を USB 接続したときのみち効です。 


シャツトダウン条件設定 

1分後にシャットダウン 

停電を検出後、]分後に本製品のシャットダウンを開始します。 

1分後にシャツトダウン 


已分後にシャットダウン 

停電を検出後、已分後に本製品のシャットダウンを開始します。 



10分後にシャットダウン 

停電を検出後、]日分後に本製品のシャットダウンを開始します。 
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ログ表示 



ク 


巧 

ち 



[ 時巧臨 1 

[ ディスク j 

[ システム巧 M ヒ ] 

[ 乃ームつェァ I 

[ シャットタつン J 


[ UPS 髓 J 



[ メー J 樹と I 



バスワード ] 


[ その化 I 


ログー貫 


日付 

時巧 

メッ忆ージ 

5ち25日 

13:03:09 

タイムプーパー:同が： ntp . nic ... 

5巧25日 

13:03:08 

はじめて設定:を更 

5月25日 

13:02:39 

DHCP 自勒脱导:成巧 

5巧25日 

12:59:28 

□グオン:192.1681.17 

5巧25日 

11:51ク〇 

USB デパイス：切が： STOR 

5巧25日 

11:44:25 

□グオン:1921681.17 

5巧25日 

11:41:13 

USB デパイス：梧統： STOR 

5巧25日 

11:38:58 

□グオン：192.168 .1.17 

5巧25日 

11:03:18 

USB デバイス：切が： STOR 

5巧25日 

11:01:57 

USB デ J S イス:マウント失敗: STOR 


ホへ 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

日付 

□グを記録した日付を表示します。 

- 

時間 

□ グを記録した時刻を表示します。 

メッセージ 

□グ内容を表示します。 

□グ内容の詳細については、 【□グー覧】 （22-1 43ページ） をご覧ください。 


ゾール設定 


時を臨 


ビ 
ス i 

喃 


； I ディスク I 

I I システムな M ヒ J 
t r ファームウェア J 

， i — i 

i I シャット女 ■ つ ン ] 

I UPS 旋 ] 


[ □グ表示 


イベント酷 !! 
1^^ バスワート -J 
1 モ©化 I 


メール浸本設定 


メ ーJUS 巧 

@通知しない〇巧知する 

SMTPtt— バー 


ルアドレス 


巧コード 

® ISO-2022^P #LrrF-8 

SSMSTARTTLS) 

> 使用する ® 使用しない 

SMTP ポ ー 

~I 

メ ーJ 鮮信巧^ 

題!なし V| 


■ メ ーJKD を信テストを巧う 



巧認する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

メール通知 

□ク睛報やバックアップ完了通知などをメールで送信するかどラかを設定します。 

じ(下の項目は「通知する」を選択した場合にのみ入力可能となります。 

通知しなし、 

SMTP サーバー 

メール送信に利用する SMTP サーバーを設定します。プ□バイダや会社のメー 

ルサーバーなど、送りたいメールアドレスに合致するサーバー名を入力してく 

ださい。 

差出人メールアドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定します。 

文字コード 

メール本文のエンコードち式を選択します。通常は、[吃日-2022 -」 P ] で使用 

します。 

SSL ( STARTTLS ) 

SSL 暗号化通信を使用する/しないを選択します。 

※使用する場合の暗号化ち式は STARTTLS です。 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を入力します。 

メール送信時認証設定 

メール送信時の認証ち式を選択できます。指定する SMTP サーバーが、サポー 

卜している認証ち式を設定してください。 

ユーヴー名 

プ□バイダや会社などで、取得したアカウント名を入力します。 

パスワード 

プ□バイダや会社などで、メールアドレス取得時のノ \°スワード を入力 します。 

メールの送信テストを 

行ラ 

上記の設定情報が正しく機能するか、実際にメールを送信してテストすること 

ができます。 

チェックボックスにチェックを入れ、テストメールの送信先アドレスを設定し 

ます。 
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イベント設定 


時夕臨 


I ディスク J 

I システム巧胤ヒ I 

I でームゥェァ 1 

I シャットタウン I 

I UPS 靜 J 

I □グ表を I 
I メー i 


I *1^ バスワート - 1 
I その化 I 


メールイペント設定 
システムロヴさ信モ 


おかろせ巧巧先 


設定する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

システム □ グ送信先 

□グや通知情報を送信するメールアドレスを指定します。 

- 

お知らせ通知先 

エラー通知、バックアップの正常終了/失敗を通知するメールアドレスを指定します。 

- 


NarSuS 設定 （ HDL - AH シリーズのみ) 


時を職 


ビ 
ス I 

% 


I ディスク ] 

[ -ヒ I 

[ 乃一厶っ一 1 

[ シャットタつン 1 

[ UPS 酷 j 

[ □グ新 ] 

I メ ー J 樹！ iE J 

I イベント設定 I 


NarSuS 設定 


本設定を巧うじは、本製品をインターネット I こ巧続されたネットワー。こ 
i 强してください。 

インターネット上の Web "^ —ジぞをるため I こブ□キシ設定びぶ要む巧合 
口ま、予め「ネットワーク_!のけロキシ設息を巧ってください。 

aKuS 〇ちか@無な 


バスヮー ド】 

[ 子®化 \ 


巧認する ► 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

有効 

クラウドが態管理 [ NarSuS けーサス)」へ、本製品のステータス情報を通知する設定を有効にします。 

無効 

無効 

NarSuS 設定を無効にします。 
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管理者パスワード 


時を臨 


管理者バスワードのをを 


ディスク J 現をのバスワード 


I 


システム巧 M ヒ J 巧しいバスワード 
f 乃一が一 ] 巧しいバスワード(巧里） 

[ シャットダウン I 

[ UPS 酪 ] 

J [ 〇グぉ ^ ] 


メー I 

ぃぺント酪 , 


その化 


設定する 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

現在のパスワード 

管理者の現在のノ スワードを入力します。 

- 

新しいパスワード 

管理者の新しし、パスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 (22-141 ページ） をご覧ください。 

- 

新しいパスワード觸認） 

管理者の確認ノ スワードを入力します。 

- 


その他 



その化 

信を巧旧巧の自め起め 


ランブの Bfl るさ 
巧巧クライアント 言 ま 


© 自動起動する 
毎 I 自勒ぉ巧しない 

@ 巧©中©時 


日本語 SJIS < CP 932) I j 
予約録田な巧を目リなするに！ 


巧設する 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

停電復旧時の自動起動 

停電から復旧したときに、本装置を自動起動するかどラかを設定します。 

UPS と併用すると停電時自動シャットダウンし、停電から復旧した時に自動起動させることができま 

す。 

自動起動しない 

自動起動する 

停電復旧時に、本製品の自動起動をする場合に選択します。 

自動起動しない 

停電復旧時に、本製品の自動起動をさせない場合に選択します。 

ランプの明るさ 

STATUS ランプの明るさを設定します。 

明 

明 

最も明るい設定です。 

中 

若干明るさを抑えた設定です。 

暗 

最も暗い設定です。 

対応クライアント言語 

本製品に接続するクライアントで使用する言語を設定します。 

※本製品では、「日本語 SJ 吃 （ CP 932)」 じ(外の言語での使用はサポートしておりません。 

曰本語 

S 」 吃 ( CP 932) 

予約録画情報を削除する 

スカパー/プレミアムサービスチューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録画情報と本製 

品の予約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設 

定しなおす必要があります。この場合に、本製品の予約録画情報を削除します。 

チェックを付け設定すると予約録画情報が削除されます。（次回本画面を開くとチェックは外れます。） 

チェックなし 
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困ったときには 


アイ • オー • データホームページをご覧ぐたさい 


http :// www . ioclata . jp / support / 


製品型番などで検索してください。サポートページには、最新の情報や過まにサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 


本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると\ STATUS ランプがホ点滅し\ブザーがピーピーピーと鳴った .24-174 

セットアップ時のトラブル 

Mac と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？ .24-1 ア己 

現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない .24-1 7己 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない .24-178 

パソコンに直接接続した後\本製品の設定画面が表示されない .24-179 

LAN D に K の名前を変更したい .24-181 

ファイアウォールソフトで\ LAN D に K に対してアクセスを許可させたい場合\どのポート番号で設定すればよいかわからない .24-181 

パソコンの IP アドレスがわからない .24-182 

本製品へのアクセス時のトラブル 

「LAN D に K 」 のアイコンを開いたり、共有フォルダーを開こうとすると、「アクセス権限が無い」とエラーが表示されたり\ユーザー名とパスワー 

ドを入力する画面が表示される .24-183 

Mac OS から書き込んだファイルを Windows から削除すると、本製品の共有へ Mac OS からファイルなをができなくなる .24-183 

本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？ .24-183 

LAN D に K にアクセスできないパソコンがある（他のパソコンからはすでに LAN D に K にアクセスできている場合） .24-184 

〈レグザ〉やスカパー/プレミアムサービスチューナーから本製品が見つからない .24-1 8己 

ソニー製スカパー/プレミアムサービスチューナー ( DST - HD 1) で本製品が表示されない .24-18 己 

( Windows )[ コンピューターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない .24-186 

Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダーやファイルがある .24-187 

( Windows ) ユーザー権限共有フォルダーに□グオンしようとすると、エラーメッセージが出てきてログオンができない .24-187 

(Mac OS ) [ landisk - xxxxxx ] が見つからない\もしくは、接続できない .24-187 

設定画面に関ずるトラブル 

( Windows ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない .24-188 

(Mac OS ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない .24-189 

設定画面で一部表示されない項目がある .24-190 

空き容量が実際より少なく見える .24-190 

設定画面で文字が入力できない .24-190 

設定画面上から入力できる文字制限について .24-190 

パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない .24-190 

設定画面に □ グオンするためのノ スワードがわからない .24-191 

「現在処理中です。」とメッセージが表示された .24-191 

設定画面上のハードディスク使用領域が\ドライブのプ□パティと異なる .24-191 

設定画面の動作が遅い .24-191 

テレビに搭載のブラウザーから操作中にタイムアウトエラーが発生した .24-191 

本製品□グオン後に\ NarSuS 登録の案内画面が毎回表示されるので\表示しないようにしたい .24-191 

設定画面が崩れたり\画面内の文章が正しく表示されない .24-191 

本製品の IP アドレスについて 

本製品に設定されている IP アドレスを調べたい .24-192 

ファイルの保存について 

本製品になをしたファイルに\「読み込みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない .24-193 

ファイル名やフォルダー名の制限について .24-193 

ファイルを削除するとごみ箱にいったん入りますか？ .24-193 

共有フォルダーにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？ .24-193 
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ランプやブザーについて 

STATUS ランプがホく点滅している .24-194 

ランプとブザーの動作について知りたい .24-194 

バックアップ機能使用時のトラブル 

バックアップ中に\ブザーが「ピー （3 回）」となり\に TATUS ] ランプがホ点灯している .24-19 己 

バックアップされない .24-19 己 

バックアップ後にデータを参照したい .24-1 9己 

バックアップデータを見せないようにしたい .24-19 己 

バックアップ結果を □ グで確認したい .24-196 

デジカメコピーの結果を□グで確認したい .24-196 

ネットワークバックアップ使用時のトラブル 

バックアップ中に\ブザーが「ピー （3 回）」となり\に TATUS ] ランプがホ点灯している .24-197 

バックアップされない .24-197 

バックアップ後にデータを参照したい .24-197 

バックアップデータを見せないようにしたい .24-197 

バックアップ結果を□グで確認したい .24-198 

DLNA サーバー機能使用時のトラブル 

ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない .24-199 

ネットワークメディアプレーヤーに表示されない\あるいは、再生できないファイルがある .24-199 

ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて . 24-200 

AveL Link Player から本製品のファイルやフォルダーを見ることができない . 24-200 

prunes サーバー機能使用時のトラブル 

iTunes に本製品が表示されない . 24-201 

iTunes に表示されない\あるいは、再生できないファイルがある . 24-201 

iTunes から本製品のファイルやフォルダーを見ることができない . 24-201 

iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されなし、、あるいは再生できないファイルがある . 24-202 

Remote Link 2機能使用時のトラブル 

リモートアクセスが接続できなくなった . 24-203 

Remote Link 2使用中にエラーが発生する . 24-203 

コンテンツの再生ができない . 24-203 

Remote Link 2にアクセスができない . 24-203 

内蔵および外付ノ\ー ドディスクについて 

外付ハードディスクを接続するとブザーが「ピー （3 回）」と鳴り\ STATUS ランプがホ点滅したままとなる . 24-204 

外付ハードディスクのパソコンでのフォーマットち法について . 24-204 

本製品に接続可能なハードディスクについて . 24-204 

デフラグ機能はありますか？ . 24-204 

省電力機能が働かない . 24-204 

タイムサーバー機能使用時のトラブル 

タイムサーパ'-との同期が行われない . 24-205 

NT ドメイン • Active Directory 使用時のトラブル 

NT ドメインへの参加ができない . 24-206 

ドメインモード （ NT ドメイン - Active Directory ) に切り替えると共有にアクセスできなくなった . 24-206 

Active Directory への寥加ができなし、 . 24-206 

Dr 叩 box 使用時のトラブル 

Dropbox 設定時\ 「 Dropbox サーバーとの通信に失敗しました。インターネットに接続されているかご確認ください。」とエラーが出る 24-208 

Dropbox で同期に失敗する . 24-208 

パソコンやスマートフォンなどでファイルを削除した場合はどうなりますか？ . 24-208 

Dropbox でファイルが同期されない . 24-208 

Dropbox 共有へ置いたファイルのタイムスタンプが変更される . 24-208 

内蔵 HDD のフォーマツトした後\ Dropbox 共有ができなくなった . 24-208 
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フレッツ-あずけ〜る使用時のトラブル 

フレッツ-あすけ〜る設定時\「フレッツ-あすけ〜るサーバーとの通信に失敗しました。インターネツトに接続されているかご確認くださし、。」 


とエラーが出る . 24-209 

フレッツ-あずけ〜るで同期に失敗する . 24-209 

フレッツ-あすけ〜るでファイルが同期されない . 24-209 

フレッツ-あすけ〜る共有へ置いたファイルのタイムスタンプが変更される . 24-209 

内蔵 HDD のフォーマットした後、フレッツ-あすけ〜る共有ができなくなった . 24-209 

NTT 西日本の「フレッツ-あすけ〜る」を利巧できない . 24-209 

FTP 共ち使用時のトラブル 

FTP 共有機能を使用すると\フォルダーやファイル名が文字化けしてしまう .24-210 

BitTorrent 機能使用時のトラブル 

BitTorrent 機能が使用できなくなった .24-211 

メール送信でのトラブル 

メ ー yi レ送イ言テストでエラーとなる .24-212 

パソコンのネットワーク設定について 

パソコンの IP アドレスがわからない .24-213 

Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない .24-213 

( Windows ) ネットワークドライブの割り当てち法がわからない .24-213 

( Windows ) [□-カルエリア接続]アイコンに x マークが付いている .24-213 

パソコンに固定の IP アドレスを設定するには .24-214 
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本製品の電源を入れると、 STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと鳴った 

本製品が取り扱えない USB 機器が USB ポートに接続された。 

本製品で取り扱えない US 巨機器あるいはフオーマット形式の装置が US 巨ポートに接続された場合、接続に失敗したこと 
を STATUS ランプの赤点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取り外してください。しばらくす 
ると緑点灯に変わります。 
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セットアップ時のトラブル 


Mac と Windows が混在している環境の場をどのパソコンで設定したらよしでずか？ 


対処 


P 製品は、本製品と同ーネットワーク内の]台のパソコンからすべての設定を行ラことができます。 

ごネ拥環境に、 Wind 日 WS と Mac OS のどちらもある場合は、一ちのパソコンからすべての設定を行うことができますが、 
Windows パソコンから設定することをおすすめします。 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 


対処 


P 使用のネットワーク環境に、「ブ□-ドバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム」 [Windows NT 系のサー 

バー」 などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使用している可能性があります。 
b (下の【ち法]】あるいは【ち法2】などの手順で確認できます。 


【方法1】パソコンの IP アドレスの設定で確認 


すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレスの設定で確認できます。 

( IP アドレスの設定が" DHCP サーバーから取得する"設定になっていて正常に LAN 内で使用できている場合は、ネットワーク内に DHCP サー 
バーがあります。） 


• Windows 10/8の場合 


コント□ールノ ネルを開きます。 

Wind 日 WS 1日の場合、[スタート]を右クリックし、[コ 
ント□ールパネル]をクリックします。 

Wind 日 WS 8の場合、画面の右上（下）にマウスポイ 


ンターを移動し、チヤームバーが表されたら、[検熟 


をクリックします。その後、[コント□ールパネル]を 
クリツクします。 



2 

[ ネットワークとインターネット]をクリックします。 


3 

[ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 

( 

を ネットヮ-ゥとインタ-ネット 1 

© @ , t を ► コント□-ルバネル ► みかワ-ゥとイシタ-みタト 

コン阳-ル府ルホ-ム 化クか ワ-クと共ち它ンタ- 

'巧ムとた*，，厂. \ みり-ク icss i みトワ-饰〕ンピユ-^»-とデパイス嫌を 

U ホ-ムグル-プ 

J-J 1 1り/ ^7 1、， ホ-ムゥ-ル-プと紳に巧朽ォプ 

ソゾノ Jc ^ インタ-ネットォプシ3シ 

r 卜 9- 册ン盼 田- b - ノ恆 *- が- 戚 S 1就顚旣 服。 艦 cookie 喔 

[| 普し 一-一一一 


4 

[接続]をクリックします。 


E かの-がぶ巧たソト 1 

1 み .- ，个 ¥ ► コント□-ル/怖レ,か巧一が:イ:々-み卜 > ネブトトクとちち它パ- 

か □-ル 脚 レ ホ-ム 封みトワ" 備イ" y -7 1 1 /7 ^ 

1 7巧け々みトワ-?ノソ ノノ 1 - 

ァ巧，-の游烁 S V 乂 . 

忘が パ :!! ir , 

お卜つ 巧な 

み た獻卜 ： J ~< N 0 G ， 卜巧ブ 

力]-のじ f *、 タイトルが、おが VPN 巧なか h 巧ん巧，あか化ル-^壬此巧ホスイた/巧 
它，けが1/巧 • 

巧 raao 巧ブルを；1づィ; 

ぉ巧^訊ま版卜试 レシ： 1- ティ乂に田 Tales れも巧. 



0 [DHCP ち効]欄に [ はい]と表示されていれば、 
DHCP サーバーがあります。 


ネットワーク撫壳の詳細 


ネッ巧-嫌繳)飾!脚： 


亢府ィ 

値 


へ 

接爲固有 DNS サフィダクス 




説明 

Realtek RTL8191SU Wireless LAN 


. 

がゴ i-Al-91-2A- 说 



DHCP 欄 

はい 1 



1?^午巧の- 

,脚.が. 31.121 



IPv4 サブみットマスク 

255.255 .255.0 



り-スの取泻日 

2012年10月4日14:45:27 


リースの有効巧旧 

2012年10月7日16:45:06 


IPv4 巧丸レトゲ -M5 エイ 

192.168 .31.254 


IPv4 DHCP サ-バ- 

192.168 .31.254 


IPv4 DNS サーバー 

192.1朗 .31.254 

V 

< 


> 


I に）] 
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> Windows 7^ Vista の場合 


3 


4 


Windows 7 の場合は、[スタート]一[コンピューター] 
一[ネットワーク]をクリックします。 

Windows Vista の場合は、[スタート]一[ネットワー 
ク] をクリックします。 


2 [ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 



Windows 7の場合は、[□-カルエリア接続]をク 
リックします。 

Windows Vista の場合は、[が態の表示]をクリック 

します。_ 

▼ Windows 7の場合 



’ Windows Vista の場合 




で、一巧ス;) でち 《をジトワ_クとなち t シタ- 

_1 i i か 11^ - £J 



[詳細]をクリックします。 


□—カルエリア巧括の巧態 


國 


を股 [_ 


クリック 


巧続 一 

IPv4 巧続： 

IPv6 巧病： 

•v ブディアのれ'悠 
1 挪品 
巧唐 

. 


□一カル 
おを 
ちか 
00:11:38 
100日 Mbps 


か巧が;'兄- 

掛言一 

バ仆： 24,786 




ま悟 
御的 


Lji プ□バテイの]無細こするくが〕I をが但） ] 


I閉じる(な 


5 


[ DHCP ち効]欄に [ はい]と表示されていれば、 
DHCP サーバーが あります。 


ネットワ-ク接爲の註巧 
ネットワ-ク悼続の詳細⑩： 


国 


ブ□"ティ 

化 

- 

巧続固ち DNS サフィックス 

apgbbr 


im 

InteKFO PRO/1 00 VE Network Connect 


■巧迎アよ U7- - 

JOQr の- £9iE6-D7-93 


DHCP ちか 

はい 1 


■ 林 - 

■1 煤 -W み 0 い 

」 

IPv4 サブネットマスク 

255.255.255 D 


リースの胁导日 

2 邮 7 年 2 巧 5 日12:58:42 


リースのちかお巧 

2邮7年2月6日12:58:42 


IPv4 デフォルトザートウェイ 

192.16 80.1 


TPv4 DHOP 计 一K— 


▼ 

4 1 

r" 1 ► 


閱妃似 I 


► Windows 1日、8、7 、 Vista 1：^外の場合 


パソコンの IP アドレスを確認できる画面を開きます。 


Windows XP の例 


① [ スタート]一[コント□ールパネル ] 一[ネットワーク接続] 
をクリックします。 

◎[□一カルエリア接続] 

を右クリックし、 

[プ□パティ]を開き 
ます。 



12 ) クリック 


◎[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択し、[プ□パティ] 
ボタンをクリックします。 


一カルエリア巧径のブティ 


を肢 r 詳細設ミ I 

巧病がち： 


I g Intel 21140 -Based PCI Fast Ethernet Ad j I 巧巧 (p). 


この巧続はみの巧目をほ巧しますに)： 


因 岛加 S バケットスケジュ-ラ 
囚 If" Microsoft TCP/lP version 6 
因 1 


インターク、タトプ□トコル crcp / ip ) 


1) 選択 


n 


し ( ぶ .. I 


アンインスト-ルお） [ 


_ 12) クリック) 

プ□バ すィ (巧 1 


i 巧口巧 

み冷かI細!イロ k-i り./イ力一文、、 jk づ口 kni しホ日方巧なざれたタキダキわ 


2 


パソコンの IP アドレスの設定が、 [ IP アドレスを自動 
的に取得（する）]や [ DHCP サーバーを参照]となつ 
ている場合は、ネットワーク内に DHCP サーバーがあ 
ると考えられます。 


インターネゥトブロトコル打 CP / IP ) のブロバティ 


つ け g の巧ぶ "L 


liSMWKi 戳徽赞 

てくだぞい。 


©IP アドレスを白れ的に巧巧する喧） 
。度の IP ■巧の面巧®: ■ ~ ' 
IP ァドレスか 1 

サブネットマスがぶ： [ 

デフォルトザートな E イ也)： [ 


©DNS サー J 卜のアドレスを自か的に恥导する追） 
〇 ホの D 胞サ ー/ 卜のアドレスをほう較 
语ホ DNS サ-バーの： 

巧暂 DNS サーバー堪)： 


に 


[ 


詳細設をが… ) 


キャンセル ] 


24-1 76 











































































































































































【方法2】 Windows 標準添付のツールを使って確認ずる （ Windows のみ) 


r Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。 


• Windows 10の場合 

[スタート]を右クリックし、表示された[コマンドプ 
□ンプト]をクリックしまず。 

• Windows 8の場合 

画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャー 
ムバーが表示されたら、[検索]一 [ コマンドプ□ンプト] 
をクリツクします。 



• Windows 7、 Vista、XP の場合 
[スタート]一[すべてのプ□グラム]- 
一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 


[アクセサリ] 



2 

ipconfig /all ( s と/の間にスぺースが入ります。）と 
入力して、 [ Enter ] キーを押します。 


3 

[DHCP サーバ ー] (または [DHCP Server ]) 欄に 
アドレス （ DHCP サーバーのアドレス）が表示されて 

いれば、 DHCP サーバーがあります。 


--1ーサネット 夕 y 弓'— ロー乃ル.エ I.J 

巧賽統： 

接続固有の DNS サフィックス... 


説明 . 


物理アドレス . 


DHCP 有効 . 

はい 

g 動構成有効 . 

はい 

リンクローカル IPv6 アドしス ... 

© 

IPv4 アドレス . 

〇 

サブネットマスク . 

255.255 .255.0 

リース巧得 . 

2009年10月23日10:58:23 

リースの有効期限 . 

2009年10月24日10:58:23 

巧 ■ J ブ凡》如 — 卜正乍•，嘴 可「• • 


DHCP サーバー . 

192.188 .111.1 « 

DHCPvo IaID . . . . T T T T - ： - 


DHCPv6 クライアント DUID. 

.. :1 ,1 

DNS トバー . : 

:192.168 .111.1 

NetBIOS over TCP/IP . : 

:有効 


||、| I ndows IP Conf i gu ration 

Host Name. : 

Primary Dns Suffix . : 

Node Type . : 

IP Rout ing Enabled. : 

WINS Proxy Enabled. : 

Ethernet adapter ローカルエリア接続： 

Connect ion-spec ific DNS Sutfix . : 
Description . - 

Physical Address. 

Dhcp Enabled. 

Autoconfiguration Enabled 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 

DHCP Server . 

DNS Servers . 

Lease Obtained. 

Lease Expires . 
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[Magical Finder ] で本製品が検索されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているかに TATUS ランプが緑色に点灯しているか)、 LAN ケーブルが接続されているか、本製品を 

接続したブ□ードバンドルーターやハフあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認 

してください。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 ^ 

本製品が起動するまでに TATUS ランプが緑色に点灯ずるまで）お待ちください。 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 

かどラかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるよラになった場合には、ファイアウォールソフトの除外設定を行ラと、ファイア 

ウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください)。 


<参考： Windows 1日の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「Magical FinderJ をパソコンにインストールします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-20ぺージ） 参照） 

◎ [スタート]を右クリックし\ [コント□-ルパネル]をクリックします。 

◎コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォール」と入力します。 

④ 「 Windows ファイアウォール」の [ Windows ファイアウォールによるアプリケーシヨンの許可]をクリックし、画面内の[設定の変 
要]ボタンをクリックします。 

©-覧から [ Magical 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows 8の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「Magical FinderJ をパソコンにインストールします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-20ぺージ） 参照） 
◎画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、[検索]をクリックします。 

◎[コント□-ルパネル]アイコンをクリックします。 

④コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォール」と入力します。 

©「 Windows ファイアウォール」の [ Windows ファイアウォールによるアプリケーシヨンの許可]をクリックし、画面内の[設定の変 
要]ボタンをクリックします。 

©- 覧から [ Magical 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows 7の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「Magical FinderJ をパソコンにインス! -- ルします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-2日ぺージ） 参照） 
◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]を開き\コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可」 

と入力します。 

◎ [ Windows ファイアウォール]-[許可されたプ□グラム]の画面が開いたら、画面内の[設定の変更]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Ma 呂 ical 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、[日ロボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows Vista の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「 Ma 呂 ical FinderJ をパソコンにインストールします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-20ぺージ） 参照） 
◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]- [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーヴカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

◎ [例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Ma 呂 ical 円 nder ] を選択し、 [0 ロボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [ Ma 呂 ical 円 nder ] が追加されることを確認し、に K ] ボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows XP Service Pack 3の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「Magical FinderJ をパソコンにインストールします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-20ぺージ） 参照） 
◎ [スタート]一[コント□ールパネル]一[セキュリティセンター]を開きます。 

◎—番下の 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 

④[例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

©-覧から 「 Ma 呂 i 巳 al 円 nder 」 を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [ Ma 呂 ical 円 nder ] が追加されることを確認し、にりボタンをクリックします。 
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パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているかに TATUS ランプが緑色に点灯しているか)、 LAN ケーブルが接続されているか、本製品を 

接続したブ□ードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認 

してください。 


I 本製品の IP アドレスとパソコンの IP アドレスの設定があっていない。 


I パソコンと本製品を直接接続して設定画面を開くには、_1乂下の設定にする必要があります。 
① Ma 呂 ical 円 nder を起動し、 [ IP 設定]ボタンをクリックします。 

( Ma 呂 ical 円 nder の起動ち法は、 【設定する】に-9ぺージ） をご覧ください。） 



I ◎何も入力せずに [ OK ] ボタンをクリックします。 


□クイ:/バスつ-ドを入力してください [ 0 ピ^つ 


クリック 


r 


キャンたル 


|(3)[ 次の IP アドレスを使ラ]にチェックして、 [ IP アドレス]、 [ サブネットマスク ] に[このコンピュータの IP アドレス]に表示されてい 
る IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスを設定します。 

例） 


を Magical Finder - IP アドレスをち 


「このコンピュータの IP アドレス」 

IP アドレス 192.1日 8.0.1 16 

サブネットマスク 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

と表示されていた場合、 

「LAN DISK の IP アドレスの設定」 

IP ァドレス 192.168 .0.200 

サブネットマスク 2已已 .2 已已 .2 已已.日 

と入力します。 

入力完了後、[日 K ] ボタンをクリックします。 


回 


LANDKK のを本設走- 
LANDKK のをが 
ワ-ウヴル-プ 


flANDEK - xx :* 


チェック 


■④ [ ブラウヴ]ボタンをクリックします。 


^ NDBK の IP アドレスの設ミ- 
ドレスを自か的に巧削 
巧 み (ホ P アドレスを博う樹： 


[WRKGROUP 


紙的に恥•导する (0) 
か アドレスを博う樹： 

IP アドレスゆ 
サプネットマスがぶ： 

デフォルトザ-トウ I イ似： 




設定 


255 . 255 . 255 


A この]ンむ-夕の IP 7 ドレス 
本，トワーウインターフェイス： 

IP アドレ又 
サブネットマスな 
デフォルトザートな E イ： 


jRealtek RTL 81 39/81 Ox Fatr ▼] 

192 . 168 . 0 . 116 

255 . 255 . 

192 .168. of ク IJ ツク 


クリア I r 


OK 


5 . つ w n 

3 - 0| ク I 八 

^ I キ中ンた ル〕 


設定巧おねネ》トワークデ/ W スー K 


孤 : A 日 : 抓 - * LAr 


WD 亿 K- 


■@ W 0 RKQFI [> IPi さ定 


立 C 

Magical Finder 

巧 

> 肝設定ブラウ づ r 


クリック 


©□グオン画面が表示されますので、何も入力せず[□グオン]ボタンをクリックします。 

じ(上で設定画面が開くよラになりました。 

本製品をネットワークに戻す前に、◎の画面で [ IP アドレスを自動的に取得する]にチェックがついていた場合は\再度 [ IP アドレスを自 
動的に取得する]にチェックを戻しルーターなどの機器につなぎなおしてください。 
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原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

じ(前に設定した本襲品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

対処 

RESET ボタンで、本製品の LAN ポートの IP アドレスを出荷時設定に戻してください。 

【ち法] IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】に日-13己ぺージ） 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 


原因 

Web ブラウザーが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 

対処 

Web ブラウヴーがプ□キシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出すことができません。 

Web ブラウヴーの設定でプ□キシサーバーを使わない設定にしてください。 

本製品の設定終了後は、プ□キシ設定を元に戻してください。 

Mac 日 S をお使いの場合は次ページの 【 Mac 日 S でプ□キシサーバー設定を無効にする設定】をご覧ください。 
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Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にずる設定 


1 [アツ プル メニュー] 一 [ システム環境設定]をクリツ 

クします。 


(① クリック 



つ [詳細]をクリックします。 

へへ戸 ネットワーク 

Iィい J 1すべてを表示 -1 み 


ネットワーク巧巧： G 自動 



巧況：巧な 

• 内蔵モデム 
ホ技朽 

Ethernet は 現 巧 巧 巧中で、 IP アドレス 192.168.0.2 が议 
定されていまず。 

0 Bluetooth 0 

巧ぶ： （DHCP サ ー A •を巧用 : 1 

A RwWire が 

IP アドレス：192.16ん0.2 

未な巧 古 

ヴブネ ッ トマスク： 255.255 .255.0 


ルーター： 192.168.0.1 

钟 一 っ 1COA1 1 


L/Nd V — ハ.I l^^.ioo.U.i 1 

橡索ドメイン： 


〔 タリッタ \ 

つ S 詳畑...） (?） 

+ M 々 .i 



oi 巧ミできないようにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント... ( 元に g す ）( ~^ 


2 [ネツトワーク]を開きます。 


0 

卞ットワーク 


4 [プ□キシ]タブをクリックし、じ(下の設定を行います。 



つ 〇 n 


ネットワ—ク 


fn Y 


みみ 

1 のクリック 1 

Ethernet V 

- ! TCP/IP DNS WINS AppleTalk 802.1 X、 プロキシ Ethernet ^ - 

◎チェック 
を外す 

1 プロキシの構成 

J 巧ずるプロトコルを a 巧： 


:(手入力 iH 

FTP プロキシサーバ 



1] Web プロキシ （HTTP) | 

田％ a み KWef ホ渾#ホホ! 

□ ストリーミングプロキシ （RTSP) L 

□ SOCKS プロキシ ^ 

□ Gopher プロキシ 'i 

1 m CH バスワードが必要なプロキシサーバを巧用 

- ユープを: 

^ バスワ-ド^ 

己簡巧ホスト名を除か 

プロキシ設定を巧用しないホストとドメイン： 



•.local, 169ぶ54/16 




0受曲打 P モ-ド ク リック!^ 


© 


( キヤンセル )OK ) 




上で設定は完了です。 


LAN DISK のち前を変更したい 


対処 


【初期設定する】内 【はじめて設定をする】 （2-1 9ページ） をご覧ください。 


ファイアウォールソフトで 、、 LAN DISK にがしてアクセスを許可させたい場を、どのポート番号で設 
定ずればよいかわからない 

|137〜]39番、44曰番のポートに巧してアクセスを許可する設定を行ってください。 

I 言羊しし、設定ちミ去につし、ては、アプリケ—^シヨンメーカーここ■確言忍くださし、0 


対処 
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パソコンの IP アドレスがねからない 

I 添付ユーテイリテイ [Magical FinderJ で確認することができます。 
じ(下をご覧ください。 


Magical Finder でパソコンの IP アドレスを確認ずる 


対処 


1 

[Magical FinderJ を起動しまず。 


2 

[ IP 設定]ボタンをクリックします。 


3 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定 
されていません)、[日ロボタンをクリックします。 


4 

表示された [ IP アドレス設定]画面の[このコンピユー 

夕一の IP アドレス] で確認できます。 
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FLAN DISKJ のアイコンを開いたり、共ちフォルダーを開こラとずると、 r アクセス権限が無い J とエラー 
が表示されたり、ユーザーちとパスワードを入力ずる画面が表示される 

原因 

共ちフォルダーにアクセス権限の設定を行っていて、本製品に登録したユーザー名、パスワードと、パソコンから□グオン 

したユーザー名とパスワードが一致していない。 

対処 

ネットワーク□グオン時に入力する[ユーヴー名]、[パスワード]と本製品に登録したユーザ'一の[ユーザー名]、[パスワー 

ド]が一致するよラに、本製品とパソコンの設定をご確認ください。 

パソコンの設定については、夕を確認してください。 


▼ Windows の場合 

日 S 側にユーザー登録しなおします。 

ユーヴー登録されていない場合には、本製品に登録した[ユーザー名][パスワード]と同じユーザーアカウントを作成して 

ください。 


▼ Mac OS の場合 

限動]一[サーバへ接続…]で本製品の IP アドレスを設定後、腺続]ボタンをクリックした際に表示される画面で、[登録ユー 

ザー]を選択し、陷前]と[パスワード]に本製品に登録した[ユーヴー名]と[パスワード]を入力してください。 

Mac OS から書き込んだファイルを Windows から削除ずると、本製品の共有へ Mac OS からファ 
イル保存ができな<なる 

原因 

本製品のシステムに採用されている Windows サービスと Mac 日 S サービス間のファイル保初青報に不整合が生じるため。 

対処 

Mac 日 S のデスクトップ上にマウントした共ちを一度、コ'ミ箱へ捨て再度、円 nder から本製品の共ちへアクセスしてくだ 

さし、。 

本製品にネットワーク経由で接続ずるパソコンの台数に制限はありまずか？ 


本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加 

するとパフオーマンスが低下します。 

- Windows パソコンの場合：推奨する同時接続台数は ] 6台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

• Mac 日 S パソコンの場合：推獎する同時接続台数は8台まで爆大]日台まで） 
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LAN DISK にアクセスできないパソコンがある（化のパソコンからはずでに LAN DISK にアクセス 
できている場を） 


対処 


P でに別のパソコンが LAN DISK にアクセスできている場合 、 LAN DISK 自体の動作、設定には問題がないため 、 LAN 

DISK 自体の設定変更を行ラ必要はありません。 

LAN DISK に接続できないパソコンでじ(下の点をご確認ください。 

▼ Windows の場合 

「コンピューターの検索」にて LAN DISK の名前ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索を行ってみてくだ 
さぃ。 

• IP アドレスの検索で見つかる場合 

TCP / IP で正しく通信できていますので、 IP アドレス設定は正常です。 

また、検索の結果表示された共ちフオルダーへのアクセスをお試しください。 

• IP アドレスの検索で見つからない場合 

検索した IP アドレスが LAN DISK に設定されたものではない、または IP アドレスが正しく設定されていない可能性があ 
ります。じ(下の点をご確認ください。 

く本製品の IP アドレスに PIN 白を実行する> 

①[コマンドプ□ンプト]を起動します。 

- Windows 10の場合 
[スタート]を右クリックし、表示された 
[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

- Windows 8の場合 

画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チヤームバー 
が表示されたら、[検索]一[コマンドプ□ンプト]を 
クリックします。 

- Windows 7^ Vista の場合 
[ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]一 [ コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

.Windows XP の場合 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

◎「 ping 」 と入力し、スぺースを]文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し Enter キーを押します。 

入力例）巳 \ xxxxx>piri 呂1 92.1 68.日.2日日 [ Enter ] 

@応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。 

く 「Reply from ••• 」と応答があった場合> 

日 S のファイル共ちサービスが正しく動作していない可能性があります。 

お使いの LAN アダプターのドライバーを再インス!-ールしてみてどラかお試しください。 

く 「Request time out 」 と応答があった場合> 

. 本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認してくださし、。 
[Magical Finder ] より確認することができます。 

-ファイアウオールソフトがインス!ルされている場合には、一時的に機能を無効にしてみてどうかご確認ください。 

▼ Msc 日 S の場合 

心 Mac OS ) [ landisk - xxxxxx ] が見つからない、もしくは、接続できない】 (24-187 ぺージ） をご確認くださし、。 
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〈レグザ > やスカ八 0— /プレミアムサービスチューナーから本製品が見つからない 


原因 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源がはいっているか ( STATUS ランプが点灯しているか)、 LAN ケーブルが接続されているかを確認してくだ 

さい。ブ□ードバンドルーターや、ハブ経由で接続している場合は、 LAN ポートのランプが点灯または点滅していること 

も確認してください。 


原因 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

対処 

スカパー/ブランドのスカパー/プレミアムサービスチューナーに P - HR 2 日日 H 、 SP - HR 2 日日 H ) で 「 HD 録画機器が見 
つかりません」と表示される場合、じ(下の手順でチューナーの[ネットワーク設定]を変更し、機器の登録を設定し直して 

ください。 

①リモコンの cf ! つを押します。 

@ 8 0で[端末設定]を選択後、で [ LAN 設定]を選択し、 （§) を押します。 

© GO でネットワーク設定を [ LAN ] へ、アドレス取得ち法を [ DHCP 使用]へ変更後、[設定]を選択し、^を押し 
ます。 

スカパー/プレミアムサービスチューナーと本製品を直接接続している場合、 「 AutolP で設定します。」のメッセージが 
表示されます。メッセージが消えたら、[設定]を選択し、 （§) を押してください。 


ソニー製スカ八0—/プレミアムサービスチューナー fDST - HDl ) で本製品が表示されない 


原因 

録画機器の登録の際に[サーバー機器一覧]\または、[録画先サーバ—覧]に本製品が表不されない。 

対処 

じ(下の手順にしたがい、正常に認識するかお試しください。 

①ソニー製スカパー/プレミアムサービスチューナー ( DST - HD ]) と本製品の電源を OFF にします。 

◎本製品の電源を ON にします。 

◎しばらくすると、本製品が「ピーッ」と鳴りますので'、そのブヴーを確認してから、ソニー製スカパー/プレミアムサービスチューナー 
( DST - HD 1) の電源を日 N にします。 

④ソニー製スカパー/プレミアムサービスチューナー ( DST - HD 1) 前面パネルの [ リセット]ボタンを押して再起動します。 
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( Windows )[ コンピューターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない 


原因 

ネットワークの参照に時間がかかっている。 

対処 

麽示]メニュ ー- > [最新の情報に更新]をクリックしてください。 


原因 

対処 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

本製品の電源が入っているか ( STATUS ランプが点灯しているか)、 LAN ケーブルが接続されているか確認してくださし、。 
(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハフあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。） 



原因 

ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

対処 

ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」 がや本製品の IP アド 

レス （ DHCP から IP 自動取獄を使用できるように設定してください。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下 6 巧 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


原因 

本製品の IP アドレスを変更後、検索しよラとしている。 

対処 

パソコンを一度再起動する必要があります。 

Windows がじ(前の情報を保持しているため、再起動で保持している情報を一度クリアする必要があるからです。 


原因 

Windows のネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。 

対処 

-設定画面が開けることをご確認ください。 

- LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧く 

ださい。） 


原因 

対処 

パソコン側の名前解決がうまくいっておらず、 [ landisk - xxxxxx](LAN DISK の名前）の文字での検索では検索されない。 

本製品に設定されている IP アドレスを入力して検索してみてください。 

※本製品の IP アドレスは、 「 Magical 円 nder 」 で確認することができます。 

表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 



原因 

お使いのネットワークの IP アドレスのセグメントが本製品の IP アドレスと異なっている。 

対処 

•ブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバーをお使いの環境の場合 

いったん本製品の電源を入れ直して、再度検索できるかどラかお試しください。 

• DHCP サーバーがない場合 

本製品の IP アドレスをお使いのネットワークに合った IP アドレスに変更してください。 


原因 

本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。 

対処 

本製品とパソコンのワークグループ名を一致するよラに設定してください。 

• 本製品のワークグループ名 

詳細設定画面の 【ネットワーク】 （23-1 48ページ） 参照 

-パソコンのワークグループ名 

【 Wind 日 WS パソコンの[ワークグループ名]がわからない】 （24-21 3ぺージ） 参照 
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Windows 上から本製品を参照した場をに、見覚えのないフォルダーやファイルがある 


原因 

Mac 日 S で、フォルダーを作成したり、ファイルをコピーした。 

対処 

Mac 日 S で、フォルダーを作成したり、ファイルをコピーした際は、作成したファイル（フォルダー）の他に、別のファ 
イル（フォルダー)が作成されます。（例： 「. AppleDouble 」、「. AppleDB 」 など、 Windows 上から見ると、見覚えの無 
いファイル、フォルダーになります。） 

このファイル（フォルダー）には、 Mac 日 S ユーヴー用の必要な情報が書き这まれていますので、削除しないでください。 


原因 

アプリケーションが作業中に作成.削除した。 

対処 

アプリケーションによっては、作業ファイルを作成•削除するものがあります。 

そのため、 [ TrashBox ] フォルダーにファイルやフォルダーがある場合があります。 

( Windows ) ユーサー権限共ちフォルダーにログオンしようとずると、エラーゾツセージが出てきて口 
グオンができない 

原因 

LAN DISK に登録したユーザー名•パスワードと、 Windows に登録したユーヴー名とパスワードが一致していない可能 

性が考えられます。 

対処 

LAN DISK に登録したユーザー名-パスワードを、 Wind 日 WS でも作成し、日 S □グオン時にそのユーザー名-パスワード 

を使って□グオンしてください。 


(Mac OS ) [ landisk - xxxxxx ] が見つからない、もしくは、接続できない 


原因 

本製品がネットワークへ正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （ STATUS ランプが点灯しているか)、 LAN ケーブルが接続されているか確認してください。 
(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。） 


原因 

ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

対処 

ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」） や本製品の IP アドレス 

を使用できるよラに設定してください。 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


原因 

LAN DISK の名前で検索できない。 

対処] 

[サーバへ接続]画面で、本製品の IP アドレスを使用して接続してください。 

入力する IP アドレスは、本製品に設定されている IP アドレスを入力します。 

※本製品の IP アドレスは 、 「Magical FinderJ で確認することができます。表示されている [ IP アドレス]が本製品の 

IP アドレスです。 

一 IP アドレスを指定して接続する場合： afp ://1 92.1 日狂日.2日日/ 

対処2 

Web ブラウザーに afari 」 を起動し、ブックマークの[巳 onjour ] (または、 [ Rendezvous ]) に LANDISK-xxxxxx 

※が表示されていることを確認します。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下 6 巧 

※本製品の [LAN DISK の名前]を変更している場合は、変更後の名前 
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設定画面に関するトラブル 


( Windows ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 

I [Magical Finder 」 を起動し、本製品を検索してみてください。 
b しくは、 【設定画面を開く】 （2-27 ページ） をご覧ください。 


対処] 


I セキュリティー関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどラかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるよラになった場合には、ファイアウォールソフトの除外設定を行ラと、ファイア 
ウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください)。 

く参考： Windows 10の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「 Ma 呂 ical FinderJ をパソコンにインストールします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-20ぺージ） 参照） 
◎ [スタート]を右クリックし\ [コント□-ルパネル]をクリックします。 

曾コント□—ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォール」と入力します。 

④ 「 Windows ファイアウォール」の [ Windows ファイアウォールによるアプリケーシヨンの許可]をクリックし、画面内の[設定の変 
要]ボタンをクリックします。 

©—覧から [ Ma 呂 i 巳 al 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、[日ロボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows 8の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「 Ma 呂 ical FinderJ をパソコンにインストールします。 （【サポートソフトのインス!ルについて】に-20ぺージ） 参照） 
◎画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、[検索]をクリックします。 

◎[コント□-ルパネル]アイコンをクリックします。 

④コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォール」と入力します。 

©「 Windows ファイアウォール」の [ Windows ファイアウォールによるアプリケーシヨンの許可]をクリックし、画面内の[設定の変 
更]ボタンをクリックします。 

©- 覧から [ Ma 呂 i 巳 al 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、[日ロボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows 7の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「 Ma 呂 ical FinderJ をパソコンにインストールします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-2日ぺージ） 参照） 
◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]を開き\コント□-ルパネルの検索に 「 Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可」 

と入力します。 

◎ [ Windows ファイアウォール]-[許可されたプ□グラム]の画面が開いたら、画面内の[設定の変更]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Ma 呂 i 巳 al 円 nder ] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、[日 K ] ボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows Vista の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「Magical FinderJ をパソコンにインス! -- ルします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-2日ぺージ） 参照） 
◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]- [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]を開きます。 

※ユーザカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

(3) [例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④一覧から [ Magical 円 nder ] を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [ Ma 邑 ical 円 nder ] が追加されることを確認し、[日ロボタンをクリックします。 

く参考 ： Windows XP Service Pack 3の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「Magical FinderJ をパソコンにインス! -- ルします。 （【サポートソフトのインストールについて】に-2日ぺージ） 参照） 
◎ [スタート]一[コント□ールパネル]一[セキュリティセンター]を開きます。 

◎一番下の 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 

④[例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

©-覧から 「 Ma 呂 i 巳 al 円 nder 」 を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサー ビス」の一覧に [ Ma 封 cal 円 nder ] が追加されることを確認し、にりボタンをクリックします。 
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(Mac OS ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているかに TATUS ランプが緑色に点灯しているか)、 LAN ケーブルが接続されているか、本製品を 

接続したブ□ードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認 

してください。 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

(本製品に固定の IP アドレスを設定した場合） 

本製品と設定用パソコンの IP アドレスのネットワークアドレス部が合っていない。 

対処 

お使いのパソコンの IP アドレスが例えば「1 92.1 6 狂 1. XXX 」 に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが 

n 92.1 日8.日.2日日」に設定されているなど、ネットワークアドレスが合っていないことが考えられます。 

本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定し直してください。 

【設定する】に-9ページ） 


原因 

本製品が DHCP クライアントに設定されているため、 IP アドレスがわからない。 

対処 

本製品の IP アドレスは、 Magical 円 nder で確認することができます。表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP ア 

ドレスです。 


原因 

対処 

設定画面を開こラとしているパソコンの IP アドレス設定が間違っている。 

設定画面を開こラとしているじ(外のパソコンで、設定画面が開けないかお試しください。 

開ける場合は、開けなかったパソコン側の IP アドレスの設定が本製品にアクセスできる設定になっていない可能性がありま 

す。本製品を設定時にパソコンの IP アドレスやサブネットマスクを一時的に変更していた場合などは、本製品設定前の IP 

アドレスやサブネットマスクに戻してください。 



原因 

対処 

じ(前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

[ RESET ] ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定に戻してください。 

【ち法] IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】に日-13日ぺージ） 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 

【初期設定する】内 【はじめて設定をする】 （2-1 9ページ） をご覧ください。 



原因 

対処 

Web ブラウザーが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 

Web ブラウザーがプ□キシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出すことができません。 

次のページをご覧になり、 Web ブラウヴーの設定でプ□キシサーバーを使わない設定にしてください。 

本製品の設定終了後は、プ□キシ設定を元に戻してください。 

【 Mac 日 S でプ□キシサーバー設定を無効にする設定】（24-] S ] ページ） 
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設定画面で一部表示されない項目がある 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアの影響により表示されない。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、ソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

Web ブラウヴーのセキュリティレベルが高く設定されている。 

対処 

本製品の設定時のみセキュリてィレベルを「中」に設定してください。 

設定後は、元の「高」設定に戻してください。 

■ Internet Explorer 7 ( Windows ) をご利用の場合 

① 「Internet Explorer 」 のメニューバーにある [ ツール]をクリックし、[インターネットオプション ] もしくは[インター 
ネッ 卜のプ□パティ]を開いてください。 

◎[セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。 

(3) 「 OK 」 ボタンをクリックします。 

空き容量が実際より少な < 見える 

原因 

[ごみ箱]フォルダーのファイルが多数ある。 

対処 

各共ちの[ごみ箱] ( Trash 巨日 X ) フォルダーを空にしてください。 

設定画面で文字が入力できない 

原因 

入力個所をクリックしていない。 

対処 

一度入力したい個所をクリックしてから入力してください。 


原因 

入力できない文字を入力しよラとしている。 

対処 

入力できる文字かを確認してから入力してください。 

本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 (22-141 ページ） をご覧ください。 

設定画面上から入力できる文字制限について 

対処 

【文字制限一覧】 （22-14] ページ） をご覧ください。 

パスワ 

—ド認証に失敗し設定画面を表示できない 

原因 

パスワードが間違っている。 

対処 

出荷時設定では、「パスワード：（なし)」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [ OK ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必 

要があります。 

再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【ち法] IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （2 日-13已ぺージ） 

をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 


原因 

空白 （ スペース）のみのパスワードになっている。 

対処 

パスワード無しに設定したつもりで、空白（スペース）で設定されていることがありますので、空白（スペース）を入力して 
みてください。□グオンできない場合は、上の対処をご覧ください。 
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設定画面に□グオンずるためのパスワードがねからない 


対処 

出荷時設定では、「パスワード：（なし)」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [ OK ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必 

要があります。 

再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【ち法] IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 (20-135 ページ） 

をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 

r 現在処埋中です J とゾッセージが表示された 

原因 

設定処理実行中に他の設定をしよラとした。 

設定処理の途中で別の設定を行おラとすると上記メッセージが表示されることがあります。 

対処 

他の設定処理が実行中でないかご確認ください。 


原因 

ファームウエアーが正常に動作していない。 

対処 

①いったん、本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてみてください。 

◎本製品の初期化してください。詳しくは、 【出荷時設定に戻す】に日- 13 己ぺージ） をご覧ください。 

設定画面上の八ードディスク使用領域が、ドライブのプ□パティと異なる 


ハードディスクに問題はありません。本製品が使用するファームウェアーの制限です。 

設定画面の動作が遅い 

原因 

ファイル転送中など、本製品の処理動作中である。 

下の動作中は、本製品の操作-動作が遅くなる場合あります。 

• ファイル共ちサービス転送中/再生中 • DLNA データべース更新中 • iTun 目 S データべース更新中 

•スピンアップ中 •バックアップ中 など 

対処 

処理が終了するまでお待ちください。 

テレビに搭載のブラウザーから操作中にタイムアウトエラーがお生した 

原因 

大量のファイル削除など、処理動作に時間がかかる操作を行った場合、お使いのテレビに搭載のブラウヴーによっては、タイムアウトとなる。 

対処 

しばらくお待ちの後、再度設定画面を表示してください。 

なお、タイムアウトエラーになっても、再度設定画面を開いた際に処理動作が完了している場合があります。また、複数のファイルを選択 

した上での操作の場合は、選択するファイル数を少なくして操作するなどしてください。 

本製品□グオン後に、 NarSuS 登録の案内画面が毎回表示されるので、表示しないよラにしたい 

対処 

[ NarSuS 登録]または、[ユーヴー登録]をおこなラと、 NarSuS 登録の案内画面が表示されなくなります。 

登録ち法は、 【 NarSuS に登録する】に-13ぺージ） をご覧ください。 


設定画面が崩れた0、画面内の文章が正し<表示されない 


対処 


フラウザーの互換表示ボタンで、問題が解ミ肖されます。 


▼ IE 9 の例 



互換表示ボタン 

し]ド P 

W ：6 X 

■ ■ ■ 

I 
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を製品の IP アドレスにつし、て 


本製品に設定されている IP アドレスを調べたい 


ご注意 


DHCP サーバーのあるネットワークで確認する場合は、毎回じ(下の手順を行ラことをおすすめします。 

DHCP サーバーは常に固定の IP アドレスを割り当てるわけではありません。 

下記手順でいったん確認できた IP アドレスわ、本製品の電源を入れなおした後や DHCP サーバーを再起動した場合などには、本製品やパソコ 
ンに割り当てられた IP アドレスが変更されている場合もあります。 


対処] 


跨付- L — てイリてイー Magical Finder を起動してく：/■ごさし、。 

b 示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 


対処2 


( DHCP サーバーのあるネットワークの場合） 

DHCP サーバー内の情報から確認します。 

ご使用のブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバーが、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している場合が 
あります。詳しくは、 DHCP サーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。 


24-192 














ファイルの保存につし、て 


本製品に保存したファイルに、 r 読み込みのみ J r 読み書き可能 J のよラな属性設定ができない 

I 製品の仕様上、ファイルごとのセキュリティー設定はできません。 

I ファイルやフォルダーに属性やセキュリティー設定は行わないでください。 


対処 


ファイルちやフォルダーちの制限につし、て 

本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、文字制限があります。じ(下をご覧ください。 
【文字制限一覧】 （22-14] ぺージ） をご覧ください。 


対処 


ファイルを削除ずるとごみ箱にいったん入りまずか？ 


対処 


本製品の「ごみ箱機能」をち効（初期値は無効）に設定した場合は、該当フォルダーの中に [ TrashBox ] フォルダーにいつ 
たん削除したフアイルが入ります。 

ごみ箱機能を無効にして削除した場合は、そのまま削除されます。 


共ちフォルダーにファイルをコピーずる際のサイスの制限はありまずか？ 

因四^^ 寺に制限はありません。 
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クンプやブザーにつし、て 


STATUS ランプが赤く点滅している 


いったん本製品の電源ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源 
を入れてください。 


原因 

本製品が取り扱えない USB 機器が USB ポートに接続された。 

対処 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマツト形式の装置が USB ポートに接続された場合、接続に失敗したこと 

を STATUS ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取外してください。しばらくして 

緑点灯に変わります。 


原因 

デジカメコピーが異常終了した。 

対処] 

デジカメコピーの設定を再度確認してコピーし直してください。 

対処2 

マスストレージモードと PTP モードを切り替えられる機種はマスストレージモードでご使用ください。 PTP 転送時は、] 

ファイルの大きさが]万 G 巳じ(下のファイルのみ対応となります。 

ランプとブザーの動作につし、て知りたい 

対処 

【ランプ•ブザー別の対応】に 1-1 37ぺージ） をご覧ください。 
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パックアップ機能使用時のトラツレ 


バックアップ中に、ブザーが[ピー （3 回) J となり、 [ STATUS ] ランプがホ点なしている 



ノ t ツク少ツ[ま/こはノ \ツンノツノ'先となる USB ゴ\ — 卜の里 刀 かモ ート カく、 [ 共もう Z — I 、 I じ iv 外し旨 又 人己されしし、な。 

バックアップ元またはバックアップ先となる US 巨ポートの動作モードを、[共ちモード]に設定してください。 


バックアップされない 


|1|H 

1本製品で USB 機器をフォーマットした場合、バックアップ設定のスケジュール機能が[使わない]に変更される。 


バックアップ設定を、再度[使ラ]に設定する必要があります。 

本製品の設定画面から、[バックアップ設定]を開き、スケジュール機能を[使ラ]に設定しなおしてください。 


バックアップ後にデータを参照したい 

因 【バックアップしたデータを確認する】 （7-8 日ぺージ） をご覧ください。 _ 

バックアップデータを見せないよラにしたい 

I 見せないよラにはできません。 

ただし、セキュリティ上、他の人からアクセスができないよラにしたい場合は、バックアップ先としている共ちフオル 
ダー（あるいは増設ハードディスク）を、バックアップデータにアクセスできるユーザー（管理者などバックアップデータ 
を参照できるユーヴ ー) 専用に設定することで、アクセス権が無いユーザーからアクセスできないようにすることができます。 

く参考：バックアップ先をユーザー専用に設定する手順> 

①バックアップデータにアクセスできるユーザー（管理者などバックアップデータを参照できるユーザー）専用の共ちフォ 
ルターを事前に作成します。 队ちフォルダーを作成•変更•削除する】（4-日日ぺージ） 

◎ノくックアップ設定で、バックアップ先を上記手順で作成した共ちフォ J レダーに設定します。 

【バックアップする】 （7-7 日ページ） 

これで、バックアップ先は特定ユーザーのみがアクセスできるよラになります。 

すでにバックアップしたデータがある場合は、アクセス権のあるユーザーでネットワークに□グオン後、この共ちフォルダー 
にデータを移して ください。 


ご注意 


参ユーザー専用などのアクセス権を設定できるのは、設定画面で作成する共ちフォルダーのみです。共ちフォルダー下に、ネットワー 
ク上などから作成するフォルダーにアクセス権を設定することはできません。 

•増設ハードディスク （ US 目ハードディスク）にアクセス権を設定した場合、その増設ハードディスク全体がユーヴー専用とな 
ります。 


対処 
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バックアップ結果をログで確認したい 


対処 


バックアップち法を[同期する]にした場合は、□グファイルを見ることでバックアップの状況を確認できます。 
バックアップち法を[履歴モード]にした場合は、□グファイルに詳細な状況が残らないため、バックアップの状況を確認 
できません。 

バックアップち法が[同期する]であった場合の、□グファイルの確認ち法をご案内します。 

① Lbackup ] 一共ちフオルダー名一 YYYYMMDD - hhmmss . l 日呂（例： 2日]己] 2] 3-日 3] 73] . log ) をメモ帳で開く 
◎「 ERROR 」 を検索し、ファイルコピーの失敗がないか確認する 


COPYERROR . 何らかの原因でファイルコピーに失敗しています。 

COPYERROR ( SIZE ) .4 G 超えのファイルです。 FAT フオーマットのハードディスクにコピーしよラと 

して失敗しています。 


C 日 PYERR 日 R ( OVERWRITE ) ••-上書きしようとしたファイルが使われており、ファイルコピーに失敗しています。 


デジカゾコピーの結果を□グで確認したい 


対処 


ログファイルレの確認ち法をご案内します。 


① [camera 巳叩 y ] - YYYYMMDD - hhmmss.log (例： 201己1213-031731 . log ) をメモ帳で開く 


◎「 ERROR 」 を検索し、ファイルコピーの失敗がないか確認する 

COPYERROR . 何らかの原因でファイルコピーに失敗しています。 

C 日 PYERR 日 R ( RENAME ). コピーするファイルの名前を変更するのに失敗しています。 

C 日 PYERR 日 R(RENAME :新ファイル名）- •• ファイルの名前を変更できず、コピーにも失敗しています。 

ERR 0 R(xxx files copied .). いくつかのファイルコピーに失敗したが、デジカメコピー終了。 

xxx 個のファイルをコピーしました。 
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バックアップ中に、ブザーが[ピー （3 回りとなり、 [ STATUS ] ランプがホ点なしている 



バックアップされない 


原因 

本製品で US 巳機器をフオーマットした場合、ネットワークバックアップ設定のスケジュール機能が[使わない]に変更さ 

れる。 

対処 

ネットワークバックアップ設定を、再度[使ラ]に設定する必要があります。 

本製品の設定画面から、[ネットワークバックアップ設定]を開き、スケジュール機能を[使ラ]に設定しなおしてくださし、。 


バックアップ後にデータを参照したい 

を凹 ネットワークバックアップしたデータを確認す る】 （7-8 已ぺージ) 


バックアップデータを見せないよラにしたい 


対処 


見せないよラにはできません。 

ただし、セキュリティ上、他の人からアクセスができないよラにしたい場合は、バックアップ先としている共ちフオル 
ダー（あるいは増設ハードディスク）を、バックアップデータにアクセスできるユーザー（管理者などバックアップデータ 
を参照できるユーザー)専用に設定することで、アクセス権が無いユーザーからアクセスできないようにすることができます。 


く参考：バックアップ先をユーヴー専用に設定する手順> 

①バックアップデータにアクセスできるユーヴー（管理者などバックアップデータを参照できるユーザー）専用の共ちフォ 
ルダーを事前に作成します。 【共ちフォルダーを作成•変更•削除する】 （4-6 日ぺージ） 

◎ノくックアップ設定で、バックアップ先を上記手順で作成した共ちフォ J レダーに設定します。 

【バックアップする】 （7-76 ページ） 

これで、バックアップ先は特定ユーザーのみがアクセスできるよラになります。 

すでにバックアップしたデータがある場合は、アクセス権のあるユーヴーでネットワークに□グオン後、この共ちフォルダー 
にデータを移してください。 


一注思 


参ユーヴー専用などのアクセス権を設定できるのは、設定画面で作成する共有フォルダーのみです。共有フォルダー下に、ネットワー 
ク上などから作成するフォルダーにアクセス権を設定することはできません。 

参増設ハードディスク （ US 目ハードディスク）にアクセス権を設定した場合、その増設ハードディスク全体がユーヴー専用とな 
ります。 
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バックアップ結果をログで確認したい 


対処 


□グファイ;< レの確認ち法をご案内します。 

①□グファイルを Web ブラウヴーで開く 

差分を上書きする [_ netbackup ] ーホスト名一共ちフオルダー名 _ YYYYMMDD - hhmmss . l 日呂 


り列： disk _201 5121 3-031 731 Jog ) 

履歴モード Unetbackup ] 一 YYYYMMDDhhmmss ーホスト名一共ちフォルダー名 _ YYYYMMDD - hhmmss . lo 呂 

(例： 20151213031731 ) (例： disk _ 2015121 3-031 731 Jog ) 

◎「 fail 」 を検索し、ファイルコピーの失敗がないか確認する 

dm 呂 etfail . 何らかの原因でファイルコピーに失敗しています。 


Connection to ホスト名 failed • • ホストへの接続に失敗しています。 

tree connect failed :. 共ちフォルダーにアクセスできませんでした。 

(3)「 fail 」 の付近を確認し、問題を把握する 

NT _ STATUS _ ACCESS _ DENED …ファイルやフォルダーへのアクセス権限がありません。 
Connection to (ホスト名 ） failed •• ホストへの接続に失敗しています。 
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DLNA サーバー機能使用時のトラブル 


ネットワークゾディアプレー 1^— で本製品が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （ STATUS ランプが点灯しているか)、 LAN ケーブルが接続されているか確認してくださし、。 
(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハフの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくださ 
い。） 

また、ネットワークメディアプレーヤー側の電源が入っているか、 LAN ケーブルが接続されているか （ LAN ポートのラン 

プが点灯または点滅しているか）確認してください。 



ネットワークメディアプレーヤーまたは本製品の IP アドレスの設定が間違っている。 

ネットワークメディアプレーヤーと本製品の IP アドレスを確認し、同じネットワークアドレス（セグメント）で別々の IP 
アドレスとなっているかを確認してください。 

•ネットワークメディアプレーヤーの IP アドレス：ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書を参照ください。 

•本製品の IP アドレス： 【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】に 4-1 92ぺージ） 参照 


原因 

本製品の 「DLNA Server 」 設定がち効になっていない。 

対処 

設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックし、公開フォルダーに [ contents ] フォルダーが表示されていることをご確 

認ください。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまでに TATUS ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。 

ネットワークゾディアプレー一に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 

原因 

ネットワークメディアプレーヤー ( DLNA クライアント）が対応していないファイルフォーマットである。 

対処 

お使いのネットワークメディアプレー巾一 ( DLNA クライアント）が対応しているファイルかを、ネットワークメディアプ 

レーヤー （ DLNA クライアント）の取扱説明書などで確認してください。 

※本製品が対応しているファイルフォーマットであっても、ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）側が 

対応していない場合は再生できません。 


原因 

本製品が対応していないファイルフオーマツトである。 

対処 

本製品はじ(下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張テ 

動画 

3呂 P avi divx mp 4 m 4 v mov mpg m 2 p mpe mpeg vob ts tts mts m 2 ts asf 

dvr-ms wmv 

写真 

bmp gif jpg jpeg png tiff tif 

音楽 

ogg Ipcm pcm m 4 a m 4 b mp 3 m 3 u wav wma flac 

※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 



DLNA Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている。 

DLNA Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている場合には、初回接続時や共ち内ファイル操 
作時にネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で表示されるまでに待たされることがあります。 

この場合、 DLNA 用データベースの更新が行われていますので、しばらくお待ちください。 

X ]万ファイルじ(内でご利用ください。 



本製品で DLNA の設定変更を行った場合、ネットワークメディアプレイヤー側で情報更新に時間が掛かる場合があります。 
しばらく時間を置いてから、本製品が認識できるかどラかをご確認ください。 
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ネットワークメみアプレー-でち生できる本製品のファイルにつし、て 


対処 

ネットワークメディアプレー巾一 ( DLNA クライアント）で再生できるファイルのファイルサイブによる制限はありません 

が、本製品はじ(下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www . iDclata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張テ 



動画 

3呂 P avi divx mp 4 m 4 v mov mpg m 2 p mpe mpeg vob ts tts mts m 2 ts asf 

dvr-ms wmv 



写真 

bmp 呂 if jpg jpeg pn 呂 tiff tif 



音楽 

ogg Ipcm pcm m 4 a m 4 b mp 3 m 3 u wav wma flac 



※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 



ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合、本製品およびネットワー 

クメディアプレーヤーの両ちが対応しているファイルフォーマットである必要があります。 

お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書な 

どで確認してください。 


AveL Link Player から本製品のファイルやフォルダーを見ることができない 



DLNA に対沁していない AveL Link Plaver である。 

DLNA に対応していない AveL Link Player からは、本製品のファイルやフォルダーを見ることはできません。 


原因 

対処 


g 製品側で 「DLNA Server 機能」の設定がち効になっていないことが考えられます。 

を開したいフオ;》レダーの [ DLNA 共ち]の設定がち効になっていることを確認します。 


①設定画面から [ DLNA 設定]ボタンをクリックし、表 W される公開フォルダ-覧に公開したいフォルダーのフォルダー 

名が表示されていることを確認します。 

◎表示されていなかった場合、[公開フォルダーを追加する]をクリックし、表示される[新しい公開フオルダーの作成]画 
面で公開したいフォルダーを選択します。 


じ(上の設定を行いましたら 、 AveL Link 円 ayer の□グイン先選択画面に本製品の□グインアイコンが自動的に表示されま 

す。 

b 示されましたら、その□グイン名を選択し、本製品上のファイルの参照をお試しください。 


原因 

本製品で DLNA の設定変更を行った場合、ネットワークメディアプレイヤー側で情報更新に時間が掛かる場合があります。 

対処 

しばらく時間を置いてから、本製品が認識できるかどラかをご確認ください。 
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因 \ ines サーパ'—機能使用時のトラブル 


iTunes に本製品が表示されない 



iTunes に表示されない、あるいは、巧生できないファイルがある 


原因 

本製品が対応していないファイルフォーマツトである。 

対処 

本製品はじ(下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 


種類 

フアイル拡張テ 


音楽 

mp 3 m 4 a m 4 p 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


原因 

iTunes Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている。 

対処 

iTunes Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている場合には、表示されるまでに待たされる 

ことがあります。 

この場合、 iTunes 用データベースの更新が行われている場合がありますので、しばらくお待ちください。 

X ]万ファイルじ(内でご利用ください。 


iTunes から本製品のファイルやフオルダーを見ることができない 


原因 

本製品側で 「iTunes Server 機制の設定がち効になっていないことが考えられます。 

対処 

じ(下の手順を行います。 

①設定画面から [ iTunes 設赶ボタンをクリックし、表示される公開フォルダ ーー 覧に公開したいフォルダーのフォルダー 

名が表示されていることを確認します。 

◎表示されていなかった場合、[公開フォルダーを追加する]をクリックし、表示される[新ししの開フォルダーの作成]画 
面で公開したいフォルダーを選択します。 

この設定で、 tunes 画面に本製品の□グインアイコンが自動的に表示されます。 

表示されたら、アイコンをクリックし、本製品上のファイルの再生をお試しください。 
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iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは巧生できない 


ファイルがある 



tunes Server 機能で公開する共ちフォルダーに、音楽ファイルを追加、削除した後 、 iTunes Server のデータべース 
の更新を巧"つてない。 

iTunes Server 機能で公開する共ちフォルダーに、音楽ファイルを追加、削除した後、本製品の設定画面上の [ iTunes 更 
新]ボタンをクリックしてデータべースの更新を行ラ必要があります。 


原因 

MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -1 日の形式でエンコードされた ID 3 タク晴報は、 iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が 

文字化けして見える場合があります。 

対処 

曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けするファイルをいったん本製品の共ちフオルダーから 、 iTunes 

を実行するパソコンに移動し、 iTunes にて「03タグを変換」を行ってください。 


原因 

対処 


に Tunes Store で脑人したファイルを購人したパソコンの iTunes じ(外の、 iTunes にて再生しよつとしている。 

ftunes St 日 re で購入した著作権保護されたファイルを共ちする場合、 iTunes にて再生しようとすると「コンピュータを 

認証」画面が表示される場合があります。 



これは iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピュータ 
を認証」画面にて認証を行ラことで、最大已台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。 
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Remote Link 2 機能使用時のトラブル 


リモートアクセスが接続できな < なった 



[Remote Unk 2 設定]が無効に設定される。 
iobb . net との通信で問題がある。 


1インターネットアクセスを確認し、阳 bb . net 設定]を再度ち効に設定してください。 


原因 

本製品で USB 機器をフォーマットした場合 、 Remote Link 2設定が無効に変更される。 

対処 

Remote Link 2設定を、再度[ち効]に設定する必要があります。 

本製品の設定画面から 、 [Remote Link 2設定]を開き、 iobb . n 目 t へ登録*更新を[ち効]に設定しなおしてください。 


Remote Link 2使用中にエラーが凳生ずる 


原因 

インターネット回線のが態が一時的に悪化し、操作中の処理が失敗した。 

対処 

いったん□グアウトし、しばらく待ってから□グインしてから操作を行ってください。 

それでも同様のエラーメッセージが表示される場合は、本製品の設定を確認してください。 


原因 

自宅のルーターのグ□ーバル IP アドレスが更新された。 

対処 

いったん□グアウトし、 ] 日分じ(上待ってから再度□グインし操作を行ってください。 

それでも同様のエラーメッセージが表示される場合は、本製品の設定を確認してください。 

コンテンツの巧生ができない 

原因 

インターネット回線の状態によってはスループット不足によりコンテンツの再生が正常に行えない場合がある。 

対処 

インターネット環境は光回線 （1 日 Mbps じ(上の通信速度を維持できること）を推奨します。 

Remote Link 2にアクセスができない 

原因 

ルーターの UPnP が無効になっている。 

対処 

ルーターの UPnP を確認し、ち効になっているか確認してください。 


原因 

動作未確認のルーターのため、 UPnP 使用できない。 

対処 

お使いのルーターが、 UPnP 対応かを下のサイトでご確認ください。 

▼ UPnP 対応ルーター 

http :// www.i 日 data . jp/pr 日 duct / hdd/tai 日 u / landisk_functi 日 n.htm 讲 ist 4 


上記サイトに記載が無い場合は、下の手順で改善する場合があります。 

① LAN DISK の IP アドレスを固定にします。 （【設定する】 （2-9 ぺージ） 参照） 

◎ Remote Link 2の設定で、 UPnP 機能を[使わない]に設定します。 

(【ステップ2 Remote Link 2を設定する】に-63ぺージ） 参照） 

©ご利用のルーターの設定で 、 LAN DISK の IP アドレスのポート番号](初期値日日日日2)、ポート番号2 (初期値 

50004)を開放します。 

※ち法は、ルーターの取扱説明書等でご確認ください。 
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巧蔵および外付八ードみスクにつし、て 


外付八ードディスクを接続ずるとブザーが「ピー （3 回) J と鳴り、 STATUS ランプが赤点滅したまま 
となる 


原因 

FAT / NTFS / 専用じ(外のフォーマット形式の外付ハードディスクを接続した。 

FAT / NTFS / 専用じ(外のフォーマット形式としてはじ(下のような場合があります。 

- Mac 日 S で使用していたハードディスク 

-未フォーマットが態のハードディスク 

-他の LAN DISK 製品で専用フォーマットにした外付ハードディスク 

対処 

詳細設定よりフォーマットを行ってください。 

※フォーマットをすると、接続したハードディスク内のデータはすべて消去されます。あらかじめバックアップをとってから、 

フォーマットをしてくださし、。 

フォーマットち法は、 【フォーマットち法】（日-74ぺージ） をご覧ください。 


外付ハ 

—ドみスクのパソコンでのフォーマット方法につし、て 

対処 

FAT 32 や NTFS 形式のハードディスクは、そのまま Windows パソコンでもご利用になれます。 

再度フォーマットする場合などのフォーマットち法の詳細については、お使いの外付ハードディスクの取扱説明書を参照し 

てくださし、。 

※フォーマットをすると、データはすべて消去されます。あらかじめバックアップをとってから、フォーマットを行ってく 

ださい。 


本製品に接続可能な八ードディスクについて 

因 M" 【増設できるハードディスク】 （6-7] ぺージ） をご覧ください。 

デフラグ機能はありまずか？ 


対処 


岸製品にデフラグ機能はありません。 


省電力機能が働かない 



本製品のシステムがアクセスしている。 

本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。 
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イムサーパ'—機能使用時のトラブル 

】 

タイム サーバーとの 同期が巧われない 



[ネットワーク設定]で正しく設定されていなし、。 


ド不ツト「ノ——ン日ち化」で「フ 才 J レトケ——トウ _E イ」とI Ljf\J &サ————」を Dh し P ヴー j \ —/」、り目軍ろで耳丸守しでし、なし、房口は、 

じ(下を確認してください。 

設定画面の[ネットワーク設定]で、「デフオルトグートウエイ」と 「 DNS サーバー」を正しく設定してください。 

入力するデフオルトグートウエイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださぃ。 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の「ネットワーク設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期とメール通知 
テストで送信ができるかどラかご確認ください。 

【デフオルトグートウエイと DNS サーノ t 一の確認ち法】 

• Windows 10の場合 

①[スタート]を右クリックし、表示された[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

◎ ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

◎[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

• Windows 8の場合 

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、 

チャームバーが表示されたら、[検索]をクリック 
します。 

◎[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

( 3 ) ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

@ [デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の 
IP アドレスを確認します。 

• Windows 7. Vista の場合 

① [ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]一 [ コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

©ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

©[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

©ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

(3 )[Default Gateway ] と [DNS Servers ] の IP アドレスを確認します。 

• Mac 日 SX の場合 

①[アップルメニュー]一[システム環境設定]で[ネットワーク]を開きます。 
b [ Ethernet ] を遇択し、表示された[ルーター] [ DNS サーバ]の IP アドレスを確認します。 
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NT ドメイン • Active Directorv 使用時のトラブ;レ 


NT ドゾインへの参加ができない 


対処 

本製品の設定画面を開き、[ネットワーク]タブー [ TCP / IP 設定]ボタンをクリックし\ [ DNS サーバ ー] が正しく設定されていること 

を確認してください。 


対処 

本製品の設定画面を開き、[ネットワーク]タブー [ Microsoft ネットワーク]ボタンをクリックし、 [ ドメイン名]および [ ドメインコ 
ント□ーラー名]が正しく設定されている事を確認してください。 


対処 

ご利用のネットワークに BDC (バックアップドメインコント□-ラー)がない場合、じ(下について確認してください。 

①いったん、[参加ち法の設定]を [ NT ドメイン]から[ワークグループ]に変更します。 

本製品の設定画面を開き、[詳細設定]一[ネットワーク]タブー [ Microsoft ネットワーク]ボタンをクリックし、[参加ち法の設定] 
で [ ワークグループ]を選択し設定します。 

◎[参加ち法の設定]を、再度 [ NT ドメイン]に設定します。 

本製品の設定画面を開き\ [詳細設定]一[ネットワーク]タブー [ Micros が t ネットワーク]ボタンをクリックし、[参加ち法の設定] 
で [ NT ドメイン]を選択し設定します。 


対処 

ご利用のネットワークに BDC (バックアップドメインコント□-ラー)がある場合、じ(下について確認してください。 

①いったん、[参加ち法の設定]を [ NT ドメイン]から [ ワークグループ]に変更します。 

本製品の設定画面を開き\ [ 詳細設定 ] 一[ネットワーク]タブー [ Micros が t ネットワーク]ボタンをクリックし、 [ 参加ち法の設定] 

で[ワークグループ]を選択し設定します。 

◎ PDC ( プライマリードメインコント□-ラー)を再起動します。 

◎[参加ち法の設定]を、再度 [ NT ドメイン]に設定します。 

本製品の設定画面を開き、[詳細設定]一[ネットワーク ] タブー [ Mi 巳 ros が t ネットワーク]ボタンをクリックし、[参加ち法の設定]で [NT 
ドメイン]を選択し設定します。 

ドメインモード (NT ドゾイン • Active Directory ) に切り替えると共有にアクセスできなくなった 

対処 

ドメインモード ( NT ドメイン . Active Directory ) では、ユーヴー認証をドメインコント□-ラーで行います。そのため、本製品に登 

録しているユーヴーやグループに詳細アクセス権設定を「有効」にした共ちフォルダーは、 Windows ネットワーク共ちサービスから利用 

できなくなります。ただし、共有フォルダーの詳細アクセス権設定を「無効」に設定されている場合は、アクセス可能です。 

Active Directory への参加ができない 

対処 

本製品の設定画面を開き\ [ネットワーク]タブー [ TCP / IP 設定]ボタンをクリックし、 [ DNS サーバ ー] が正しく設定されていること 

を確認してください。 


対処 

本製品の設定画面を開き、[ネットワーク]タブー [ Micros が t ネットワーク]ボタンをクリックし、 [ ドメイン名 （ Ne 旧の S 名）]、[ド 
メイン名（フル DNS 名）]\ [ ドメインコント□ー ラー名]、[管理者ユーザー名；|\ [管理者パスワード]が正しく設定されていることを 

確認してください。 


対処 

1指定の管理者ユーザーがドメインコント□-ラー上で Administrator 権限を有していることを確認してください。 | 


対処 

Active Directory の仕様により、ドメインコント□—ラーの Administrator パスワードが一度も変更されていない場合、□グオンは失 

敗します。その場合は Administrat □「パスワードを変更してから再度設定を行ってください。 


対処 

ご利用のネットワークに巨 DC (バックアップドメインコント□ーラー)がない場合、じ(下について確認してください。 

①いったん、[参加ち法の設定]を [Active Directory ] から [ ワークグループ]に変更します。 

本製品の設定画面を開き、 [ 詳細設定 ] 一[ネットワーク]タブー [ Micros が t ネットワーク]ボタンをクリックし、 [ 参加ち法の設定] 

で [ ワークグループ]を選択し設定します。 

◎[参加ち法の設定]を、再度 [Active Directory ] に設定します。 

本製品の設定画面を開き、 [ 詳細設定 ] 一[ネットワーク]タブー [ Microsoft ネットワーク]ボタンをクリックし、 [ 参加ち法の設定] 

で [Active Directory ] を選択し設定します。 
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対処 


p 利用のネットワークに己 DC (バックアップ ドメインコント□-ラー)がある場合、じ(下について確認してください。 

①いったん、[参加ち法の設定]を [Active Directory ] から [ ワークグループ]に変更します。 

本製品の設定画面を開き\ [詳細設定]一[ネットワーク]タブー [ Micros が t ネットワーク]ボタンをクリックし、[参加ち法の設定] 
で[ワークグループ]を選択し設定します。 

◎ PDC ( プライマリードメインコント□-ラー)を再起動します。 

◎[ 参加ち法の設定]を、再度 [Active Directory ] に設定します。 

本製品の設定画面を開き、[詳細設定]一[ネットワーク]タフー [ Microsoft ネットワーク]ボタンをクリックし、[参加ち法の設定] 
I で [Active Directory ] を選択し設定します。 


対処 


ドメインコント□ーラーの時刻設定と LAN DISK の時刻設定が已分じ(上離れていると□グオンは失敗します。両者の時刻設定を合わせて 
から設定を行ってください。 
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Dropbox 使用時のトラブル 


Dropbox 設定時、 rOropbox サーパーとの通信に失敗しました。インターネットに接続されている 
かご確認ください。 J とエラーが出る 


対処 

じ(下の内容についてご確認ください。 

1. 本製品がインターネット接続できる環境、ネットワーク設定であることをご確認ください。 

2. Dropbox 側のサーバーが、正常に動作しているか確認してください。 

3. プ□キシを利用しているか確認してください。 

プ□キシを利用している場合、本製品のプ□キシ設定を、有効に設定してください。 

【プ□キシ設定をする】 （13-1 08ページ） をご覧ください。 

Dropbox で!^期に失敗ずる 

対処 

じ(下の内容についてご確認ください。 

1. 本製品がインターネット接続できる環境/ネットワーク設定であることをご確認ください。 

2. Dropbox サーバーが、正常に動作していることをご確認ください。 

3. 一時的に Dropbox サーバーと通信ができなくなっている可能性があります。しばらく時間をおいて同期されるかをご確認ください。 

4. 本製品のファームウエアを最新版に更新してください。 

パソコンやス7—トフオンなどでファイルを削除した場をはどラなりまずか？ 

対処 

削除したファイルは Dr 叩 tax から削除され、同時に本製品の共有フォルダーからわ削除されます。ただし、 Drapbox の Web UI で過 
去]ヶ月までさかのぼることができます。 

Dropbox でファイルカ個期されない 


本製品の設定画面から [ □グ表示]を選択し、エラーがある場合は内容をご確認の上対処してください。 


対処 

ファイル数が多いと同期に非常に時間がかかる可能性があります。少ないファイルにてお試しください。 



ご使用中の Drapbox アカウントから、本製品へのアクセス許可がされていない可能性があります。 

[ 共有フォルダー設定]の [ Dropbox アカウントを設定する]にチェックを付け、設定してください。 


対処 

増設ハードディスクの共ちを Dropbox 共ちとする場合、 US 目ポートの動作モードが、 [ 共ちモード]である必要があります。 

設定をご確認ください。 



対処 

増設ハードディスクの共ちを DraptKDx 共ちとする場合、専用フォーマットお式のドライブを接続する必要があります。 

専用フォーマットのドライブが正しく接続されていることをご確認ください。 

Dropbox 共有へ置いたファイルのタイムスタンプが変更される 

対処 

本製品の仕様です。 

本製品の Drapbox 共有へコピーしたファイルは、 Dr 叩 box アカウントに同期（アップ□-ド）され、その時の時刻に変更されますので 
ごミち/意くださし、。 

内蔵 HDD のフォーマットした後、 Dropbox 共有ができなくなった 

原因 

対処 

本製品の共有設定が、工場出荷時設定に戻ります。 

Dropbox との同期をち効にする設定を再度設定してください。 

に rapbox と同期する】 （11-103 ページ） 参照 
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[フレッツ-あずけ〜る使用時のトラ为レ 


フレッツ-あずけ〜る設定時、「フレッツ-あずけ〜るサーパーとの通信に失敗しました。インターネッ 
卜に接続されているかご確認ください。 J とエラーが出る 


対処 


P (下の内容についてご確認ください。 

1. 本製品がインターネット接続できる環境、ネットワーク設定であることをご確認ください。 

2. フレッツ-あずけ〜る側のサーバーが、正常に動作しているか確認してください。 

迂プ□キシを利用しているか確認してください。 

L プ□キシを利用している場合、本製品のプ□キシ設定を「有効]にしてください。 【プ□キシ設定をする】 （13-1 08ページ) をご覧ください。 


フレッツ • あずけ〜るで同期に失敗ずる 


対処 


じ(下の内容についてご確認ください。 

1. 本製品がインターネット接続できる環境/ネットワーク設定であることをご確認ください。 

2. フレッツ-あずけ〜るサーバーが、正常に動作していることをご確認ください。 

3. 一時的にフレッツ-あずけ〜るサーバーと通信ができなくなっている可能性があります。しばらく時間をおいて同期されるかをご確認 
ください。 


フレッツ-あずけ〜 るで、 ファイルが同期されない 


対処 


序製品の設定画面から [ □グ表示]を選択し、エラーがある場合は内容をご確認の上対処してください。 


うァイル数が多いと同期に非常に時間がかかる可能性があります。少ないファイルにてお試しくださし、。 


対処 


増設ハードディスクの共有をフレッツ-あずけ〜る共有とする場合、 US 目ポートの動作モードが、[共有モード]である必要があります。 


設定をご確認ください。 


対処 


pi 設ハードディスクの共ちをフレッツ-あずけ〜る共有とする場合、専用フォーマット形式のドライブを接続する必要があります。 

専用フォーマットのドライブが正しく接続されていることをご確認ください。 


フレッツ • あずけ〜る共ちへ置いたファイルのタイムスタンプが変更される 


対処 


P 製品の仕接です。 

本製品のフレッツ•あずけ〜る共ちへコピーしたファイルは\フレッツ•あずけ〜るアカウントに同期（アップ□-ド）され、その時の時 
b に変更されますのでごを意ください。 


内蔵 HDD のフオーマットした後、フレッツ-あずけ〜る共ちができなくなった 


原因 

本製品の共有設定が、工場出荷時設定に戻ります。 

対処 

フレッツ-あずけ〜るとの同期を有効にする設定を再度設定してください。 

【フレッツ.あずけ〜るとの同期をち効にする】 （12-1 日7ページ） 参照 


NTT 西日本の r フレッツ•あずけ〜る J を利用できない 

I 本製品のファームウエアを最新のものに更新してください。 

I ファームウエアを更新する】 （19-1 2日ぺージ） 参照 


対処 
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FTP 共ち機能を使用ずると、フォルダーやファイルちが文字化けしてしまラ 



お使いの FTP クライアントソフトに合わせて、エンコード設定を変更する必要がある場合があります。 [ FTP 設定]の[エンコード] 
より設定してご利用ください。 


1 エンコード設定 

説明 

UTF -8 

UTF -8 対応の FTP クライアントソフトを利用する場合に設定します。 

クライアントソフトのエンコード設定も UTF -8 にあわせる必要があります。 

対応クライアント言語 

UTF -8 に対応していない FTP クライアントソフトを利用する場合に設定します。 

対応クライアント言語の設定と FTP クライアントソフトのエンコード設定もあわせる必要があります。 
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目け Torrent 機能使用時のトラブル 


BitTorrent 機能が使用できな < なった 


原因 

本製品で USB 機器をフォーマットした場合、 BitTorrent 設定が無効に変更される。 

対処 

BitTorrent 設定を、再度[ち効]に設定する必要があります。 

本製品の設定画面から、 [ BitTorrent 設定]を開き、巳 itT 日 「 rent 設定を[ち効]に設定しなおしてください。 
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ゾール 送信テストで エラーと なる 


[ TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 


[ネットワーク]タブー [ TCP / IP 設定]で、「グートウエイ」と 「 DNS サーバ」を設定してください。 

入力するデフオルトグートウエイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださい。 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の 「 TCP / IP 設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期と□グメールの 
送信ができるかどラかご確認ください。 

【デフオルトグートウエイと DNS サーバーの確認ち法】 

)Windows 10の場合 
①[スタート]を右クリックし、表示された[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

◎ ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

©[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

)Windows 8の場合 

I ①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、 

チャームバーが表示されたら、[検索]をクリック 
します。 

◎[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

(3) ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

@[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の 
IP アドレスを確認します。 

► Windows 7 、 Vista の場合 
① [ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]- 

◎ ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

©[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

)Windows XP の場合 

①[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 

◎ ipconfi 呂 / all と入力して Enter キーを押します。 

(3 )[Default Gateway ] と [DNS Servers ] の IP アドレスを確認します。 

> Mac OS X の場合 

I ①[アップルメニュー]一[システム環境設定]で[ネットワーク]を開きます。 

◎ [ Ethernet ] を選択し、表示された[ルーター] [ DNS サーバ]の IP アドレスを確認します。 



[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 


原因 

[メール基本設定]で、[メール通知]が [ 通知しない]になっている。 

対処 

メール通知を[通知する]に設定し、 [ SMTP サーバー]などを設定してください。 
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パソコンのネットワーク設定につして 


パソコンの IP アドレスがわからない 


対処 


【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】に 4-1 92ぺージ） をご覧ください。 


Windows パソコンの[ワークグループち]がわからない 


)Windows 10の場合 

I ①[スタート]を右クリックし、表示された[システム]をクリックします。 

◎ 「コンピューター名、 ドメインおよび ワークグループの 設定」 のワークグループの 欄で確認できます。 
)Windows 8の場合 

I ①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、 

チャームバーが表示されたら、[検索]をクリック 
します。 

[コンピューター]を右クリックし、[プ□パティ]を 
クリックします。 

I® 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの 
設定」のワークグループの欄で確認できます。 
i Windows 7の場合 

I ①[スタート]をクリック後、[コンピューター]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

◎ 「コンピューター名、 ドメインおよび ワークグループの 設定」 のワークグループの 欄で確認できます。 
)Windows Vista の場合 

I ①[スタート]をクリック後、[コンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

◎ 「コンピュータ 名、 ドメイン および ワークグループの 設定」 のワークグループの 欄で確認できます。 

)Windows XP の場合 

I ①[スタート]をクリック後、[マイコンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
◎ [システムのプ□パテイ]画面で[コンピュータ名]タブをクリックすれば確認できます。 



( Windows ) ネットワークドライブの割り当て方法がわからない 


みネットワ-クドライブの割り当て 


割り当てるネットワーク 

る就!^•-とるドラが: sm 輪して做い: 


朽イブ脚： 
フォ脚： 


'てくだ さイ 

拉ぃ： 


①選択 


①本製品の共ち フ ォルダ ーの 一覧を開きます。 

◎ [ disk ] フォルダーを右クリックし、表示されたメニューの[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 
©ネットワークドライブを割り当てます。 

1 . [ドライブ]で本製品に割り当てる文字を選びます。 

(画面例では、 L を選択しています。） 

2. [サインイン時に再接続する](または[□グオン時に再接続する]) 

にチェックを付けます。 

3. [完了](または[日 K ]) ボタンをクリックします。 

X ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブの 

ウインドウが表示されます。 

|@ [コンピューター]を開いて、害 I 」り当てられたドライブが認識されて 
いることをご確認ください。ネットワークドライブは、パソコンの 
ハードディスクと同様にアクセスできます。 


I ◎チェック 


成にる ( 
□好 J の資巧情巧を巧 

1た/い-函 をた巧南。 


がを巧巧して巧病 T るに） 

存に儘哥できる Web サイトに巧ミミします 


( 這)クリック 




完了旧11キル] 


( Windows ) [ □—カルエリア接続]アイコンに x マークが付し、ている 


原因 

LAN ケーブルが正しく接続されていない。 

対処 

パソコンに LAN ケーブルが接続されているか、また、パソコン接続先のネットワーク機器（ルーターやハフなど）に LAN 

ケーブルが接続されているかご確認ください。 


原因 

LAN ケーブルに問題がある。 

対処 ^ 

LAN ケーブルを交換してお試しください。 
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パソコンに固定の IP アドレスを設定ずるには 


対処 


医(下をご覧くださし、。 


パソコンに固定の IP アドレスを設定ずる方法 


じ(下は、パソコンに固定の IP アドレス（例は n 92.1 日狂日.3」）を設定する場合の例です。 

一時的に変更する場合などは、必ずじ(前の [ IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトグートウエイ]などのアドレスはメモ 
してくださし、。 

ネットワーク内に DHCP サーバーが無い場合（本製品が「]92.16狂日.2日日」の IP アドレスで起動した場合）などに、パソ 
コンから設定画面を開く際には、パソコン側は同じネットワークアドレスで別の IP アドレスを設定する必要があります。 
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Windows 10/8 の場を 


コント□ールノ《ネルを開きます。 

Windows 1日の場合、[スタート]を右クリックし、[コ 
ント□ールパネル]をクリックします。 

Wind 日 WS 8の場合、画面の右上（下）にマウスポイ 
ンターを移動し、チヤームバーが表示されたら、[検熟 
をクリックします。その後、[コント□ールパネル]を 
クリツクします。 



2 


[ ネットワークとインターネット]をクリックします。 




5 


[プ□パテイ]をクリックします。 


rfftfl 


Wi - Fi の状態 


~ D ] 


巧括 


IPv4 接镜： 

イン々-みット 

IPv6 お持： 

イシタ-みかア化ス亂 

im： 

mi 

SSID： 


継括時聞： 

02:28:53 

触： 

54.0 Mbps 


，山 


[ 讚■(封 … j [ つィルスので]バテ劍 I 
動- 


クリック 




を信一 吟 

4,848,088 I 


18,080,962 


回，]/ 巧ィ化 ）（ を巧測こずる脚 I I 就! IK ら） I 


I 巧 W に）I 


6 


[インターネットプ□トコルバージヨン4 ( TCP / 
IPv 4)] を選択し、「プ□パティ]をクリックします。 


Wi - Fi のプ□パテイ 


みットワ-ク ]_ 


疫输方を 

ig Realtek RTL 8191 SU Wireless LAN 802.1 In USB 2.0 Ne 


I 構成に )… I 


この接括 I がの巧目を使用し まずに)： 


①選択 


囚ム Reliable Multicast Protocol 

□ム Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol 

□ム Microsoft LLDP Protocol Driver 

jnk-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver 
Layer Topology Discovery Responder 
シターみかで]卜]ル八ータシ6 ( TCP / IPV 6) 


— Link-L 
し Link-L 

T 5 r ^ シ々- 


囚 ’ 


インタ-ネットプ□トコルパ-ジョン4 ( TCP / IPV 4) 


1イシスト-ル化)... 
説明 


削除 ( LI ) 




@クリック 


伝をお撕化トコル/インタ-みットで]トコル.相互お病が I たさま巧な 
みットワ-ク間が i 信を提供ずる、既をのフイドェ117みットワ-ク九トコ 
ルです. 


J 1ゎ 7 MZ ル I 


7 


[次の IP アドレスを使ラ]をチェック後、 [ IP アドレス] 
[サブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリツ 
クしまず。 


インターネットプ□トコルノトブヨン4 ( TCP / IPV 4) のブ□パテイ 


①遇択 


1 


みットワ-クでこのおおがサボ-卜されてし巧毎合1ホ、 IP 設をを自動的 I 巧婚ずることがで 
きまず.ホ r ;- 卜されてしゆ0巧合 I ホ、みットワ-ク管巧若に適切な IP 設をを問し、合わせ 


い. 

づ ドレスを目動 I 
( D 々の か アドレスを 


I め挪浸ずるに) 


•■r 


(D 々の P アドレスを巧うに)： 

IP アドレス(王)： 

サブみか7スウ 02): 

^巧オルトゲ-トウ：!:イに)： 

♦ DNS サ-パ-のアドレスを自封的 I ぶ得する拒） 

「@次の DNS サ-パ-のアドレスを巧う(目： — 

侵巧 DNS サ-パ-拒)： 

代替 DNS サ-バ-(が： 




◎入力 


^192 . 168 . 0 ^ 

I 255 . 255 . 255 . 0 I 


L 


[ 


□お了時に設ををお I 的■る (U 


う かル 


リック 


上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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Windows 7 の場を 

1 1[スタートト [ コンピユータート[ネットワーク]を 

クリツクします。 


P [ネツトワークと共ちセンター]をクリツクします。 



ij 

[ クリック 

韦 ► ネリトつーク ► landisk - 卜 


難， 

、丰が 卜つークとな有センをー リモートプリンを一をき 


つ [ □-カルエリア接続]をクリックします。 



► コシトロールパネル ► ネツトワークとイシターネット ► ネダトワークとな有它ンター 


コン ト □-ルバネル ホー ム 
ァが夕—の就 <7：^ 
綿 游 


トワーク情巧の表示と^ (D た、ットアダプ 

公りーク 


IO-PC 

(このコンピュータ ー) 
アクティブなネジトつーク( 


9 

イシターネット 


フル7ジプの表示 


クリツ 


舞 


ネダトワーク 
バブリックネットワーク 


Z1 

ァが 

臟 ^1 


インターネット 
□-カルエリア巧拐 


4 [プ□パテイ]をクリックします。 


□-カルエリア接爲の状態 


を股|_ 


掉結 —— 

IPv 4 枝続： 

IPv 6 巧慌 
がィア加ボ態: 
期間 
速度： 


i お田旧... 


旣巧が況- 


クリック 


つ H 卜 

通而. 


イン^ーネット 
ネットワ-ウ7北スなし 
ち如 
02:21:09 
100.0 Mbps 


掛言 I 


375, 1 U 




勃言 
184,429 


埋ブ ホけ ィ (£)1 画)お如ける蜡 I I 削がな 


閲じる脚 


ち[インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / 
[| PV 4)] を選択し、[プ□パテイ]をクリックします。 



0 [夕の IP アドレスを使う]をチェック後、 [ IP アドレス] 

[サブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリツ 
クします。 


インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPV4) のプロパティ 1101 


を股 




①選択 


^ い。 

ドレスを自 


巧的に巧得する (0) 


( 今 I みの IP アドレスをほう城 
IP アドレスの： 

サな》トマスク(ぶ： 
デフォルトザートたイ似： 



DNS サーバーのアドレスを自が的に贼寻する値 
(今 I みの DNS サーバーのアドレスをほう(む 
場ホ DNS サーバ-(り： 

巧替 DNS サーバー(か 


回が了喘: i るミを慌正する(し) 




©クリック 

) にキャンたル ] 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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Windows Vista の場を 

1 Ir スタート]一[ネットワーク]をクリックし、[ネット 
_ワークと共ちセンター]をクリックします。_ 


r 




つー クグループ ニ 


ち[インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / 
| lPv 4)] を選択し、[プ□パテイ]をクリックします。 

1 □-カルエリア苗続のプ□パティ 1^ 

ネットヮ-。I 
巧結のホ;ち： 


I 巧成 (0). 

この巧続は;おのち目引ま巧します(な)： 


2 [が態の表示 ] をクリックします。 



①選択 


囚日ぶ Microsoft ネットワ-ウ巧ウライア！/卜 
~ /化)トスケジュ-ラ 

ネットワ-ウ巧九イルけリ:/う共も 
シクーネットブ〇トコルバージョ6 (TCP/lPvS) 


J ^ U @ QoS バケツ t 
I H Microsoft ； 
LU シ。-本。 

囚 


うーネットブ□トコル A - 


囚ム Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O 
-4- Link-Layer Topology Discovery Responder 


イ:/ストール(が ... I [ 

im - 


mm 


Driver グ 


◎クリック 


] ブ[]バティ ( B ) 


な送あ顺ブ □ 卜]ル/イ处ーネットプロト]ル。 t 胆掉結されたざまざまな 
ネクトつ-ウ間の通 f 言を提悄する、巧ちのワイトIリ7ネクトつ-ウプ□卜] 
ルです。 


q [プ□パテイ]をクリックします。 


It □-かレエリ巧就就術態 


を股\ 
掉統 


旣巧が況- 


掛言 ■ 


クリック 


で卜: 

贵 麻 


24,786 




画 


IPv4 巧続： 

□一カル 

IPv6 巧結： 

限ち 

ザィア加ボ態： 

ち如 

期間 

日日:11:3日 

速度： 

1□日日 Mbps 

||齡 i 谐…1 



勃言 
26,165 


[^ブ ホけ ィの I 爾お如ける脚 I I i きが脚 


閲じる脚 


4 下の確認画面が表示された場合は、 [ 続行]をクリッ 

クします。 


[ 0K ] I キル I 


0 [ 次の IP アドレスを使ラ]を選択後、 [ IP アドレス][サ 

ブネットマスク]を設定後、 [ OK ] ボタンをクリックし 
まず。 


インターネットプ〇トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パテイ パ I 似 


を股 




①選択 


可巧— 


レスを自か巧に胁导する似 


◎入力 


毎 放の IP アドレスをほう域： 

- - -ク - ■ 


IP アドレスの： 

' 192 . 168 . 0 . 3 

1 

1 

1 

サブネットマスク(ぶ： 

■ 255 . 255 . 255 . 0 

1 

1 

1 

デフォルトザ-卜な[イ似： 

h 国国国国国国国国国国国画 



DNS サーバーのアドレスを自旣的に脱导する(を 
每 I ぶの DNS サーバーのアドレスをほうの： 

價ホ DNS サーバーの： 

代替 DNS サーバー(か 


A 


這) クリック) 


〕 じキャン t ル ] 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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Windows XP の場を 

1 [スタート] 一 L マイネットワーク]を右クリック後、[プ 
_□パテイ]をクリックします。_ 


マイコンピュータ 


1 ◎右クリック 


, r 良*：]ントトルけネルを） 至 

J が^ 巧。ラムのァ化スと巧思 ■—~ 


巧" Q) 

エウスプ□-ラが 
エ/む-如)おまた)… 

み ネ》トワづドライブの割り当て妙... 
^ 刑ンタと f ©夕 L 
り A ルプ とみ 


( ①クリツク ) 


オペてのブ□クラム化） > 

^ おをな） 

〇 ファイルるをお定して実け(段… 


|.ク| □。.オフ(じ障1が了オプション(の 


ス タト (ふ aO-PC 抑 P 設ミ 



2 


にーカルエリア接続]アイコンを右クリック後、[プロ 
パテイ]をクリックします。 


、ネ 9トワーウ巧沒 

回回因 

ファイル©漏美を）ま示(^^>わ尉こ入り(かツール < 

の詳網綻(が." か 

Q 戻る，0， ホ 户 検索な フォルタ 

国， 

アドレス⑩1 A ネ，トワ-ウ巧搞 

V 1 已; 嫩 



3 


[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択後、 
[プ□パテイ]ボタンをクリックします。 


—カルエリア巧径のブティ 


をお[顯正 ] [詳細設ミ L 


巧続方ま： 


1-0 DATA ET100-PCI-S2 Fast Ethernet [ 巧胁れ - 


この操席は汝の巧目をほ巧しますり)： 


囚麵 M icmso れネットワ-ウ用ウライアシト 
囚 岛 Microsoft ネットワ-ク用ファイルとプリシタ共ち 
因 


I ①クリック 



rfOgspgElil&UlUSifiUitl 

つ IkN )... ~] アシイシストー JI 


4 


\\ - 

1 1 ん1 一—一一 I 


[ 夕の IP アドレスを使ラ]を選択後、 [ IP アドレス][サ 
ブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリックし 
ます。 


インターネゥトプロトコル订 CP / IP ) のブロ"ティ 


①選択 




雞^蒜增織®識縣質 

てください。 


IP アドレスを自勒的(こ巧得する (0 
;欠の IP アドレスをほう运)： 

IP アドレス①： 

サブネットマスウ山)： 

デフォルトザートな!イ⑩： 


◎入力 


I 192168 


厂 25已255 255 


1[ 


)DNS サー/卜のアドレスを白かのに脱与する慰 
©みの D 服サイトのアドレスをほう松 
语ホ D 胞サイトの： 

けを DNS サーバー(直)： 


[ 


[ 


裏 


©クリック I 


キヤシセル ] 


Mac OS X の場さ 

1 P アツプルメニユ ー] 一 [ システム環境設定]をクリツ 
_I クし、[ネットワーク]を選択します。_ 



2 

[ネットワーク]を開きます。 


@ 

卞ツトワーク 

3 

①左の欄で [ Etherne 口を選択します。 

◎[構成]を[手入力]に変更します 

這ん U 下を設定します。 

IP アドレス： 192.1 日 8 .日. 3 

サブネット マスク： 2己己.2己己.2曰己.日 

@ [ 適用]ボタンをクリックします。 





4 画面を閉じて、パソコンを再起動します。 


Utb で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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ア フターサー ビス 


※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート外の目的には利用いたし 
ません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第兰者へ提供、または第 
兰者と共同して利用いたしません。 


お問い合わせにつし、て 


お問い合わせいただく前に、 从下をごお認ください 


^鮮巧サポートページの Q & A を参照 
々杉 * http://www.iodata.jp/support/ 


巧 


最新のソフトウェアをダウンロード 

吟 http://www.iodata.jp/lib/ 


それでも解ミ夫できない場合は、サポートセンターへ 


電話： 050-3116-3025 

※受付時間9: 00〜17: 00月〜金曜日（祝祭日をのぞく） 

FAX ： 076-260-3360 

インターネット： http://www.iodata.jp/support/ 


くご用意いただく情報> 

製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、 0 S など) 
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修理について 


修理を依頼される場合は、じ>(下の要領でお送りください。 



•送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は製社負担です。 

•有料修理となった場合は先に見積をご案内します。（見積無料） 

金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。 

•内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去さ 
れます。何卒、ご了承ください。 

バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてく 
ださい。製社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。 
•お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。 
•保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。 
•修理品を送る前に製品名とシリアル番号 ( S / N ) を控えてください。 


修理について詳しくはじ(下をご確認ください 

http://www.iodata.jp/support/after/ 
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【ご注意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ-オー-データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製\複写\転載、改変することは法律で禁じられています。 

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛 
星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器\制 
御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により\人身事故、乂災事故\社会的な損害などが生じても\弊社ではいかなる責任わ負いか 
ねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、乂災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるよラごを意願 
います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。 (This 
product is for us 已 only in Japan . We b 已 a「no responsibility for any dama 呂 es or losses arising from use of , or inability to 
use , this product outside」apan and provid 已 no technical support or after - s 已 「vice for this product outside 」 apan .) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

已）私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を\著作権者に無断で複製、改変、公衆送 
信などすることはできません。 

日）著作権を侵害するデータを受信して行ラデジタルち式の録画-録音を、その事実を知りながら行ラことは著作権法違反となります。 

7) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。 

※本製品には、白 NU 白 eneral Publi 巳 License Version ^. June 1 99] に基づいた、ソフトウェアが含まれています。 

変更済み GPL 対象モジュール 、 GNU General Public License 、 及びその配布に関する条項については、弊社のホームぺージにてご確認くださし、。 
これらのソースコードで配布されるソフトウェアについては\弊社ならびにソフトウェアの著作者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承く 
ださし、。 

※本製品には、日 penSSL Project が、日 penSSL Toolkit ( http :// www . openssl . org ) での使用のために開発したソフトウェアが含まれています。 
本製品には Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) により作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。 

本製品には Tim Hudson ( tjh @ cryptsoft . com ) により作成されたソフトウェアが含まれています。 

This product includes software developed by the 日 penSSL Project for use in the 日 penSSL Toolkit , ( http :// www . openssl . org /) 
This product includes 巳 「 ypto 呂 raphic software writt 已 n by Eric Young (已 ay @ cryptsoft . 巳 om ). 

This product includes software written by Tim Hudson ( tjh @ cryptsoft . com ). 


•記載されている会社名、製品ち等は一般に各社の商標または登録商標です。 
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